
Zonas de rendimiento exclusivas
El Sistema de asiento dinámico del taburete A-dec 500 cuenta con un armazón flexible que reproduce la 
forma del cuerpo. El diseño, que se divide en cuatro zonas de rendimiento individuales, permite una 
buena circulación sanguínea hacia las piernas, a la vez que posiciona la columna lumbar inferior para 
que pueda mantener una postura del tronco adecuada y saludable todo el día. 

Zona 1 | Muelles flexibles del asiento 

Los muelles flexibles brindan soporte vertical a los 
isquiones, pero se mueven y flexionan con el cuerpo a 
medida que cambia de posición durante el día. La espuma 
de felpa y el tapizado flexible añaden una capa adicional de 
comodidad y lujo.

Zona 2 | Soporte ajustado

La mayoría de los sillones posee una estructura rígida que 
impide la circulación sanguínea hacia las piernas y los pies. 
La Zona 2 está diseñada para brindar un soporte más suave 
que reduce la restricción de la circulación sanguínea y 
aumenta la comodidad.   

Zona 3 | Taco abductor que previene resbalones

Colocar las caderas por encima de las rodillas con una 
cómoda inclinación de la pelvis hacia adelante (postura 
atlética) pone la región lumbar de la espalda en una postura 
equilibrada y saludable. Esta característica del borde frontal 
garantiza que no se resbale mientras trabaja todo el día. 

Zona 4 | Borde externo estructural

Los tres aisladores y las dos superficies deslizantes montan 
la capa intermedia en la inferior, en el Sistema de asiento 
dinámico. Esto garantiza un soporte adecuado para el tejido 
más suave, ofrece comodidad durante todo el día y reduce 
los “puntos calientes”.
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