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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Előkészületek

Ajánlott szerszámok

Az elülső állvány üzembe helyezése (csak az A-dec 511A esetén)

Ajánlott szerszámok
• Fatömb

• 1/4" és 3/8" méretű imbuszkulcs 

• 5/8" méretű kombinált csavarkulcs

• Nyomatékkulcs 5/8" méretű nyílt végű adapterrel 

• Nyomatékkulcs 3/4" méretű nyílt végű adapterrel 

MEGJEGYZÉS A sikeres üzembe helyezés szempontjából döntő fontosságú információk ilyen 
háttérkiemeléssel szerepelnek az útmutatóban.

FIGYELMEZTETÉS Áramütésveszély. A burkolatok eltávolítása vagy cseréje közben ügyeljen arra, hogy ne 
sértse meg a vezetékeket vagy csöveket. A visszahelyezésük után győződjön meg a burkolatok rögzített 
voltáról.

MEGJEGYZÉS A monitorállvány merev karjának üzembe helyezése a fény merev karjára vonatkozó 
üzembehelyezési útmutatás szerint végezhető el.

MEGJEGYZÉS A jelen üzembehelyezési útmutatóban szereplő utasítások – a külön jelzett kivételekkel – 
az A-dec 372L és 572L fogászati fényre egyaránt érvényesek.

• 5/8", 3/4" és 15/16" méretű kilincsmű és dugókulcs (2) • Fatömb • Csillagfejű csavarhúzó

• 1/2" méretű kombinált csavarkulcs • Oldalcsípőfogó • Antisztatikus csuklópánt

• Nyomatékkulcs 5/8" és 3/4" méretű nyílt végű adapterrel • Imbuszkulcskészlet
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
1. teendő.

Ülésváz
Háttámla

OLVASSA EZT EL! Ha elülső állványra szerelt berendezés is tartozik a rendszerhez, az eljárás elvégzése 
előtt a modulokat és az elülső állványt le kell szerelni.

2 Emelje fel teljesen a háttámlát.

1 Kapcsolja be a szék tápellátását.

3 Emelje fel az ülésvázat, majd helyezzen egy fatömböt az ülésváz és a felső szerkezet közé. 
Ez jobb hozzáférést nyújt a felső szerkezet elejéhez a merev karok rögzítése során.

FIGYELEM Az áramköri kártyák érzékenyek a sztatikus elektromosságra. Elektrosztatikus kisülés 
(Electrostatic Discharge, ESD) elleni óvintézkedések szükségesek, amikor megérinti az áramköri kártyát, 
illetve összeköttetést létesít az áramköri kártyával. Az áramköri kártyákat kizárólag villanyszerelő vagy 
képzett szervizmunkatárs helyezheti üzembe.
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
2. teendő.

1 Csavarozza addig a két adaptert a felső szerkezet furataiba az 1/4" méretű imbuszkulccsal, amíg 
az adapterek egy síkba nem kerülnek a felső szerkezet felületével.

MEGJEGYZÉS Helyezze be az imbuszkulcsot az adapter nyílt végén keresztül, hogy ott 
hozzákapcsolódjon a hatlapfejű felülethez.
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
3. teendő.

1 Hajtson be két 7/16-14 x 1-1/2" csavart az adapterbe, amíg a csavarok feje kb. 25 mm-re (1") nincsenek a felső 
szerkezettől.

25 mm (1")

2 Fordítsa el úgy a hidraulikus hengert, hogy a hidraulikus szerelvény 6 órás állásba kerüljön.

Tényleges méret
86.0333.32 Rev L 5



A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
4. teendő.
Az alábbi útmutató 2. és 3. lépésének végrehajtásakor a felső csavart a szék gyártási időpontjának megfelelően 
szerelje be. 

A szék gyártási időpontját az ülésváz alsó oldalán található sorozatszám leolvasásával határozhatja meg.

A D125124 sorozatszám a 2011 áprilisa után gyártott székek határszáma. 

• 2011. áprilisi és azelőtti székek – A sorozatszám numerikus része 125124 vagy kisebb érték.

• 2011. április utáni székek – A sorozatszám numerikus része 125124-nél nagyobb vagy több mint 
7 számjegyből áll.
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
1 Akassza az elülső állvány szerelvényét a felső szerkezet elején lévő két csavarra.

2 Igazítsa össze az elülső állvány tetején lévő furatokat a felső szerkezeten lévő furatokkal, majd tegye 
a következők egyikét:
2011 áprilisában vagy korábban gyártott székek – Használjon 3/4" méretű kilincsművet és dugókulcsot 
a két 1/2-13 x 1-1/4" méretű csavar furatokon keresztüli beszereléséhez.
2011 áprilisa után gyártott székek – Használjon 5/8" méretű kilincsművet és dugókulcsot 
a két 7/16-14 x 1-1/2" méretű csavar furatokon keresztüli beszereléséhez.

1

2

3 Tegye a következők egyikét:
2011 áprilisában vagy korábban gyártott székek – Használjon 3/4" méretű nyílt végű adapterrel ellátott 
nyomatékkulcsot a két felső csavar szoros, 68 Nm (50 ft-lbs) nyomatékkal történő meghúzásához.
2011 áprilisa után gyártott székek – Használjon 5/8" méretű nyílt végű adapterrel ellátott 
nyomatékkulcsot a két felső csavar szoros, 68 Nm (50 ft-lbs) nyomatékkal történő meghúzásához.

1

2

4 Használjon 5/8" méretű nyílt végű adapterrel ellátott nyomatékkulcsot a két alsó csavar szoros, 68 Nm 
(50 ft-lbs) nyomatékkal történő meghúzásához.

2011 áprilisában vagy 
korábban gyártott székek

1/2-13 x 1-1/4" 
Tényleges méret

2011 áprilisa után gyártott 
székek

7/16-14 x 1-1/2" 
Tényleges méret

5 Fordítsa vissza a hidraulikus hengert az eredeti állásába.

44

33
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A merev kar üzembe helyezése

MEGJEGYZÉS Az ebben a szakaszban szereplő utasítások – a külön jelzett kivételekkel – az 
A-dec 311/411/511A fogászati székekre vonatkoznak.

OLVASSA EZT EL!

• Ha 332/333/336 típusú adagolórendszer is tartozik a rendszerhez, ne alkalmazza a szakasz utasításait 
a merev kar üzembe helyezéséhez. A kettős merev kar beszereléséhez tanulmányozza az 
adagolórendszerhez mellékelt üzembehelyezési útmutatót. 

• Ha a rendszer nem tartalmaz 332/333/336 típusú adagolórendszert, de támogatóközpont tartozik 
hozzá, ne alkalmazza a szakasz utasításait a merev kar üzembe helyezéséhez. A 90.1422.00 sz. 
különleges készletre lesz szüksége, amely tartalmazza az adott konfiguráció esetében megfelelő 
útmutatást. 

A merev kar üzembe helyezése után térjen vissza ehhez az útmutatóhoz, és tekintse meg a következő 
szakaszt: „A fogászati fény részegységeinek üzembe helyezése”, 11. oldal.
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Ajánlott szerszámok
• 15/16" méretű kilincsmű és dugókulcs (2)

1. teendő.

Csavar

Csapágy, lefelé néző kék sáv 

Horony a merev karon

Csapágy, felfelé néző kék sáv 

Csapágyfedél

VIGYÁZAT A kar megfelelő forgásához a csapágyaknak teljesen 
a kar hornyaiban kell ülniük a megfelelő helyzetben lévő kék 
sávokkal. Óvatosan folytassa a műveletet, mivel a csapágyak 
a meghúzás közben elmozdulhatnak

A csapágyon lévő kék sáv

1 Helyezze be a csavart az elülső állványon 
keresztül.

2 Szerelje a csapágyakat, a merev kart és a csapágyfedelet 
a csavarra.
86.0333.32 Rev L 9



A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
2. teendő.

1 Húzza addig az anyát, amíg a kar zökkenőmentesen nem tud forogni, eltérülés nélkül.

Csavaranya
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A fogászati fény részegységeinek üzembe helyezése 

1. teendő.

1 Az átkötő segítségével teljesen engedje le 
a szék alapját. 

FIGYELEM Az áramköri kártyák érzékenyek a sztatikus 
elektromosságra. Elektrosztatikus kisülés (Electrostatic 
Discharge, ESD) elleni óvintézkedések szükségesek, amikor 
megérinti az áramköri kártyát, illetve összeköttetést létesít az 
áramköri kártyával. Az áramköri kártyákat kizárólag 
villanyszerelő vagy képzett szervizmunkatárs helyezheti 
üzembe.

2 Kenje meg a merev kar felső részének végét.

3 Vezesse át a fénykábelt a merev kar alsó részén. 

4 Illessze a merev kar felső részét az alsóba, 
amíg teljesen a helyére nem kerül.

5 Emelje fel a széket.

Az A-dec 411 fogászati szék ábrázolása
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A kábelek és az adatvezeték elvezetése 

1. Kapcsolja ki a rendszer tápellátását.

A rendszer széktípusának megfelelően hajtsa végre a szakasz lépéseit.

A-dec 311 szék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. oldal
A-dec 411 szék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. oldal
A-dec 511A szék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. oldal

A kábelek és az adatvezeték elvezetése A-dec 311 szék esetén
Ajánlott szerszám
• Oldalcsípőfogó

1. teendő.

FIGYELMEZTETÉS A termék károsodását okozhatja, illetve súlyos vagy végzetes személyi sérüléshez 
vezethet, ha az eljárás megkezdése előtt elmulasztja kikapcsolni vagy leválasztani az áramellátást. 

1 Göngyölje a burkolószalagot a kábel köré.
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
2. teendő.

Következő lépés Lásd: „A kábelek és az adatvezeték csatlakoztatása”, 17. oldal.

1 Vezesse fel és át a kábelt a székvázon, majd le az emelőkaron. 

2 Rögzítse a kábelt kötegelővel az elülső állvány alatti tartókonzolhoz. 

MEGJEGYZÉS A kábelt 
a hurkon belül 
vezesse.
86.0333.32 Rev L 13



A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A kábelek és az adatvezeték elvezetése A-dec 411 szék esetén
Ajánlott szerszám
• Oldalcsípőfogó

1. teendő.

2. teendő.

1 Göngyölje a burkolószalagot a kábel köré.

1 Vezesse át a kábelt a kötegelőn és a műanyag burkolat nyílásán, 
át a hurkon, majd le az emelőkaron a tápegységig. 

MEGJEGYZÉS A kábelt 
a hurkon vezesse át.
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
3. teendő.

4. teendő.

Következő lépés Lásd: „A kábelek és az adatvezeték csatlakoztatása”, 17. oldal.

1 Úgy helyezze el a burkolószalagot, 
hogy egy hüvelyk mélyen legyen 
a műanyag burkolat nyílásában. 

2 Rögzítse a burkolószalagot 
a kábelkötegelővel. 

2 Vágja le a kábelkötegelő felesleges részét. 

1 Fordítsa a kábelkötegelő csatlakozóját 
a szék közepe felé. 
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A kábelek és az adatvezeték elvezetése A-dec 511A szék esetén
Etapp 1.

Etapp 2.

1 Göngyölje a burkolószalagot a kábel köré. 
Csúsztassa be a burkolószalagot kissé 
a merev karba.

1 Vezesse át a kábelt a hurkon, majd le az emelőkaron 
a tápegységig. 

VIGYÁZAT A védőlemezzel ellátott székek 
esetén minden csövet és kábelt a védőlemez 
alatt vezessen el, hogy elkerülje a csövek és 
kábelek károsodását.

Védőlemez

Hurok
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A kábelek és az adatvezeték csatlakoztatása

A következő szakasz lépéseit a rendszer által tartalmazott tápegység típusának megfelelően végezze el.

VIGYÁZAT A kábelek és csövek károsodásának, illetve leválasztásának megelőzése érdekében addig 
semmit se csatlakoztasson, amíg be nem szerelte a rendszer minden modulját.

A-dec univerzális tápegység 
2023 júniusa után gyártott  . . . . . . . . . . . . . .18

A-dec 511 tápegység 
2023 júniusa előtt gyártott . . . . . . . . . . . . . .21

A-dec 311/411 tápegység 
2023 júniusa előtt gyártott . . . . . . . . . . . . . .19
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A kábelek csatlakoztatása A-dec univerzális tápegységhez
Ajánlott szerszám
• Oldalcsípőfogó

1. Kösse a fekete vezetéket a 0 V-os, a szürke vezetéket pedig a 24 V-os kivezetéshez.

2. Csatlakoztassa a narancssárga vezetéket az ORN, a pirosat a RED, a barnát pedig a BRN pozícióhoz.

3. Ha már minden modult csatlakoztatott a tápegységhez, rögzítse a vezetékeket a tápegységen lévő perem alatt.

Következő lépés Lásd: „A fény előkészítése és beállítása”, 22. oldal.

1 2

3
 

24 V
 

0 V
 

ORN
 

RED
 

BRN
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A kábelek és az adatvezeték csatlakoztatása A-dec 311/411 székhez
Ajánlott szerszám
• Oldalcsípőfogó

1. teendő.
1. Kösse a fekete vezetéket a 0 V-os kivezetéshez. 

2. Kösse a szürke vezetéket a 24 V-os kivezetéshez.

3. Csatlakoztassa a vezetékeket az adapterkártya következő címkéihez: a barnát a BRN, a pirosat a RED, 
a narancssárgát pedig az ORN pozícióhoz.

4. Csatlakoztassa az adapterkártya kimenő adatvezetékét egy adatporthoz.

1 2

4

3
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
2. teendő.
1. Húzza le a papír védőréteget az adapterkártyáról. 

2. Erősítse az adapterkártyát a tápegység oldalához, a szék lábrésze felé. Igazítsa a csonkhoz és a középső 
szellőzőnyílások aljához.

3. Ha már minden modult csatlakoztatott a tápegységhez, rögzítse a vezetékeket a tápegységen lévő perem alatt.

VIGYÁZAT A károsodás, illetve az egyéb berendezésekkel kialakuló interferencia megelőzése 
érdekében az adapterkártyát ezen a pozíción kell rögzíteni.

MEGJEGYZÉS Ha már adagolórendszerhez tartozó átalakítókártya van rögzítve a tápegységhez, 
helyezze fölé az adapterkártyát.

Következő lépés Lásd: „A fény előkészítése és beállítása”, 22. oldal.

2

3
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A kábelek és az adatvezeték csatlakoztatása A-dec 511 tápegységhez
Ajánlott szerszám
• Oldalcsípőfogó

1. Húzza le a papír védőréteget az adapterkártyáról. Erősítse az adapterkártyát a tápegység elején a jobb felső 
sarokhoz.

2. Kösse a készlet fekete áthidaló vezetékét a 0 V-os kivezetéshez. Kösse a készlet szürke áthidaló vezetékét 
a 24 V-os kivezetéshez.

3. Vezeték-összekötő segítségével csatlakoztassa a fekete áthidaló vezetéket a kábel fekete, a szürke áthidaló 
vezetéket pedig a kábel szürke vezetékéhez.

4. Csatlakoztassa a vezetékeket az adapterkártya következő címkéihez: a barnát a BRN, a pirosat a RED, 
a narancssárgát pedig az ORN pozícióhoz.

5. Csatlakoztassa az adapterkártya kimenő adatvezetékét egy adatporthoz.

6. Rögzítse a kábelt kötegelővel a fogantyúhoz.

VIGYÁZAT Ne erősítse az adapterkártyát a tápegység vázkeretének tetejéhez. A szivattyú burkolata nem 
fog elférni.

MEGJEGYZÉS Ha már adagolórendszerhez tartozó átalakítókártya van rögzítve a tápegységhez, 
helyezze alá az adapterkártyát.

Szék tápegysége

1

2

3
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A fény előkészítése és beállítása

A fogászati fény hajlékony karjához tartozó ellensúly beállítása
Ajánlott szerszámok
• Csillagfejű csavarhúzó

• 5/64" méretű imbuszkulcs

• 1/2" méretű kombinált csavarkulcs

1. Vegye le a zárósapkát a hajlékony karról.

2. Szerelje ki a két csavart, amelyek a burkolatot rögzítik.

3. Vegye le a burkolatot.

4. Állítsa be a csavaranyát a rugó végén.

Ha a fogászati fény felfelé térül, a csavaranyát balra fordítsa el.

Ha a fogászati fény lefelé térül, a csavaranyát jobbra fordítsa el.

5. Igazítsa vissza a burkolatot a hajlékony karra (de még ne rögzítse újra). Ellenőrizze az eltérülést.

6. Az eltérülés teljes kiküszöböléséig ismételje a 4. és 5. lépést.

7. Szerelje vissza a burkolatot rögzítő csavarokat, és tegye fel ismét a zárósapkát. 

MEGJEGYZÉS Az eljárás végrehajtásával minimálisra csökkentheti a fogászati fény hajlékony karjának 
akaratlan elmozdulását a fény helyzetének beállítása során.

MEGJEGYZÉS Külön rendelhető végkitérés-korlátozó készlet (sz.: 90.1044.00) is felszerelhető, amellyel 
korlátozni lehet a hajlékony kar felfelé és lefelé irányuló mozgását.

1

2
3

4

5

22  86.0333.32 Rev L 



A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A merev kar feszességének beállítása
Ajánlott szerszámok
• 15/16" méretű kilincsművek és dugókulcs (2)

2 Húzza meg az alsó csavaranyát.

1 Állítsa a fogászati fényt üzemi helyzetbe.

MEGJEGYZÉS Az eljárás végrehajtásával 
minimálisra csökkentheti a fogászati fény merev 
karjának akaratlan elmozdulását a fény helyzetének 
beállítása során.
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A forgási feszességtípusok beállítása
Ajánlott szerszám
• 7/64" méretű imbuszkulcs

Vizsgálja meg a fény fejegységének forgási feszességét. Ha beállítást igényel, kövesse a beállítani kívánt 
feszességtípusra vonatkozó útmutatást.

A függőleges feszesség beállítása

1 A feszesség a csavar elfordításával állítható be.
Jobbra elfordítva nő a feszesség.
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A vízszintes és átlós feszesség beállítása

1. teendő.

2. teendő.

1 Szerelje ki a hajtószerkezet burkolatfedelét rögzítő két csavart. 

1 A hajtószerkezet burkolatát megragadva a hüvelykujjaival tolja le a fedelet a burkolatról.
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
3. teendő.

1 A vízszintes feszesség a súrlódásállító elfordításával állítható 
be. Jobbra elfordítva nő a feszesség.

2 Az átlós feszesség az állítócsavar 
elfordításával állítható be.
Jobbra elfordítva nő a feszesség.
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A fény tesztelése

A rendszer konfigurációjának megfelelően hajtsa végre az eljárást.

Tesztelés az A-dec 572L egységről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27. oldal
Tesztelés az A-dec 372L egységről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28. oldal
Tesztelés az érintésvezérlési felületekről  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29. oldal

Tesztelés az A-dec 572L egységről

Következő lépés Lásd: „Tesztelés az érintésvezérlési felületekről”, 29. oldal.

2

3

4

Biztonságos polimerizálás mód
Magas

Alacsony
Közepes

1. Kapcsolja be a rendszer tápellátását.

2. A fény bekapcsolásához vigye a kezét az 
érintésmentes be-/kikapcsolás érzékelőjének 
76 mm-es (3") körzetébe.

3. Az üzemmód gomb megnyomásával tesztelje 
a fényt az egyes módokban. 

4. Minden mód esetén ellenőrizze, hogy a megfelelő 
fény kezd világítani a hajtószerkezet 
burkolatfedelén. 

5. Helytelen működés esetén ellenőrizze 
a vezetékbekötéseket.
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Tesztelés az A-dec 372L egységről

Következő lépés Lásd: „Tesztelés az érintésvezérlési felületekről”, 29. oldal.

2

1. Kapcsolja be a rendszer tápellátását.

2. Tesztelje a fényt:

○ Érintőpárna-funkcióval ellátott fények – A fény ki-/
bekapcsolt állapot közötti váltásának ellenőrzéséhez 
vigye a kezét néhányszor az érintésmentes be-/
kikapcsolás érzékelőjének 76 mm-es (3") körzetébe.

○ Érintőpárna-funkció nélküli fények – Vigye a kezét 
néhányszor az érintésmentes be-/kikapcsolás 
érzékelőjének 76 mm-es (3") körzetébe, és ellenőrizze, 
hogy a fény végighalad-e a magas–alacsony–kikapcsolt 
cikluson.

3. Helytelen működés esetén ellenőrizze a vezetékek 
bekötését.
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Tesztelés az érintésvezérlési felületekről
Tekintse meg a rendszerének megfelelő vezérlésifelület-típushoz tartozó szakaszt.

CP5i/CP5 vezérlőpanel

MEGJEGYZÉS Az érintésvezérlés szimbólumai és ikonjai az A-dec, Inc. tulajdonát képezik.

Az érintőképernyő és a vezérlőpanel használatát illetően lásd: 
A-dec érintőképernyők és vezérlőpanelek használati 
útmutatója (sz.: 86.0857.32), weboldal:
a-dec.com/touchscreen-manual. 

A csatlakozási funkciók konfigurálásához lásd: 
A-dec+™ használati útmutató (sz.: 86.1030.32), weboldal: 
a-dec.com/connectivity-manual.
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Normál érintőpárna

Normál érintőpárna

2 Nyomja meg hosszan a l gombot, amellyel ellenőrizheti a fény bekapcsolódását, majd a következő 
fényerősségi módok közötti váltást: magas, közepes, alacsony és biztonságos polimerizálás mód (572L), 
illetve magas és kompozit/alacsony mód (372L).

1 Kapcsolja be a rendszer tápellátását.

MEGJEGYZÉS Ha a 372L modell kompozit/alacsony módban, illetve az 572L modell biztonságos 
polimerizálás módban van, az érintőpárna jelzőfénye villog.

Jelzőfény

Fény ikon

Program üzemmód

3 A fény kikapcsolásához nyomja meg hosszan a l gombot.

4 Nyomja meg egyszerre hosszan a p és a l gombot, amíg a rendszer sípszóval nem jelzi az 
automatikus be-/kikapcsolási funkció letiltását vagy engedélyezését. 

• Egy sípszó a funkció kikapcsolását jelzi. 

• Három sípszó a funkció bekapcsolását jelzi.
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A hajtószerkezet burkolatfedelének visszaszerelése

FIGYELMEZTETÉS Áramütésveszély. 
A burkolatok eltávolítása vagy cseréje közben 
ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a vezetékeket 
vagy csöveket. A visszahelyezésük után 
győződjön meg a burkolatok rögzített voltáról. 

1 Helyezze el úgy a hajtószerkezet burkolatfedelét, 
hogy a csapszegfurat illeszkedjen az oszlop köré, 
majd tenyerével tolja helyére a fedelet.

2 Két csavarral rögzítse a burkolatot.
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A-dec 372L/572L fogászati fény A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Szabályozási információk és jótállási tájékoztató

Az előírt szabályozási információkért és az A-dec jótállási tudnivalóiért lásd a Szabályozási információk, műszaki 
adatok és jótállási tájékoztató című dokumentumot (sz.: 86.0221.32), amely a Tájékoztatási központban érhető 
el: www.a-dec.com. 

A dokumentum gyors internetes eléréséhez olvassa be, illetve koppintson vagy kattintson erre 
a QR-kódra, amely a következő webcímre mutat: a-dec.com/regulatory-guide.
A-dec Központ
2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132, Amerikai Egyesült Államok
Tel.: 1 800 547 1883 az Egyesült Államokban/Kanadában
Tel.: +1 503 538 7478 az Egyesült Államokon/Kanadán kívül
www.a-dec.com

Az A-dec, Inc. nem vállal semmiféle garanciát a jelen 
dokumentum tartalmát illetően, többek között az 
értékesíthetőségre és az adott célra való alkalmasságra 
vonatkozó hallgatólagos jótállást is ideértve.
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