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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Før du begynner

Anbefalte verktøy

MERK Informasjon som er avgjørende for en vellykket montering, er mørktonet som denne merknaden 
i hele veiledningen.

ADVARSEL Fare for støt. Når du fjerner eller setter dekslene tilbake på plass, må du passe på at du ikke 
skader ledninger eller rør. Bekreft at dekslene sitter godt fast når du har satt dem tilbake på plass. 

• 3/4" pipe og skralle • Sekskantnøkkelsett • Avisoleringstang

• Vater • Diagonalavbiter • Hylseskyver

• Gummiklubbe • 3/4" kombinasjonsnøkler (2)
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Montere på en A-dec 400-støttekobling

Montere støttekoblingen
Prosedyren for å montere A-dec 400-støttekobling (delenr. 77.1256.00) er den samme som for å montere på en 
A-dec 311-, 411- eller 511-stol.

Anbefalte verktøy
• 3/4" pipe og skralle

• Vater

Oppgave 1.

Hvis støttekoblingen allerede er montert, kan du begynne på "Montere assistentinstrumentering på en A-dec 400-
støttekobling" på side 5.

1 Ta fire bolter og skiver fra settet.

2 Fest støttekoblingen til stolen med de fire boltene og 
skivene, men boltene skal bare være fingerstramme.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Oppgave 2.

1 Plasser støttekoblingen rett ut fra stolen.

3 Sikre støttekoblingen mens du holder den så godt 
i vater som mulig.

2 Legg et vater på støttekoblingen.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Montere assistentinstrumentering på en A-dec 400-støttekobling
Anbefalte verktøy
• 1/8" og 5/16" sekskantnøkkel

Oppgave 1.

1 Før ledningene, datakabelen og slangene gjennom toppen av støttekoblingen.

MERK Hvis systemet inkluderer et 
A-dec 461-støttesenter, fjerner du 
boltene i støttekoblingen før du ruter 
assistentinstrumenteringen.

A-dec 411 med et A-dec 461-støttesenter
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Oppgave 2.

Oppgave 3.

1 Bruk en 5/16" sekskantnøkkel til å feste assistentinstrumenteringen 
med boltene fra settet.

MERK Hvis systemet inkluderer et støttesenter, bruker du 
boltene som ble fjernet fra støttekoblingen i forrige oppgave.

1 Hent vakuumrøret for A-dec-støttekoblingen fra settet. 
Det er det korteste av de to rørene i settet.

Vakuumrør som brukes med 
A-dec 400-støttekobling
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Oppgave 4.

Oppgave 5.

1 Sett inn vakuumrøret.

Åpning for 
tilgang til 
strammeskruen

2 Bruk en 1/8" sekskantnøkkel å feste røret.

1 Innrett krokene på vakuumbeholderen med 
sporene i vakuumrøret. 

Krok

Spor

2 Sett inn vakuumbeholderen. 
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Oppgave 6.

Oppgave 7.

1 Vri vakuumbeholderen 1/4 omdreining mot klokken.

1 Koble HVE- og spyttsugerslange til 
vakuumbeholderen.
8  86.0388.33 Rev H 



Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Oppgave 8.

1 Før vakuumrøret, slanger, ledninger og datakabelen gjennom støttekoblingen og nedover løftearmen. 
Pass på å gå gjennom koblingen og ikke under den.

2 Hold ledningene og datakabelen på siden av støttekoblingen og armen mot strømforsyningen. 
Ikke kryss røret.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Oppgave 9.

Neste trinn Se "Koble til de elektriske ledningene og datakabelen" på side 23.

1 Bruk en Dürr-klemme til å koble til 
vakuumrøret.

Dϋrr-klemme i 
faktisk størrelse
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Montere på en A-dec 500-støttekobling

Monteringsprosedyren er den samme for A-dec 511A- og 511B-tannlegestol.

Montere og vatre støttekoblingen
Anbefalte verktøy

Oppgave 1.

• Gummiklubbe • 3/4" kombinasjonsnøkler (2) • 3/4" pipe og skralle

• Vater

1 Trekk ut sidene av stoppeplaten for å fjerne den.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Oppgave 2.

Oppgave 3.

1 Legg justeringsstangen i støttekoblingen med boltens hode mot stolen.

2 Bruk en gummihammer for å sette inn de to pluggene for å feste justeringsstangen. 

1 Ta fire bolter og skiver fra settet.

2 Fest støttekoblingen løst til stolen med de fire boltene og de flate skivene. 
Du strammer boltene senere, etter at du har justert koblingen.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Oppgave 4.

1 Skru justeringsbolten inn i stangen til ett eller to gjenger er synlige.

2 Legg et vater på støttekoblingen.

3 Juster justeringsbolten til koblingen er i vater.

4 Bruk en 3/4" kombinasjonsnøkkel til å holde justeringsbolten, og trekk til låsemutteren med en annen 
3/4" kombinasjonsnøkkel.

5 Trekk til festeboltene.

Justeringsbolt

Låsemutter

Festebolter
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Montere assistentinstrumenteringen på en A-dec 500-støttekobling
Prosedyren for å montere assistentinstrumenteringen er den samme enten systemet bare har en støttekobling eller 
en støttekobling og en støttearm.

Anbefalte verktøy

Oppgave 1. 

• 1/8" og 5/16" sekskantnøkkel

1 Før ledningene, datakabelen og slangene gjennom toppen av støttekoblingen.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Oppgave 2.

Oppgave 3.

1 Bruk en 5/16" sekskantnøkkel og de svarte boltene 
fra settet til å feste assistentinstrumenteringen.

1 Hent vakuumrøret for A-dec 500-støttekoblingen. Det er det lengste av de to rørene i settet.

Vakuumrør som brukes med 
A-dec 500-støttekobling
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Oppgave 4.

Oppgave 5.

1 Sett inn vakuumrøret.

2 Bruk en 1/8" sekskantnøkkel til å feste røret.

1 Innrett krokene på vakuumbeholderen med 
sporene i vakuumrøret. 

Krok

Spor
2 Sett inn vakuumbeholderen. 
16  86.0388.33 Rev H 



Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Oppgave 6.

Oppgave 7.

1 Vri vakuumbeholderen 1/4 omdreining 
mot klokken.

1 Koble HVE- og spyttsugerslange til 
vakuumbeholderen.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Oppgave 8.

1 Før vakuumrøret, slanger, ledninger og datakabelen gjennom støttekoblingen og nedover løftearmen. 
Pass på å gå gjennom koblingen og ikke under den.

2 Hold ledningene og datakabelen på siden av støttekoblingen og armen mot strømforsyningen. Ikke kryss 
røret.

Her vises A-dec 511A-tannlegestolen
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Oppgave 9.

Neste trinn Se avsnittet for systemets konfigurasjon:

• Hvis systemet ikke inkluderer en støttearm, se "Montere stoppbryterplate på et system med 
en A-dec 500-støttekobling med kun assistententinstrumentering" på side 20.

• Hvis systemet inkluderer en støttearm, se "Koble til de elektriske ledningene og datakabelen" 
på side 23. 

1 Bruk en Dürr-klemme til å koble til 
vakuumrøret.

Dϋrr-klemme i 
faktisk størrelse
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Montere stoppbryterplate på et system med en A-dec 500-støttekobling med kun 
assistententinstrumentering 

Anbefalte verktøy

Oppgave 1.

LES DETTE! Trinnene i dette avsnittet er for systemer med en A-dec 500 støttekobling og 
assistentinstrumentering som ikke inkluderer en støttearm (brukes med støttesenter og arbeidslampe 
for tannbehandling). 
Hvis systemet inkluderer en støttearm, se. informasjonen som medfølger armen for instruksjoner om 
montering av stoppbryterplaten.

• 5/64", 5/32" og 5/16" sekskantnøkkel

1 Sett på støttekoblinghetten på enden av koblingen. 

2 Bruk en 5/16" sekskantnøkkel og skruen til å feste hetten.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Oppgave 2.

Oppgave 3.

1 Bruk en 5/64" sekskantnøkkel til å feste slangeføringen til 
støttekoblingen.

MERK Plasser føringen slik at den dekker skruen som fester 
hetten til koblingen.

1 Skyv slangen inn i føringen.

2 Bruk en 5/32" sekskantnøkkel og to 
skulderbolter til å feste stoppbryterplaten.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Oppgave 4.

Oppgave 5.

1 Før stoppbryterledningene til fronten av løftearmen.

1 Fjern jumperen fra løftearmens 
stoppbryter.

2 Koble til stoppbryterne.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Koble til de elektriske ledningene og datakabelen  

1. Slå av strømmen til systemet.

Fullfør følgende avsnitt i henhold til hvilken strømforsyning systemet har. 

OBS! Kretskort er følsomme for statisk elektrisitet. Ta forholdsregler mot elektrostatisk utladning 
(ESD) før du tar på et kretskort eller kobler kretskortet til eller fra. Kretskort skal bare installeres av en 
elektriker eller utdannet serviceperson. 

ADVARSEL Fare for støt. Når du fjerner eller setter dekslene tilbake på plass, må du passe på at du ikke 
skader ledninger eller rør. Bekreft at dekslene sitter godt fast når du har satt dem tilbake på plass. 

ADVARSEL Hvis ikke du slår av eller kobler fra strømmen før du begynner, kan produktet bli skadet, og 
det kan føre til alvorlige personskader eller død.

Koble ledningene og datakabelen til en A-dec universal 
strømforsyning produsert før juni 2023  . . . . . . . . . . . .  24

Koble ledningene og datakabelen til en A-dec 511-
strømforsyning produsert før juni 2023 . . . . . . . . . . . . .  31

Koble ledningene og datakabelen til A-dec 311B-/411-
strømforsyninger produsert før juni 2023  . . . . . . . . . . . 27
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Koble ledningene og datakabelen til en A-dec universal-strømforsyning produsert 
før juni 2023

Anbefalte verktøy
• Diagonalavbiter

• Avisoleringstang

• 3/8" kombinasjonsnøkkel

Oppgave 1.

Fullfør instruksjonene for systemets konfigurasjon.
Koble en A-dec 551sta til en A-dec-universalstrømforsyning produsert etter juni 2023   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Koble en A-dec 551 til en A-dec-universalstrømforsyning produsert etter juni 2023  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

FORSIKTIG For å forhindre at trådede kjerneledere skades ved at ytre tråder fjernes utilsiktet, bør det 
brukes en avisoleringstang som er riktig dimensjonert for trådede kjerneledere.

1 Kutt av kontakten.

2 Trekk tilbake isolasjonen på ledningene 10 mm (3/8"). 
De trådede ledningene er 0,326 mm2 (22 AWG).
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Koble en A-dec 551sta til en A-dec-universalstrømforsyning produsert etter juni 2023 

Oppgave 1.
1. Koble den grønne/gule jordledningen fra assistentinstrumenteringskabelen til jordterminalen på 

strømforsyningshuset.

2. Koble den svarte ledningen fra assistentinstrumenteringskabelen til 0 V-ledningskontakten.

3. Koble den grå ledningen fra assistentinstrumenteringskabelen til 24 V-ledningskontakten.

4. Koble den røde DCS2-datakabelen til en port mot stolens fotende.

5. Etter at alle de elektriske tilkoblingene er gjort for assistentinstrumenteringen, fester du ledningene og den 
røde DCS2-datakabelen under fremspringet på strømforsyningen. 

MERK Om nødvendig kan du koble mer enn én ledning til en enkelt klemme.

Neste trinn Se "Koble til slanger og verktøy" på side 34.

4

5

1

32
 

24 V
 

0 V
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Koble en A-dec 551 til en A-dec-universalstrømforsyning produsert etter juni 2023
1. Koble den grønne/gule jordledningen fra assistentinstrumenteringskabelen til jordterminalen på 

strømforsyningshuset.

2. Koble den svarte ledningen fra assistentinstrumenteringskabelen til 0 V-ledningskontakten.

3. Koble den grå ledningen fra assistentinstrumenteringskabelen til 24 V-ledningskontakten. 

4. Koble den svarte DCS1 datakabelen til en hvilken som helst DCS1-dataport på siden av stolens kretskort som 
vender mot stolen.

5. Når alle moduler er koblet til strømforsyningen, fester du ledningene under fremspringet på 
strømforsyningen.

MERK Om nødvendig kan du koble mer enn én ledning til en enkelt klemme.

FORSIKTIG Hvis den svarte DCS1-datakabelen kobles til en DCS2-port, kan dette skade produktet.

Neste trinn Se "Koble til slanger og verktøy" på side 34.

1

2

4
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Koble ledningene og datakabelen til A-dec 311/411-strømforsyning produsert før 
juni 2023

Anbefalte verktøy
• Diagonalavbiter

• Avisoleringstang

• 3/8" kombinasjonsnøkkel

Fullfør instruksjonene for systemets konfigurasjon.
Koble en A-dec 551sta til en A-dec 311/411-strømforsyning produsert før juni 2023   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Koble en A-dec 551 til en A-dec 311 / 411-strømforsyning produsert før juni 2023  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Koble en A-dec 551sta til en A-dec 311/411-strømforsyning produsert før juni 2023

Oppgave 1.

FORSIKTIG For å forhindre at trådede kjerneledere skades ved at ytre tråder fjernes utilsiktet, bør det 
brukes en avisoleringstang som er riktig dimensjonert for trådede kjerneledere.

1 Kutt av kontakten.

2 Trekk tilbake isolasjonen på ledningene 10 mm (3/8"). 
De trådede ledningene er 0,326 mm2 (22 AWG).
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Oppgave 2.
1. Koble den grønne/gule jordledningen fra assistentinstrumenteringskabelen til jordterminalen på 

strømforsyningshuset.

2. Koble den svarte ledningen fra assistentinstrumenteringskabelen til 0 V-ledningskontakten. 

3. Koble den grå ledningen fra assistentinstrumenteringskabelen til 24 V-ledningskontakten.

4. Når den grå porten på omformerkortet er plassert på baksiden av strømforsyningen, kobler du den røde 
DCS2-datakabelen til den grå porten.

5. Koble den svarte DCS1-datakabelen fra omformerkortets svarte port til en hvilken som helst dataport på 
strømforsyningen.

2
3

4
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0 V
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Oppgave 3.
1. Trekk av beskyttelsespapiret fra omformerkortet. 

2. Fest omformerkortet på siden på strømforsyningen, mot stolens fotende. Innrett det med stikkledningen og 
nedre del av de midtre ventilene.

3. Når alle moduler er koblet til strømforsyningen, fester du ledningene under fremspringet på 
strømforsyningen.

FORSIKTIG Omformerkortet må festes i denne posisjonen for å forhindre skade eller interferens med 
annet utstyr.

MERK Hvis det allerede er et omformerkort for et LED-lys koblet til strømforsyningen, legger du 
omformerkortet under det.

2

3
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Koble en A-dec 551 til en A-dec 311 / 411-strømforsyning produsert før juni 2023

Anbefalte verktøy
• Diagonalavbiter

Oppgave 1.
1. Koble den svarte ledningen fra assistentinstrumenteringskabelen til 0 V-ledningskontakten.

2. Koble den grå ledningen fra assistentinstrumenteringskabelen til 24 V-ledningskontakten. 

3. Koble den svarte DCS1-datakabelen til en hvilken som helst dataport.

4. Når alle moduler er koblet til strømforsyningen, fester du ledningene under fremspringet på 
strømforsyningen.

MERK Om nødvendig kan du koble mer enn én ledning til en enkelt klemme.

Neste trinn Se "Koble til slanger og verktøy" på side 34.

1 2
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Koble ledningene og datakabelen til en A-dec 511-strømforsyning produsert før 
juni 2023

Fullfør instruksjonene for systemets konfigurasjon.
Koble A-dec 551sta-ledningene og -datakabelen til en A-dec 511-strømforsyning produsert før juni 2023  . . . . . . 31
Koble A-dec 551-ledningene og -datakabelen til en A-dec 511-strømforsyning produsert før juni 2023   . . . . . . . . 33

Koble A-dec 551sta-ledningene og -datakabelen til en A-dec 511-strømforsyning produsert før 
juni 2023

Anbefalte verktøy
• Diagonalavbiter

Oppgave 1.
1. Koble til strømkontakten. 

2. Plasser omformerkortet med den grå DCS2-porten mot stolens fotende, og koble den røde DCS2-datakabelen 
til den grå porten.

3. Koble den svarte DCS1-datakabelen fra omformerkortets svarte port til porten på strømforsyningen.

Strømforsyning

3

21
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Oppgave 2.

1. Trekk av beskyttelsespapiret fra omformerkortet. Fest omformerkortet foran på strømforsyningen øverst 
i høyre hjørne.

2. Fest ledningene til bøylen med strips.

FORSIKTIG Ikke fest omformerkortet til toppen av strømforsyningskabinettet. Da er det ikke mulig 
å ta på pumpedekselet.

MERK Hvis det allerede er et omformerkort for et LED-lys koblet til strømforsyningen, legger du 
omformerkortet under det.

Neste trinn Se "Koble til slanger og verktøy" på side 34.

2

1

Strømforsyning
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Koble A-dec 551-ledningene og -datakabelen til en A-dec 511-strømforsyning produsert før 
juni 2023

Anbefalte verktøy
• Diagonalavbiter

Oppgave 1.

1. Koble den svarte datakabelen til en hvilken som helst dataport.

2. Stikk strømkontakten inn i kontakten på baksiden av strømforsyningen. 

3. Fest strømkabelen til bøylen med en strips. 

Neste trinn Se "Koble til slanger og verktøy" på side 34.

Strømforsyning

1

2
3
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Koble til slanger og verktøy 

Anbefalte verktøy
• Diagonalavbiter

• Hylseskyver

Fullfør tilkoblinger for systemets konfigurasjon. 

For A-dec 311-/411-tannlegestolsystemer
Koble til slanger på A-dec 311/411 med kun assistentinstrumentering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
Koble til verktøy på A-dec 311/411 med kun assistentinstrumentering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
Koble til slanger på A-dec 311/411 med A-dec 300-/300 Pro-tilførselssystem  . . . . . . . . . . . . . .  37
Koble til verktøy på A-dec 311/411 med flere moduler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

For A-dec 511-tannlegestolsystemer
Koble til slanger på A-dec 511 med kun assistentinstrumentering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
Koble til verktøy på A-dec 511 med kun assistentinstrumentering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
Koble til slanger på A-dec 511 med A-dec 500-tilførselssystem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
Koble til verktøy på A-dec 511 med flere moduler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

FORSIKTIG Unngå å skade eller koble fra ledninger og slanger ved å vente med å koble til noe før alle 
systemmodulene er installert.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Koble til slanger på A-dec 311/411 med kun assistentinstrumentering 
Bruk dette diagrammet hvis systemet ikke inkluderer noen andre moduler bortsett fra assistentinstrumentering.

Til assistent-
instrumentering

Til gulvboks 

Strømforsyning

Til vannflaske

Til hovedbryter

Instruksjoner om montering 
av en hovedbryter finnes 
i Monteringsveiledning for 
A-dec hovedbryter 
(delenr. 86.0456.33).

MERK Ikke koble til den 
blå eller hvite slangen.

MERK Når du monterer 
manifolden for vann, 
må du sørge for å koble 
til mothaken på enden 
for å forhindre at det 
blir liggende vann 
i manifolden.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Koble til verktøy på A-dec 311/411 med kun assistentinstrumentering

Neste trinn Se "Klargjøre systemet" på side 45.

Til stol

MERK Ikke koble til den 
blå eller hvite slangen.

Til assistent-
instrumentering
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Koble til slanger på A-dec 311/411 med A-dec 300-/300 Pro-tilførselssystem 
1. Ta av og fjern 1 m (3 fot) av kappen rundt vannflaskeslangen, og koble deretter til slangen i henhold til 

flytskjemaet.

Til assistent-
instrumentering

Til gulvboks

Strømforsyning

Til tilførselssystem

Til vannflaske

Til fotkontroll

Til skålskylling

Til koppfylling

MERK Når du monterer 
manifolden for vann, må du 
sørge for å koble til mothaken 
på enden for å forhindre at 
det blir liggende vann 
i manifolden.

MERK Ikke koble til den 
blå eller hvite slangen.

MERK Hvis systemet inkluderer en 
CP5i-kontrollplate, trimmes den grønne 
slangen med en lang strek i enden av 
kappene og kobles ikke til.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Koble til verktøy på A-dec 311/411 med flere moduler

Neste trinn Se "Klargjøre systemet" på side 45.

Til stol

Til skålskylling

MERK Ikke koble til den 
blå eller hvite slangen.

Til assistent-
instrumentering

Til 
støttesenter
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Koble til slanger på A-dec 511 med kun assistentinstrumentering
Anbefalte verktøy
• Diagonalavbiter

• Hylseskyver

1

2

3

1 Fjern luftslangen fra manifolden, og 
kast den.

2 Fjern og kast T-stykket fra luftslangen 
som er koblet til strømforsyningen.

3 Bruk en hylse og en hylseskyver for 
å koble slangen fra strømforsyningen 
til manifolden.

4 Fjern 914 mm (3 fot) av kappen rundt vannflaskeslangen.

5 Koble til slanger for alle moduler i henhold til flytskjemaet på neste side.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Bruk dette diagrammet hvis systemet ikke inkluderer noen andre moduler enn assistentinstrumentering.

Til gulvboks 

Strømforsyning

Til vannflaske

MERK Ikke koble til den 
blå eller hvite slangen.

Til hovedbryter

Til assistent-
instrumentering
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Koble til verktøy på A-dec 511 med kun assistentinstrumentering

Til stol

MERK Ikke koble til den 
blå eller hvite slangen.

Til assistent-
instrumentering
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Koble til slanger på A-dec 511 med A-dec 500-tilførselssystem
Anbefalte verktøy
• Diagonalavbiter

• Hylseskyver

1

2

3

1 Fjern luftslangen fra manifolden, og 
kast den.

2 Fjern og kast T-stykket fra luftslangen 
som er koblet til strømforsyningen.

3 Bruk en hylse og en hylseskyver for 
å koble slangen fra strømforsyningen 
til manifolden.

4 Fjern 914 mm (3 fot) av kappen rundt vannflaskeslangen.

5 Koble til slanger for alle moduler i henhold til flytskjemaet på neste side.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Til gulvboks 

Til tilførsels-
system

Til vannflaske

Til fotkontroll 

Til skål-
skylling

Til koppfylling

Strømforsyning

Til assistent-
instrumentering

MERK Hvis systemet inkluderer en 
CP5i-kontrollplate, trimmes den grønne 
slangen med en lang strek i enden av 
kappene og kobles ikke til.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Koble til verktøy på A-dec 511 med flere moduler

Neste trinn Se "Klargjøre systemet" på side 45.

Til stol

Til skålskylling

Til assistent-
instrumentering

Til støttesenter
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Klargjøre systemet

Montere vannflasken

2 Skyv vannflasken opp på vannflaskens 
kontaktpunkt, og vri til høyre.

1 Bruk A-dec silikonsmøremiddel på 
O-ringen på kontaktpunktet.

VIKTIG A-dec anbefaler at tannlegeteamet utfører en stresstest på tannlegeenhetens vannledninger før 
systemet brukes for første gang, og etablerer et løpende vedlikeholdsprogram for vannledningene. 
Du finner mer informasjon i Vedlikeholdsveiledning for vannledninger (delenr. 85.0983.33) og Bruksanvisning 
for A-dec komplett vannsystem (delenr. 86.0609.33).

Visning av vannflaske på en rund stiv arm
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Feste ledningene og slangene
Anbefalt verktøy
• Diagonalavbiter

1 Monter bøylen. Denne leveres sammen med gulvbokssettet.

2 Bruk strips for å samle slanger og rør slik at det ser 
ryddig ut.

FORSIKTIG Ikke fest slangen til løftearmen. Slangen 
må kunne bevege seg fritt når stolen beveger seg.

Bøyle 

Her vises A-dec 311-tannlegestolen
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Innstillinger for berøringsplate og kontrollplate

Teste systemet

Etter at du har fullført monteringen, bruker du følgende sjekkliste for å teste systemet. Deretter følger du opp 
med kunden. 

Assistentinstrumentering
• Vakuum/sug er satt til følgende spesifikasjoner:

○ Vått vakuum - 34 ± 7 kPa (10 ± 2 tommer Hg), 
255 sl/min (9 SCFM) minimum

○ Tørt/halvtørt vakuum - 16 ± 3,5 kPa 
(4,5 ± 1 tommer Hg), 340 sl/min (12 SCFM) 
minimum

• Luft- og vannsprøyteknapper fungerer godt.

• Ventilene på HVE og spyttsuger beveger seg fritt.

Verktøy
• Hvis systemet har en gulvboks, er den fri for luft- og 

vannlekkasjer.

• Slanger og tilkoblinger er ikke bøyd og har ingen 
luft- og vannlekkasjer.

• Overflødige slanger og ledninger er kveilet og lagret 
unna bevegelige deler.

Du finner informasjon om hvordan du bruker 551-berøringsplaten i Bruksanvisning for 
A-dec 551 assistentinstrumentering (p/n 86.0603.33), tilgjengelig i ressurssenteret på 
www.a-dec.com.

Du finner informasjon om hvordan du bruker 551sta-kontrollplaten i Bruksanvisning 
for A-dec -berøringsskjermer og -kontrollplater (delenr. 86.0857.33) på 
www.a-dec.com/touchscreen-manual.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Montere dekslene 

Montere stoppeplaten

ADVARSEL Fare for støt. Når du fjerner eller setter dekslene tilbake på plass, må du passe på at du ikke 
skader ledninger eller rør. Bekreft at dekslene sitter godt fast når du har satt dem tilbake på plass.

1 Hekt sporene på den ene siden 
av stoppeplaten til stolpene på 
løftearmen.

2 Hekt den andre siden av stoppeplaten 
til løftearmen.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Montere festedekselet
Festet med A-dec 400-støttekobling

Festet med A-dec 500-støttekobling

Anbefalt verktøy
• 5/32" sekskantnøkkel

1 La festedekslets spor klikke på plass.
De fire stolpene går inn i hullene på festet.

Stolpe

Hull

1 Bruk en 5/32" sekskantnøkkel til å feste 
festedekslene på baksiden på hver side av festet.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Montere hette på A-dec 400-støttekobling (valgfritt)
Monter dette hvis systemet ikke inkluderer en støttearm.

Anbefalt verktøy
• 5/32" sekskantnøkkel

Montere støttekoblingdekselet
Festet på A-dec 400-støttekobling

1 På enden av støttekoblingen bruker du en 
5/32" sekskantnøkkel til å delvis feste skruen.

2 Sett på støttekoblinghetten på enden av 
koblingen. Skruen går inn i sporet i hetten.

3 Stram skruene rundt hetten.

1 La støttekoblingdekselet klikke på plass.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Festet med A-dec 500-støttekobling

2 La støttekoblingdekselet klikke på plass.

1 Plasser dekselet med den større 
firkantede enden over der 
støttekoblingen festes til stolen.
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Monteringsveiledning for A-dec 551/551sta assistentinstrumentering på A-dec 311-/411-/511-tannlegestol
Juridisk informasjon og garanti

Du finner obligatorisk juridisk informasjon og A-dec-garantien i dokumentet Juridisk informasjon, spesifikasjoner og 
garanti (delenr. 86.0221.33), som er tilgjengelig i ressurssenteret på www.a-dec.com. 

Du får raskt tilgang til dette dokumentet på nettet
ved å skanne, trykke eller klikke på denne QR-koden, 
som sender deg til a-dec.com/regulatory-guide.

Alle varemerker som er nevnt i dette dokumentet, er registrerte varemerker eller varemerker for A-dec, Inc. i USA, 
og kan også være varemerker eller registrerte varemerker i andre land. 
86.0388.33 Rev H
Utstedelsesdato 2023-09-05

Copyright 2023 A-dec, Inc.
Med enerett.
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A-decs hovedkontor
2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132 USA
Tlf.: 1.800.547.1883 i USA/CAN
Tlf.: +1.503.538.7478 utenfor USA/CAN
www.a-dec.com

A-dec, Inc. gir ingen garantier av noe slag med hensyn til 
innholdet i dette dokumentet, inkludert, men ikke 
begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet 
og egnethet for et bestemt formål.
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