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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Előkészületek

Ajánlott szerszámok

MEGJEGYZÉS A sikeres üzembe helyezés szempontjából döntő fontosságú információk ilyen 
háttérkiemeléssel szerepelnek az útmutatóban.

FIGYELMEZTETÉS Áramütésveszély. A burkolatok eltávolítása vagy cseréje közben ügyeljen arra, 
hogy ne sértse meg a vezetékeket vagy csöveket. A visszahelyezésük után győződjön meg a burkolatok 
rögzített voltáról. 

• 3/4" méretű kilincsmű és dugókulcs • Imbuszkulcskészlet • Kábelcsupaszító

• Szintező • Oldalcsípőfogó • Perselykinyomó

• Gumikalapács • 3/4" méretű kombinált csavarkulcsok (2)
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Üzembe helyezés A-dec 400 segédösszeköttetésen

A segédösszeköttetés üzembe helyezése
Az A-dec 400 segédösszeköttetés (cikksz.: 77.1256.00) üzembehelyezési eljárása az A-dec 311, 411 és 511 szék 
esetében is ugyanaz.

Ajánlott szerszámok
• 3/4" méretű kilincsmű és dugókulcs

• Szintező

1. teendő

Ha már megtörtént a segédösszeköttetés üzembe helyezése, kezdje itt: „Az asszisztensi műszerkészlet üzembe 
helyezése A-dec 400 segédösszeköttetésen”, 5. oldal.

1 Vegyen ki négy csavart és alátétet a készletből.

2 A négy csavar és alátét segítségével erősítse 
a segédösszeköttetést a székhez, de csak kézzel 
húzza meg a csavarokat.
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
2. teendő

1 Állítsa úgy a segédösszeköttetést, hogy a szék 
egyenes meghosszabbítása legyen.

3 Rögzítse a segédösszeköttetést, miközben próbálja 
a lehető leginkább szintben tartani.

2 Helyezzen szintezőt a segédösszeköttetésre.
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Az asszisztensi műszerkészlet üzembe helyezése A-dec 400 segédösszeköttetésen
Ajánlott szerszámok
• 1/8" és 5/16" méretű imbuszkulcs

1. teendő

1 A segédösszeköttetés tetején keresztül vezesse át a kábeleket, az adatvezetéket és a csövet.

MEGJEGYZÉS Ha a rendszer része egy 
A-dec 461 támogatóközpont, az asszisztensi 
műszerkészlet átvezetése előtt távolítsa el 
a segédösszeköttetésben lévő csavarokat.

A-dec 461 támogatóközponttal ellátott A-dec 411 szék
86.0388.32 Rev H 5



A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
2. teendő

3. teendő

1 5/16"-os imbuszkulcs segítségével rögzítse az asszisztensi 
műszerkészletet a készletből származó csavarokkal.

MEGJEGYZÉS Ha a rendszer része a támogatóközpont, 
használja a segédösszeköttetésből az előző teendőben 
eltávolított csavarokat.

1 Vegye elő a készletből az A-dec segédösszeköttetés vákuumcsövét. 
Ez a készletben szállított két cső közül a rövidebbik.

Az A-dec 400 segédösszeköttetéssel 
használt vákuumcső
6  86.0388.32 Rev H 



A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
4. teendő

5. teendő

1 Illessze be a vákuumcsövet.

A feszítőcsavar 
elérésére 
szolgáló nyílás

2 A cső rögzítéséhez használjon 1/8"-os imbuszkulcsot.

1 A vákuumtartály horgait igazítsa össze 
a vákuumcsövön lévő hornyokkal. 

Horog

Horony

2 Illessze be a vákuumtartályt. 
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
6. teendő

7. teendő

1 Fordítsa el 1/4 fordulattal balra a vákuumtartályt.

1 Csatlakoztassa a nagy térfogatú 
ürítőrendszer (HVE) és a nyálszívó 
csövét a vákuumtartályhoz.
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
8. teendő

1 Vezesse át a vákuumvezetéket, csövet, kábeleket és adatvezetéket a segédösszeköttetésen, majd le az 
emelőkaron. 
Ügyeljen arra, hogy az összeköttetésen, és ne alatta haladjon át.

2 Tartsa a kábeleket és az adatvezetéket a segédösszeköttetés és a kar oldalán, hogy azok a tápegység felé 
nézzenek. Ne keresztezze a csöveket.
86.0388.32 Rev H 9



A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
9. teendő

Következő lépés Lásd: „Az elektromos kábelek és az adatvezeték csatlakoztatása”, 23. oldal.

1 Dürr kapocs segítségével csatlakoztassa 
a vákuumvezetéket.

A Dϋrr kapocs 
tényleges mérete
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Üzembe helyezés A-dec 500 segédösszeköttetésen

Az üzembehelyezési eljárás az A-dec 511A és 511B fogászati szék esetében is ugyanaz.

A segédösszeköttetés üzembe helyezése és szintezése
Ajánlott szerszámok

1. teendő

• Gumikalapács • 3/4" méretű kombinált csavarkulcsok (2) • 3/4" méretű kilincsmű és dugókulcs

• Szintező

1 Eltávolításához húzza ki a megállítólemez oldalait.
86.0388.32 Rev H 11



A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
2. teendő

3. teendő

1 Helyezze úgy a szintezőlécet a segédösszeköttetésre, hogy a csavar feje a szék felé nézzen.

2 A szintezőléc rögzítéséhez gumikalapáccsal üsse be a két csapot. 

1 Vegyen ki négy csavart és alátétet a készletből.

2 A négy csavar és alátét segítségével rögzítse lazán a segédösszeköttetést a székhez. 
A csavarokat később, az összeköttetés szintezése után fogja meghúzni.
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
4. teendő

1 Csavarja addig a szintezőcsavart a lécbe, amíg egy vagy két menet láthatóvá 
nem válik.

2 Helyezzen szintezőt a segédösszeköttetésre.

3 Állítson addig a szintezőcsavaron, amíg az összeköttetés szintbe nem kerül.

4 3/4"-os kombinált csavarkulccsal tartsa a szintezőcsavart, miközben egy másik 3/4" kombinált 
csavarkulcs segítségével meghúzza a biztosítóanyát.

5 Húzza meg a rögzítőcsavarokat.

Biztosítóanya

Rögzítőcsavarok

Szintezőcsavar
86.0388.32 Rev H 13



A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Az asszisztensi műszerkészlet üzembe helyezése A-dec 500 segédösszeköttetésen
Az asszisztensi műszerkészlet üzembehelyezési eljárása akkor is ugyanaz, ha csak segédösszeköttetéssel, vagy ha 
segédösszeköttetéssel és tartókarral egyaránt felszerelik a rendszert.

Ajánlott szerszámok

1. teendő 

• 1/8" és 5/16" méretű imbuszkulcs

1 A segédösszeköttetés tetején keresztül vezesse át a kábeleket, az adatvezetéket és a csövet.
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
2. teendő

3. teendő

1 5/16"-os imbuszkulcs és a készletből 
származó fekete csavarok segítségével 
rögzítse az asszisztensi műszerkészletet.

1 Vegye elő az A-dec 500 segédösszeköttetés vákuumcsövét. Ez a készletben szállított két cső közül 
a hosszabbik.

Az A-dec 500 segédösszeköttetéssel 
használt vákuumcső
86.0388.32 Rev H 15



A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
4. teendő

5. teendő

1 Illessze be a vákuumcsövet.

2 A cső rögzítéséhez használjon 1/8"-os imbuszkulcsot.

1 A vákuumtartály horgait igazítsa össze 
a vákuumcsövön lévő hornyokkal. 

Horog

Horony
2 Illessze be a vákuumtartályt. 
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
6. teendő

7. teendő

1 Fordítsa el 1/4 fordulattal balra 
a vákuumtartályt.

1 Csatlakoztassa a nagy térfogatú 
ürítőrendszer (HVE) és a nyálszívó 
csövét a vákuumtartályhoz.
86.0388.32 Rev H 17



A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
8. teendő

1 Vezesse át a vákuumvezetéket, csövet, kábeleket és adatvezetéket a segédösszeköttetésen, majd le az 
emelőkaron. 
Ügyeljen arra, hogy az összeköttetésen, és ne alatta haladjon át.

2 Tartsa a kábeleket és az adatvezetéket a segédösszeköttetés és a kar oldalán, hogy azok a tápegység felé 
nézzenek. Ne keresztezze a csöveket.

Az A-dec 511A fogászati szék ábrázolása
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
9. teendő

Következő lépés Tekintse meg a rendszer konfigurációjának megfelelő szakaszt:

• Ha a rendszerben nincs tartókar, lásd: „A megállítókapcsoló lemezének felszerelése csak 
asszisztensi műszerkészlettel ellátott A-dec 500 segédösszeköttetés esetén”, 20. oldal.

• Ha a rendszerben van tartókar, lásd: „Az elektromos kábelek és az adatvezeték 
csatlakoztatása”, 23. oldal. 

1 Dürr kapocs segítségével csatlakoztassa 
a vákuumvezetéket.

A Dϋrr kapocs 
tényleges mérete
86.0388.32 Rev H 19



A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A megállítókapcsoló lemezének felszerelése csak asszisztensi műszerkészlettel 
ellátott A-dec 500 segédösszeköttetés esetén 

Ajánlott szerszámok

1. teendő

OLVASSA EZT EL! A szakaszban leírt lépések kizárólag azokra az A-dec 500 segédösszeköttetéssel 
és asszisztensi műszerkészlettel ellátott rendszerekre vonatkoznak, amelyekben nincs 
(a támogatóközponttal és fogászati fénnyel együtt használt) tartókar. 
Ha a rendszerben van tartókar, a megállítókapcsoló lemezének üzembehelyezési útmutatóját tekintse 
meg a karhoz mellékelt dokumentumban.

• 5/64", 5/32" és 5/16" méretű imbuszkulcs

1 Csúsztassa a segédösszeköttetés sapkáját az összeköttetés végére. 

2 5/16"-os imbuszkulcs és a csavar segítségével rögzítse a sapkát.
20  86.0388.32 Rev H 



A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
2. teendő

3. teendő

1 5/64"-os imbuszkulccsal rögzítse a csővezető elemet 
a segédösszeköttetéshez.

MEGJEGYZÉS Úgy helyezze el a vezetőelemet, hogy lefedje az 
összeköttetés sapkáját rögzítő csavart.

1 Csúsztassa a csövet a vezetőelembe.

2 5/32"-os imbuszkulcs és két vállas csavar 
segítségével rögzítse a megállítókapcsoló lemezét.
86.0388.32 Rev H 21



A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
4. teendő

5. teendő

1 Vezesse át a megállítókapcsoló kábeleit az emelőkar 
elülső oldalára.

1 Távolítsa el az átkötőt az emelőkar 
megállítókapcsolójáról.

2 Csatlakoztassa a megállító-
kapcsolókat.
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Az elektromos kábelek és az adatvezeték csatlakoztatása  

1. Kapcsolja ki a rendszer tápellátását.

A következő szakasz lépéseit a rendszer által tartalmazott tápegység típusának megfelelően végezze el. 

FIGYELEM Az áramköri kártyák érzékenyek a sztatikus elektromosságra. Elektrosztatikus kisülés 
(Electrostatic Discharge, ESD) elleni óvintézkedések szükségesek, amikor megérinti az áramköri kártyát, 
illetve összeköttetést létesít az áramköri kártyával. Az áramköri kártyákat kizárólag villanyszerelő vagy 
képzett szervizmunkatárs üzemelheti be. 

FIGYELMEZTETÉS Áramütésveszély. A burkolatok eltávolítása vagy cseréje közben ügyeljen arra, hogy 
ne sértse meg a vezetékeket vagy csöveket. A visszahelyezésük után győződjön meg a burkolatok 
rögzített voltáról. 

FIGYELMEZTETÉS A termék károsodását okozhatja, illetve súlyos vagy végzetes személyi sérüléshez 
vezethet, ha az eljárás megkezdése előtt elmulasztja kikapcsolni vagy leválasztani az áramellátást.

A kábelek és az adatvezeték csatlakoztatása 2023 júniusa 
után gyártott A-dec univerzális tápegységhez . . . . . . . . . . . . 24

A kábelek és az adatvezeték csatlakoztatása 2023 júniusa 
előtt gyártott A-dec 511 tápegységhez  . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

A kábelek és az adatvezeték csatlakoztatása 2023 júniusa 
előtt gyártott A-dec 311B/411 tápegységhez  . . . . . . . . . . . 27
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A kábelek és az adatvezeték csatlakoztatása 2023 júniusa után gyártott A-dec 
univerzális tápegységhez

Ajánlott szerszámok
• Oldalcsípőfogó

• Kábelcsupaszító

• 3/8" méretű kombinált csavarkulcs

1. teendő

A rendszer konfigurációjának megfelelően hajtsa végre az útmutató lépéseit.
A-dec 551sta csatlakoztatása 2023 júniusa után gyártott A-dec univerzális tápegységhez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
A-dec 551 csatlakoztatása 2023 júniusa után gyártott A-dec univerzális tápegységhez   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

VIGYÁZAT A sodrott eres vezetékekre megfelelően méretezett kábelcsupaszítót használjon, hogy védje 
a sodrott eres vezetékeket a külső érszálak akaratlan eltávolításával szemben.

1 Vágja el az összekötőt.

2 Csupaszítsa le a kábeleket 10 mm (3/8") hosszúságban. 
A sodrott eres kábelek vastagsága 0,326 mm2 (22 AWG).
24  86.0388.32 Rev H 



A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A-dec 551sta csatlakoztatása 2023 júniusa után gyártott A-dec univerzális tápegységhez 

1. teendő
1. Csatlakoztassa az asszisztensi műszerkészlet kábelének zöld/sárga testvezetékét a tápegység burkolatán 

található testkivezetéshez.

2. Csatlakoztassa az asszisztensi műszerkészlet kábelének fekete vezetékét a 0 V-os vezeték-összekötőhöz.

3. Csatlakoztassa az asszisztensi műszerkészlet kábelének szürke vezetékét a 24 V-os vezeték-összekötőhöz.

4. Csatlakoztassa a piros DCS2 adatvezetéket egy porthoz a szék lábrésze közelében.

5. Az asszisztensi műszerkészlet minden elektromos csatlakoztatásának végrehajtása után rögzítse a kábeleket és 
a piros DCS2 adatvezetéket a tápegységen lévő perem alatt. 

MEGJEGYZÉS Szükség esetén több vezetéket is csatlakoztathat egy kivezetéshez.

Következő lépés Lásd: „A csövek és közművezetékek csatlakoztatása”, 34. oldal.
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A-dec 551 csatlakoztatása 2023 júniusa után gyártott A-dec univerzális tápegységhez
1. Csatlakoztassa az asszisztensi műszerkészlet kábelének zöld/sárga testvezetékét a tápegység burkolatán 

található testkivezetéshez.

2. Csatlakoztassa az asszisztensi műszerkészlet kábelének fekete vezetékét a 0 V-os vezeték-összekötőhöz.

3. Csatlakoztassa az asszisztensi műszerkészlet kábelének szürke vezetékét a 24 V-os vezeték-összekötőhöz. 

4. A fekete DCS1 adatvezetéket bármelyik DCS1 adatporthoz csatlakoztathatja – ezek a szék áramköri 
kártyájának szék felőli oldalán találhatók.

5. Ha már minden modult csatlakoztatott a tápegységhez, rögzítse a vezetékeket a tápegységen lévő perem alatt.

MEGJEGYZÉS Szükség esetén több vezetéket is csatlakoztathat egy kivezetéshez.

VIGYÁZAT A fekete DCS1 adatvezeték DCS2 porthoz való csatlakoztatása károsíthatja a terméket.

Következő lépés Lásd: „A csövek és közművezetékek csatlakoztatása”, 34. oldal.
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A kábelek és az adatvezeték csatlakoztatása 2023 júniusa előtt gyártott 
A-dec 311/411 tápegységhez

Ajánlott szerszámok
• Oldalcsípőfogó

• Kábelcsupaszító

• 3/8" méretű kombinált csavarkulcs

A rendszer konfigurációjának megfelelően hajtsa végre az útmutató lépéseit.
A-dec 551sta csatlakoztatása 2023 júniusa előtt gyártott A-dec 311/411 tápegységhez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
A-dec 551 csatlakoztatása 2023 júniusa előtt gyártott A-dec 311/411 tápegységhez   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

A-dec 551sta csatlakoztatása 2023 júniusa előtt gyártott A-dec 311/411 tápegységhez

1. teendő

VIGYÁZAT A sodrott eres vezetékekre megfelelően méretezett kábelcsupaszítót használjon, hogy védje 
a sodrott eres vezetékeket a külső érszálak akaratlan eltávolításával szemben.

1 Vágja el az összekötőt.

2 Csupaszítsa le a kábeleket 10 mm (3/8") hosszúságban. 
A sodrott eres kábelek vastagsága 0,326 mm2 (22 AWG).
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
2. teendő
1. Csatlakoztassa az asszisztensi műszerkészlet kábelének zöld/sárga testvezetékét a tápegység burkolatán 

található testkivezetéshez.

2. Csatlakoztassa az asszisztensi műszerkészlet kábelének fekete vezetékét a 0 V-os vezeték-összekötőhöz. 

3. Csatlakoztassa az asszisztensi műszerkészlet kábelének szürke vezetékét a 24 V-os vezeték-összekötőhöz.

4. Csatlakoztassa a tápegység hátoldalához helyezett átalakítókártyán lévő szürke porthoz a piros DCS2 
adatvezetéket.

5. Csatlakoztassa az átalakítókártya fekete portjától induló fekete DCS1 adatvezetéket a tápegység bármely 
adatportjához.
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
3. teendő
1. Húzza le a papír védőréteget az átalakítókártyáról. 

2. Erősítse az átalakítókártyát a tápegység oldalához, a szék lábrésze felé. Igazítsa a csonkhoz és a középső 
szellőzőnyílások aljához.

3. Ha már minden modult csatlakoztatott a tápegységhez, rögzítse a vezetékeket a tápegységen lévő perem alatt.

VIGYÁZAT A károsodás, illetve az egyéb berendezésekkel kialakuló interferencia megelőzése 
érdekében az átalakítókártyát ezen a pozíción kell rögzíteni.

MEGJEGYZÉS Ha már LED-fényhez tartozó adapterkártya van rögzítve a tápegységhez, helyezze alá 
az átalakítókártyát.

2

3
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A-dec 551 csatlakoztatása 2023 júniusa előtt gyártott A-dec 311/411 tápegységhez

Ajánlott szerszámok
• Oldalcsípőfogó

1. teendő
1. Csatlakoztassa az asszisztensi műszerkészlet kábelének fekete vezetékét a 0 V-os vezeték-összekötőhöz.

2. Csatlakoztassa az asszisztensi műszerkészlet kábelének szürke vezetékét a 24 V-os vezeték-összekötőhöz. 

3. Csatlakoztassa a fekete DCS1 adatvezetéket bármely adatporthoz.

4. Ha már minden modult csatlakoztatott a tápegységhez, rögzítse a vezetékeket a tápegységen lévő perem alatt.

MEGJEGYZÉS Szükség esetén több vezetéket is csatlakoztathat egy kivezetéshez.

Következő lépés Lásd: „A csövek és közművezetékek csatlakoztatása”, 34. oldal.
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A kábelek és az adatvezeték csatlakoztatása 2023 júniusa előtt gyártott 
A-dec 511 tápegységhez

A rendszer konfigurációjának megfelelően hajtsa végre az útmutató lépéseit.
A-dec 551sta kábelek és adatvezeték csatlakoztatása 2023 júniusa előtt gyártott A-dec 511 tápegységhez   . . . 31
A-dec 551 kábelek és adatvezeték csatlakoztatása 2023 júniusa előtt gyártott A-dec 511 tápegységhez  . . . . . . 33

A-dec 551sta kábelek és adatvezeték csatlakoztatása 2023 júniusa előtt gyártott A-dec 511 
tápegységhez

Ajánlott szerszámok
• Oldalcsípőfogó

1. teendő
1. Csatlakoztassa a tápcsatlakozót. 

2. Állítsa a szürke DCS2 porttal rendelkező átalakítókártyát a szék lábrésze felé, majd csatlakoztassa a piros 
DCS2 adatvezetéket a szürke porthoz.

3. Csatlakoztassa az átalakítókártyán lévő fekete porttól induló fekete DCS1 adatvezetéket a tápegység 
adatportjához.

Tápegység

3

21
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
2. teendő

1. Húzza le a papír védőréteget az átalakítókártyáról. Erősítse az átalakítókártyát a tápegység elején a jobb felső 
sarokhoz.

2. Rögzítse a vezetékeket kötegelőkkel a fogantyúhoz.

VIGYÁZAT Ne erősítse az átalakítókártyát a tápegység vázkeretének tetejéhez. A szivattyú burkolata 
nem fog elférni.

MEGJEGYZÉS Ha már LED-fényhez tartozó adapterkártya van rögzítve a tápegységhez, helyezze alá 
az átalakítókártyát.

Következő lépés Lásd: „A csövek és közművezetékek csatlakoztatása”, 34. oldal.

2

1

Tápegység
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A-dec 551 kábelek és adatvezeték csatlakoztatása 2023 júniusa előtt gyártott A-dec 511 
tápegységhez

Ajánlott szerszámok
• Oldalcsípőfogó

1. teendő

1. Csatlakoztassa a fekete adatvezetéket bármely adatporthoz.

2. Csatlakoztassa a tápcsatlakozót a tápegység hátoldalán lévő aljzathoz. 

3. Rögzítse a tápkábelt kötegelővel a fogantyúhoz. 

Következő lépés Lásd: „A csövek és közművezetékek csatlakoztatása”, 34. oldal.

Tápegység

1

2
3
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A csövek és közművezetékek csatlakoztatása 

Ajánlott szerszámok
• Oldalcsípőfogó

• Perselykinyomó

A rendszer konfigurációjának megfelelően hajtsa végre a csatlakoztatási lépéseket. 

A-dec 311/411 fogászatiszék-rendszerek esetén
Csövek csatlakoztatása csak asszisztensi műszerkészlettel ellátott A-dec 311/411 széken . . . . . . . . . . . 35
Közművezetékek csatlakoztatása csak asszisztensi műszerkészlettel ellátott A-dec 311/411 széken  . . 36
Csövek csatlakoztatása A-dec 300/300 Pro adagolórendszerrel ellátott A-dec 311/411 széken . . . . . . . 37
Közművezetékek csatlakoztatása több modullal felszerelt A-dec 311/411 széken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

A-dec 511 fogászatiszék-rendszerek esetén
Csövek csatlakoztatása csak asszisztensi műszerkészlettel ellátott A-dec 511 széken  . . . . . . . . . . . . . . . 39
Közművezetékek csatlakoztatása csak asszisztensi műszerkészlettel ellátott A-dec 511 széken . . . . . . . 41
Csövek csatlakoztatása A-dec 500 adagolórendszerrel ellátott A-dec 511 széken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Közművezetékek csatlakoztatása több modullal felszerelt A-dec 511 széken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

VIGYÁZAT A kábelek és csövek károsodásának, illetve leválasztásának megelőzése érdekében addig 
semmit se csatlakoztasson, amíg be nem szerelte a rendszer minden modulját.
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Csövek csatlakoztatása csak asszisztensi műszerkészlettel ellátott 
A-dec 311/411 széken 
Akkor használja ezt az ábrát, ha az asszisztensi műszerkészleten felül a rendszer nem tartalmaz egyéb modulokat.

A padlódobozhoz 

Tápegység

A vizespalackhoz

A főkapcsolóhoz

A fő billenőkapcsoló üzembehelyezési 
utasításait lásd az A-dec fő 
billenőkapcsoló üzembehelyezési 
útmutatója című dokumentumban 
(cikksz.: 86.0456.32).

MEGJEGYZÉS Ne csatlakoztassa 
ezt a kék vagy fehér csövet.

MEGJEGYZÉS Az elosztó-
csőben pangó víz 
elkerülése érdekében 
a vízelosztó cső üzembe 
helyezésekor ügyeljen 
arra, hogy a tüskés 
véghez hajtsa végre 
a csatlakoztatást.

Az asszisztensi 
műszerkészlethez
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Közművezetékek csatlakoztatása csak asszisztensi műszerkészlettel ellátott 
A-dec 311/411 széken

Következő lépés Lásd: „A rendszer előkészítése”, 45. oldal.

A székhez

MEGJEGYZÉS Ne csatlakoztassa 
ezt a kék vagy fehér csövet.

Az asszisztensi 
műszerkészlethez
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Csövek csatlakoztatása A-dec 300/300 Pro adagolórendszerrel ellátott 
A-dec 311/411 széken 
1. Csupaszítsa le és távolítsa el a hüvely 1 m (3 láb) hosszúságú részét a vizespalack csöve körül, majd az 

áramlási diagramnak megfelelően csatlakoztassa a csöveket.

A padlódobozhoz

Tápegység

Az adagoló-
rendszerhez

A vizespalackhoz

A lábvezérlőhöz

A tálöblítéshez

A pohártöltéshez

Az asszisztensi 
műszerkészlethez

MEGJEGYZÉS Az elosztócsőben 
pangó víz elkerülése érdekében 
a vízelosztó cső üzembe helyezésekor 
ügyeljen arra, hogy a tüskés véghez 
hajtsa végre a csatlakoztatást.

MEGJEGYZÉS Ne csatlakoztassa 
ezt a kék vagy fehér csövet.

MEGJEGYZÉS Ha a rendszer része 
a CP5i vezérlőpanel, a hosszú vonással 
jelölt zöld cső a hüvelyek végén 
körülvágott, így nem csatlakoztatható.
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Közművezetékek csatlakoztatása több modullal felszerelt A-dec 311/411 széken

Következő lépés Lásd: „A rendszer előkészítése”, 45. oldal.

A székhez

A tálöblítéshez

MEGJEGYZÉS Ne csatlakoztassa 
ezt a kék vagy fehér csövet.

A támoga-
tóközponthoz

Az asszisztensi 
műszerkészlethez
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Csövek csatlakoztatása csak asszisztensi műszerkészlettel ellátott A-dec 511 
széken
Ajánlott szerszámok
• Oldalcsípőfogó

• Perselykinyomó

1

2

3

1 Távolítsa el a levegőcsövet az 
elosztócsőről, majd hulladékként 
ártalmatlanítsa.

2 Távolítsa el a T idomot a tápegységhez 
csatlakoztatott levegőcsőről, majd 
hulladékként ártalmatlanítsa.

3 Persely és perselykinyomó 
segítségével csatlakoztassa 
a tápegységből kiinduló csövet 
az elosztócsőhöz.

4 Csupaszítsa le és távolítsa el a hüvely 914 mm (3 láb) hosszúságú részét a vizespalack csöve körül.

5 A következő oldalon található áramlási diagramnak megfelelően csatlakoztassa az egyes modulok csövét.
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Akkor használja ezt az ábrát, ha az asszisztensi műszerkészleten túl a rendszer nem tartalmaz egyéb modulokat.

A padlódobozhoz

Tápegység

A vizespalackhoz

MEGJEGYZÉS Ne csatlakoztassa 
ezt a kék vagy fehér csövet.

A főkapcsolóhoz

Az asszisztensi 
műszerkészlethez
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Közművezetékek csatlakoztatása csak asszisztensi műszerkészlettel ellátott 
A-dec 511 széken

A székhez

MEGJEGYZÉS Ne csatlakoztassa 
ezt a kék vagy fehér csövet.

Az asszisztensi 
műszerkészlethez
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Csövek csatlakoztatása A-dec 500 adagolórendszerrel ellátott A-dec 511 széken
Ajánlott szerszámok
• Oldalcsípőfogó

• Perselykinyomó

1

2

3

1 Távolítsa el a levegőcsövet az 
elosztócsőről, majd hulladékként 
ártalmatlanítsa.

2 Távolítsa el a T idomot a tápegységhez 
csatlakoztatott levegőcsőről, majd 
hulladékként ártalmatlanítsa.

3 Persely és perselykinyomó 
segítségével csatlakoztassa 
a tápegységből kiinduló csövet 
az elosztócsőhöz.

4 Csupaszítsa le és távolítsa el a hüvely 914 mm (3 láb) hosszúságú részét a vizespalack csöve körül.

5 A következő oldalon található áramlási diagramnak megfelelően csatlakoztassa az egyes modulok csövét.
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A padlódobozhoz 

Az adagoló-
rendszerhez

A vizespalackhoz

A lábvezérlőhöz 

A tál-
öblítéshez

A pohártöltéshez

Tápegység

Az asszisztensi 
műszerkészlethez

MEGJEGYZÉS Ha a rendszer része 
a CP5i vezérlőpanel, a hosszú vonással 
jelölt zöld cső a hüvelyek végén 
körülvágott, így nem csatlakoztatható.
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Közművezetékek csatlakoztatása több modullal felszerelt A-dec 511 széken

Következő lépés Lásd: „A rendszer előkészítése”, 45. oldal.

A székhez

A tálöblítéshez

Az asszisztensi
műszerkészlethez

A támoga-
tóközponthoz
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A rendszer előkészítése

A vizespalack üzembe helyezése

2 Nyomja fel a vizespalackot a palack 
csatlakozóaljzatára, majd fordítsa el jobbra.

1 Hordjon fel A-dec szilikonos kenőanyagot 
a csatlakozóaljzat tömítőgyűrűjére.

FONTOS Az A-dec azt javasolja, hogy a rendszer első használata előtt a fogorvosi csapat végezzen 
sokkterápiát a fogászati egység vízvezetékein, majd alakítsanak ki egy folyamatosan alkalmazott 
vízvezeték-karbantartási programot. További információkért tekintse meg a következő 
dokumentumokat: Vízvezeték-karbantartási útmutató (cikksz.: 85.0983.32) és A-dec beépített vízrendszer 
használati útmutatója (cikksz.: 86.0609.32).

Kerek merev karon lévő vizespalack ábrázolása
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
A kábelek és csövek rögzítése
Ajánlott szerszám
• Oldalcsípőfogó

1 Szerelje fel a fogantyút. A padlódoboz készletében találja.

2 Kötegelők segítségével csoportosítsa a csöveket és 
kábeleket, rendezett megjelenést kölcsönözve számukra.

VIGYÁZAT A csöveket ne rögzítse az emelőkarhoz. 
A szék elmozdulásakor a csöveknek szabadon kell 
mozogniuk.

Fogantyú 

Az A-dec 311 fogászati szék ábrázolása
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A-dec 551/551sta asszisztensi műszerkészlet A-dec 311/411/511 fogászati széken – üzembehelyezési útmutató
Az érintőpárna és a vezérlőpanel beállításai

A rendszer tesztelése

Az üzembe helyezés végrehajtását követően az alábbi ellenőrzőlista segítségével tesztelje a rendszert, majd az 
ügyféllel végezzen utánkövetést. 

Asszisztensi műszerkészlet
• A vákuum/elszívás előírt beállítása:

○ Nedves vákuum – 34 ± 7 kPa (10 ± 2 Hg-hüvelyk), 
legalább 255 sl/min (9 SCFM)

○ Száraz/félszáraz vákuum – 16 ± 3,5 kPa (4,5 ± 1 Hg-
hüvelyk), legalább 340 sl/min (12 SCFM)

• A levegő- és vízfecskendő gombjai zökkenőmentesen 
működnek.

• A nagy térfogatú ürítőrendszer (HVE) és a nyálszívó 
szelepei akadálymentesen mozognak.

Közművezetékek
• Ha a rendszerben padlódoboz is található, 

az levegő- és vízszivárgástól mentes.

• A csövek és csatlakozások nincsenek 
összegubancolódva, továbbá levegő- és 
vízszivárgástól mentesek.

• A felesleges cső- és kábelrészek tárolása 
feltekerve, a mozgó alkatrészektől félrehúzva 
történik.

Az érintőpárna működtetését lásd az A-dec 551 asszisztensi műszerkészlet használati útmutatója 
című dokumentumban (cikksz.: 86.0603.32), amely a Tájékoztatási központban érhető el: 
www.a-dec.com.

Az 551sta vezérlőpanel működtetését lásd az A-dec érintőképernyők és vezérlőpanelek 
használati útmutatója című dokumentumban (cikksz.: 86.0857.32), weboldal: 
www.a-dec.com/touchscreen-manual.
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A burkolatok felszerelése 

A megállítólemez felszerelése

FIGYELMEZTETÉS Áramütésveszély. A burkolatok eltávolítása vagy cseréje közben ügyeljen arra, hogy 
ne sértse meg a vezetékeket vagy csöveket. A visszahelyezésük után győződjön meg a burkolatok 
rögzített voltáról.

1 Akassza a megállítólemez egyik oldalán 
lévő nyílásokat az emelőkaron lévő 
tartócsapokra.

2 Akassza a megállítólemez másik 
oldalát az emelőkarra.
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Ta
Az állvány burkolatának felszerelése
A-dec 400 segédösszeköttetéssel felszerelve

A-dec 500 segédösszeköttetéssel felszerelve

Ajánlott szerszám
• 5/32" méretű imbuszkulcs

1 Pattintsa helyére a hornyolt állványburkolatot.
A négy tartócsap bekerül az állványon található 
nyílásokba.

Nyílás

1 5/32"-os imbuszkulcs segítségével rögzítse 
a hátsó állványburkolatokat az állvány 
mindkét oldalán.

rtócsap
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Sapka felszerelése A-dec 400 segédösszeköttetésen (elhagyható)
Akkor szerelje fel, ha a rendszerben nincs tartókar.

Ajánlott szerszám
• 5/32" méretű imbuszkulcs

A segédösszeköttetés burkolatának felszerelése
A-dec 400 segédösszeköttetésen felszerelve

1 A segédösszeköttetés végén 5/32"-os 
imbuszkulccsal részlegesen szerelje be a csavart.

2 Csúsztassa a segédösszeköttetés sapkáját az 
összeköttetés végére. A csavar a sapkában 
található nyílásba kerül.

3 A sapka rögzítéséhez húzza meg a csavart.

1 Pattintsa helyére a segédösszeköttetés 
burkolatát.
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A-dec 500 segédösszeköttetéssel felszerelve

2 Pattintsa helyére a segédösszeköttetés 
burkolatát.

1 Igazítsa a nagyobb szögletes 
végű burkolatot oda, ahol 
a segédösszeköttetés a székhez 
kapcsolódik.
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Szabályozási információk és jótállási tájékoztató

Az előírt szabályozási információkért és az A-dec jótállási tudnivalóiért lásd a Szabályozási információk, műszaki 
adatok és jótállási tájékoztató című dokumentumot (cikksz.: 86.0221.32), amely a Tájékoztatási központban érhető el: 
www.a-dec.com. 

A dokumentum gyors internetes eléréséhez olvassa be, 
illetve koppintson vagy kattintson erre a QR-kódra, 
amely a következő webcímre mutat: a-dec.com/regulatory-guide.

A dokumentumban idézett minden védjegy az A-dec, Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye az 
Amerikai Egyesült Államokban, illetve védjegy vagy bejegyzett védjegy lehet más országokban is. 
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