
Strumentazione assistente 
A-dec® 551/551sta su
poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511
MANUALE D' INSTALLAZIONE

86.0388.04 Rev H 

Sommario

Prima di iniziare  . . . . . . . . . . . . 2
Installazione su un support 
link A-dec 400 . . . . . . . . . . . . . . 3
Installazione su un support 
link A-dec 500 . . . . . . . . . . . . .11
Collegamento dei cavi 
elettrici e del cavo dati . . . .  23
Collegamento dei cordoni 
e delle della scatola 
allacciamenti a pavimento  . .34
Preparazione del riunito. . . . .45
Impostazioni del touchpad 
e della pulsantiera 
di comando  . . . . . . . . . . . . . . .47
Collaudo del riunito  . . . . . . . .47
Installazione dei coperchi . . .48
Informazioni sulle normative 
e garanzia  . . . . . . . . . . . . . . . .52
Modelli e versioni di prodotto descritti in questo documento 

Modello Versioni Descrizione

551 A Strumentazione assistente

551sta n/d Strumentazione assistente

311 B Poltrona odontoiatrica

411 A Poltrona odontoiatrica

511 A/B Poltrona odontoiatrica

Strumentazione assistente A-dec 551sta 
su poltrona odontoiatrica A-dec 511B



Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Prima di iniziare

Utensili consigliati

NOTA Nel manuale le informazioni più importanti ai fini di un'installazione corretta sono riportate in 
campi evidenziati come questo.

AVVERTENZA Rischio di folgorazione. Durante la rimozione o la sostituzione delle coperture, prestare 
attenzione a non danneggiare alcun circuito elettrico o cordone. Una volta riposizionate, verificare che 
le coperture siano saldamente inserite. 

• Chiave a bussola da 3/4 di pollice e cricchetto • Set di cacciaviti a brugola • Spelafilo

• Livella • Cutter • Utensile per fascette stringi tubo (manicotti)

• Martello in gomma • Chiavi combinate da
3/4 di pollice (2)
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Installazione su un support link A-dec 400

Installazione del support link
La procedura per l'installazione del support link A-dec 400 (codice articolo 77.1256.00) è uguale a quella per 
l'installazione su una poltrona A-dec 311, 411 o 511.

Utensili consigliati
• Chiave a bussola da 3/4 di pollice e cricchetto

• Livella

Passaggio 1.

Se il support link è già stato installato, iniziare da "Installazione della strumentazione assistente su un support link 
A-dec 400" a pagina 5.

1 Servirsi dei quattro bulloni e delle rondelle del kit.

2 Collegare il support link alla poltrona, servendosi
dei quattro bulloni e guarnizioni. Serrare i bulloni 
manualmente.
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Passaggio 2.

1 Tirare il support link direttamente dalla poltrona.

3 Fissare il support link mantenendolo il più
allineato possibile.

2 Posizionare una livella sul support link.
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Installazione della strumentazione assistente su un support link A-dec 400
Utensili consigliati
• Chiavi a brugola da 1/8 e 5/16 di pollice

Passaggio 1.

1 Far passare i cavi, il cavo dati e i cordoni attraverso la parte superiore del support link.

NOTA Se il riunito include un centro di 
supporto A-dec 461, rimuovere i bulloni 
del support link prima di far passare la 
strumentazione assistente.

A-dec 411 con centro di supporto A-dec 461
86.0388.04 Rev H 5



Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Passaggio 2.

Passaggio 3.

1 Utilizzare una chiave a brugola da 5/16 di pollice per fissare la
strumentazione assistente con i bulloni del kit.

NOTA Se il riunito include un centro di supporto, utilizzare 
i bulloni del support link del passaggio precedente.

1 Estrarre dal kit il tubo di aspirazione per il support link A-dec.
Si tratta del tubo più corto inviato insieme al kit.

Tubo di aspirazione utilizzato 
con un support link A-dec 400
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Passaggio 4.

Passaggio 5.

1 Inserire il tubo di aspirazione.

Fessura di 
accesso alla vite 
di tensionamento

2 Utilizzare una chiave a brugola da 1/8 di pollice per
stringere il tubo.

1 Allineare gli agganci del canister alle
scanalature del tubo di aspirazione. 

Aggancio

Scanalatura

2 Inserire il canister.
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Passaggio 6.

Passaggio 7.

1 Ruotare il canister di 1/4 di giro in senso antiorario.

1 Collegare il cordone di aspirazione
chirurgica e dell'aspirasaliva al canister.
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Passaggio 8.

1 Far passare la linea di aspirazione, i cordoni, i cavi e il cavo dati attraverso il support link, quindi dirigerli
verso il braccio di sollevamento. Assicurarsi di passare attraverso il support link e non al di sotto.

2 Mantenere i fili e il cavo dati a lato del support link e del braccio in direzione del trasformatore.
Non incrociare i cordoni.
86.0388.04 Rev H 9



Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Passaggio 9.

Passaggio successivo Consultare "Collegamento dei cavi elettrici e del cavo dati" a pagina 23.

1 Utilizzare una graffetta Dürr per il
collegamento alla linea di aspirazione.

Dimensioni reali 
della graffetta Dürr
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Installazione su un support link A-dec 500

La procedura per l'installazione è la medesima di quella valida per le poltrone odontoiatriche A-dec 511A e 511B.

Installazione e allineamento del support link
Utensili consigliati

Passaggio 1.

• Martello in gomma • Chiavi combinate da 3/4 di pollice (2) • Chiave a bussola da 3/4 di pollice e cricchetto

• Livella

1 Estrarre i lati della piastra di arresto per rimuoverla.
86.0388.04 Rev H 11



Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Passaggio 2.

Passaggio 3.

1 Posizionare la livella sul support link con la testa del bullone rivolta verso la poltrona.

2 Utilizzare un martello in gomma per inserire i due perni in modo da fissare la barra di livellamento.

1 Servirsi dei quattro bulloni e delle rondelle del kit.

2 Con i quattro bulloni e le rondelle collegare il support link alla poltrona senza fissarlo.
I bulloni verranno stretti solo dopo il livellamento del support link.
12  86.0388.04 Rev H 



Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Passaggio 4.

1 Avvitare il bullone di livellamento nella barra fino a lasciare una o due filettature.

2 Posizionare una livella sul support link.

3 Regolare il bullone di livellamento fino a quando il supporto non è allineato.

4 Utilizzare una chiave combinata da 3/4 di pollice per tenere il bullone di livellamento durante il serraggio
del dado di bloccaggio con un'altra chiave combinata da 3/4 di pollice.

5 Serrare i bulloni di montaggio.

Bullone di 
livellamento

Dado bloccante

Bulloni di 
montaggio
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Installazione della strumentazione assistente su un support link A-dec 500
La procedura per l'installazione della strumentazione assistente è la medesima sia nel caso in cui il riunito 
disponga solo del support link sia nel caso in cui disponga di un support link e di un braccio di supporto.

Utensili consigliati

Passaggio 1. 

• Chiavi a brugola da 1/8 e 5/16 di pollice

1 Far passare i cavi, il cavo dati e i cordoni attraverso la parte superiore del support link.
14  86.0388.04 Rev H 



Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Passaggio 2.

Passaggio 3.

1 Utilizzare una chiave a brugola da 5/16 di pollice
e i bulloni neri del kit per fissare la strumentazione 
assistente.

1 Estrarre il tubo di aspirazione per il support link A-dec 500. Si tratta del tubo più lungo fornito insieme al kit.

Tubo di aspirazione utilizzato 
con un support link A-dec 500
86.0388.04 Rev H 15



Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Passaggio 4.

Passaggio 5.

1 Inserire il tubo di aspirazione.

2 Utilizzare una chiave a brugola da 1/8 di pollice per
stringere il tubo.

1 Allineare gli agganci del canister alle
scanalature del tubo di aspirazione. 

Aggancio

Scanalatura
2 Inserire il canister.
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Passaggio 6.

Passaggio 7.

1 Ruotare il canister di 1/4 di giro in
senso antiorario.

1 Collegare il cordone di aspirazione
chirurgica e dell'aspirasaliva 
al canister.
86.0388.04 Rev H 17



Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Passaggio 8.

1 Far passare la linea di aspirazione, i cordoni, i cavi e il cavo dati attraverso il support link, quindi dirigerli
verso il braccio di sollevamento. Assicurarsi di passare attraverso il support link e non al di sotto.

2 Mantenere i fili e il cavo dati a lato del support link e del braccio in direzione del trasformatore.
Non incrociare i cordoni.

In figura, poltrona odontoiatrica A-dec 511A
18  86.0388.04 Rev H 



Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Passaggio 9.

Passaggio successivo Per la configurazione del riunito, consultare la sezione relativa:

• Se il riunito non include un braccio di supporto, consultare "Installazione della
piastra dell'interruttore di arresto su riunito con support link A-dec 500 solo con
strumentazione assistente" a pagina 20.

• Se il riunito include un braccio di supporto, consultare "Collegamento dei cavi
elettrici e del cavo dati" a pagina 23.

1 Utilizzare una graffetta Dürr per il
collegamento alla linea di aspirazione.

Dimensioni reali 
della graffetta Dürr
86.0388.04 Rev H 19



Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Installazione della piastra dell'interruttore di arresto su riunito con support link 
A-dec 500 solo con strumentazione assistente

Utensili consigliati

Passaggio 1.

IMPORTANTE! I passaggi in questa sezione si applicano ai riuniti con un support link A-dec 500 
e strumentazione assistente che non comprendono un braccio di supporto (utilizzato con il centro di 
supporto e la lampada odontoiatrica). 
Se il riunito include un braccio di supporto, consultare le informazioni fornite insieme al braccio con 
le istruzioni sull'installazione della piastra dell'interruttore di arresto.

• Chiavi a brugola da 5/64, 5/32 e 5/16 di pollice

1 Inserire il coperchio dall'estremità del support link.

2 Utilizzare una chiave a brugola da 5/16 di pollice e la vite per
fissare il tappo.
20  86.0388.04 Rev H 



Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Passaggio 2.

Passaggio 3.

1 Utilizzare una chiave a brugola da 5/64 di pollice per collegare la
guida dei cordoni al support link.

NOTA Posizionare la guida in modo che copra la vite che fissa 
il coperchio del support link.

1 Inserire i cordoni nella guida.

2 Utilizzare una chiave a brugola da 5/32 di
pollice e due bulloni con spallamento per fissare 
la piastra dell'interruttore di arresto.
86.0388.04 Rev H 21



Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Passaggio 4.

Passaggio 5.

1 Far passare i cavi dell'interruttore di arresto verso
la parte anteriore del braccio di sollevamento.

1 Rimuovere il ponticello
dall'interruttore di arresto del 
braccio di sollevamento.

2 Collegare agli interruttori
di arresto.
22  86.0388.04 Rev H 



Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Collegamento dei cavi elettrici e del cavo dati

1. Spegnere l'alimentazione del riunito.

Eseguire tutti i passaggi riportati nella sezione sottostante in base al tipo di trasformatore del riunito. 

ATTENZIONE Le schede elettroniche sono sensibili all'elettricità statica. Quando si entra in contatto 
con una scheda elettronica o si eseguono collegamenti da e verso di essa, è necessario attenersi alle 
precauzioni previste per le scariche elettrostatiche (electrostatic discharge, ESD). L'installazione delle 
schede elettroniche deve essere affidata esclusivamente a elettricisti o tecnici dell'assistenza qualificati. 

AVVERTENZA Rischio di folgorazione. Durante la rimozione o la sostituzione delle coperture, prestare 
attenzione a non danneggiare alcun circuito elettrico o cordone. Una volta riposizionate, verificare che 
le coperture siano saldamente inserite. 

AVVERTENZA Il mancato spegnimento o scollegamento del riunito prima dell'inizio di questa procedura 
può causare danni al prodotto nonché lesioni fisiche gravi o il decesso.

Collegamento dei fili e del cavo dati a un trasformatore 
A-dec universale fabbricato dopo giugno 2023 . . . . . .  24

Collegamento dei fili e del cavo dati a un trasformatore 
A-dec 511 fabbricato prima di giugno 2023 . . . . . . . . .  31

Collegamento dei fili e del cavo dati a trasformatori 
A-dec 311B/411 fabbricati prima di giugno 2023 . . . . 27
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Collegamento dei fili e del cavo dati a un trasformatore A-dec universale 
fabbricato dopo giugno 2023

Utensili consigliati
• Cutter

• Spelafilo

• Chiave combinata da 3/8 di pollice

Passaggio 1.

Per la configurazione del riunito, seguire tutte le istruzioni.
Collegamento di un A-dec 551sta a un trasformatore A-dec universale fabbricato dopo giugno 2023. . . . . . . . . . . 25
Collegamento di un A-dec 551 a un trasformatore A-dec universale fabbricato dopo giugno 2023  . . . . . . . . . . . . . 26

ATTENZIONE Per evitare di danneggiare i conduttori del cavo cordato a trefoli rimuovendo 
involontariamente i cavi esterni, usare uno spelafilo di dimensioni adeguate per i conduttori del 
cavo cordato.

1 Tagliare il connettore.

2 Spellare i fili di 10 mm (3/8 di pollice). I fili a trefoli sono
da 0,326 mm2 (22 AWG).
24  86.0388.04 Rev H 



Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Collegamento di un A-dec 551sta a un trasformatore A-dec universale fabbricato dopo 
giugno 2023 

Passaggio 1.
1. Collegare il cavo di messa a terra verde/giallo dal cavo della strumentazione assistente al terminale di terra

sull'alloggiamento del trasformatore.

2. Collegare il filo nero dal cavo della strumentazione assistente al connettore da 0 V.

3. Collegare il filo grigio dal cavo della strumentazione assistente al connettore da 24 V.

4. Collegare il cavo dati DCS2 rosso a una porta verso il poggiapiedi della poltrona.

5. Una volta effettuati tutti i collegamenti elettrici per la strumentazione assistente, fissare i fili e il cavo dati DCS2
rosso sotto il bordo del trasformatore.

NOTA Se necessario, collegare più fili allo stesso terminale.

Passaggio successivo Consultare "Collegamento dei cordoni e delle utenze" a pagina 34.

4

5

1

32
24 V0 V
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Collegamento di un A-dec 551 a un trasformatore A-dec universale fabbricato dopo giugno 2023
1. Collegare il cavo di messa a terra verde/giallo dal cavo della strumentazione assistente al terminale di terra

sull'alloggiamento del trasformatore.

2. Collegare il filo nero dal cavo della strumentazione assistente al connettore da 0 V.

3. Collegare il filo grigio dal cavo della strumentazione assistente al connettore da 24 V.

4. Collegare il cavo dati DCS1 nero a una qualsiasi porta dati DCS1 situata sul lato della poltrona della scheda
elettronica della poltrona.

5. Una volta collegati tutti i moduli, fissare i fili sotto il bordo del trasformatore.

NOTA Se necessario, collegare più fili allo stesso terminale.

ATTENZIONE Il collegamento del cavo dati DCS1 nero a una porta DCS2 può danneggiare il prodotto.

Passaggio successivo Consultare "Collegamento dei cordoni e delle utenze" a pagina 34.

1

2

4

5

24 V0 V

3
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Collegamento dei fili e del cavo dati a trasformatori A-dec 311/411 fabbricati 
prima di giugno 2023

Utensili consigliati
• Cutter

• Spelafilo

• Chiave combinata da 3/8 di pollice

Per la configurazione del riunito, seguire tutte le istruzioni.
Collegamento di un A-dec 551sta a un trasformatore A-dec 311/411 fabbricato prima di giugno 2023. . . . . . . . . 27
Collegamento di un A-dec 551 a un trasformatore A-dec 311/411 fabbricato prima di giugno 2023  . . . . . . . . . . . 30

Collegamento di un A-dec 551sta a un trasformatore A-dec 311/411 fabbricato prima di 
giugno 2023

Passaggio 1.

ATTENZIONE Per evitare di danneggiare i conduttori del cavo cordato a trefoli rimuovendo 
involontariamente i cavi esterni, usare uno spelafilo di dimensioni adeguate per i conduttori del 
cavo cordato.

1 Tagliare il connettore.

2 Spellare i fili di 10 mm (3/8 di pollice). I fili a trefoli sono
da 0,326 mm2 (22 AWG).
86.0388.04 Rev H 27



Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Passaggio 2.
1. Collegare il cavo di messa a terra verde/giallo dal cavo della strumentazione assistente al terminale di terra

sull'alloggiamento del trasformatore.

2. Collegare il filo nero dal cavo della strumentazione assistente al connettore da 0 V.

3. Collegare il filo grigio dal cavo della strumentazione assistente al connettore da 24 V.

4. Con la porta grigia sulla scheda di conversione posizionata sul retro del trasformatore, collegare il cavo dati
DCS2 rosso alla porta grigia.

5. Collegare il cavo dati DCS1 nero dalla porta nera sulla scheda di conversione a qualsiasi porta dati
sul trasformatore.

2
3

4

24 V

0 V

1

5
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Passaggio 3.
1. Rimuovere la carta di protezione dalla scheda di conversione.

2. Fissare la scheda di conversione al lato del trasformatore verso il poggiapiedi della poltrona. Allinearla con
l'attacco e la parte inferiore delle aperture centrali.

3. Una volta collegati tutti i moduli, fissare i fili sotto il bordo del trasformatore.

ATTENZIONE Per evitare danni o interferenze con le altre apparecchiature, collocare la scheda di 
conversione nella posizione indicata.

NOTA Se al trasformatore è già collegata una scheda dell'adattatore per una lampada LED, 
collocare sotto di essa la scheda dell'adattatore.

2

3
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Collegamento di un A-dec 551 a un trasformatore A-dec 311/411 fabbricato prima di 
giugno 2023

Utensili consigliati
• Cutter

Passaggio 1.
1. Collegare il filo nero dal cavo della strumentazione assistente al connettore da 0 V.

2. Collegare il filo grigio dal cavo della strumentazione assistente al connettore da 24 V.

3. Inserire il cavo dati DCS1 nero in una qualsiasi delle porte dati disponibili.

4. Una volta collegati tutti i moduli, fissare i fili sotto il bordo del trasformatore.

NOTA Se necessario, collegare più fili allo stesso terminale.

Passaggio successivo Consultare "Collegamento dei cordoni e delle utenze" a pagina 34.

1 2

3

4

24 V
0 V
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Collegamento dei fili e del cavo dati a un trasformatore A-dec 511 fabbricato 
prima di giugno 2023

Per la configurazione del riunito, seguire tutte le istruzioni.
Collegamento dei fili e del cavo dati A-dec 551sta a un trasformatore A-dec 511 fabbricato prima 
di giugno 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Collegamento dei fili e del cavo dati A-dec 551 a un trasformatore A-dec 511 fabbricato prima 
di giugno 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Collegamento dei fili e del cavo dati A-dec 551sta a un trasformatore A-dec 511 fabbricato 
prima di giugno 2023

Utensili consigliati
• Cutter

Passaggio 1.
1. Collegare il connettore di potenza.

2. Posizionare la scheda di conversione con la porta DCS2 grigia verso il poggiapiedi della poltrona e collegare il
cavo dati DCS2 rosso alla porta grigia.

3. Collegare il cavo dati DCS1 nero dalla porta nera sulla scheda di conversione alla porta del trasformatore.

Trasformatore

3

21
86.0388.04 Rev H 31



Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Passaggio 2.

1. Rimuovere la carta di protezione dalla scheda di conversione. Collegare la scheda di conversione alla parte
anteriore del trasformatore nell'angolo superiore destro.

2. Fissare i fili al gancio per mezzo di fascette.

ATTENZIONE Non collegare la scheda di conversione alla parte superiore del telaio del trasformatore. 
Il coperchio della pompa non combacia.

NOTA Se al trasformatore è già collegata una scheda dell'adattatore per una lampada LED, 
collocare sotto di essa la scheda dell'adattatore.

Passaggio successivo Consultare "Collegamento dei cordoni e delle utenze" a pagina 34.

2

1

Trasformatore
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Collegamento dei fili e del cavo dati A-dec 551 a un trasformatore A-dec 511 fabbricato prima 
di giugno 2023

Utensili consigliati
• Cutter

Passaggio 1.

1. Inserire il cavo dati nero in una qualsiasi delle porte dati disponibili.

2. Collegare il connettore di alimentazione alla presa sul lato posteriore del trasformatore.

3. Servirsi di una fascetta per fissare il cavo di potenza al morsetto.

Passaggio successivo Consultare "Collegamento dei cordoni e delle utenze" a pagina 34.

Trasformatore

1

2
3
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Collegamento dei cordoni e delle utenze 

Utensili consigliati
• Cutter

• Utensile per fascette stringi tubo (manicotti)

Completare i collegamenti per la configurazione del riunito. 

Per sistemi di poltrone odontoiatriche A-dec 311/411
Collegamento del cordone su un A-dec 311/411 solo con la strumentazione assistente. . . . . . . . . . . 35
Collegamento delle utenze su un A-dec 311/411 solo con la strumentazione assistente . . . . . . . . . . 36
Collegamento del cordone su un A-dec 311/411 con la faretra odontoiatrica A-dec 300/300 Pro  . . 37
Collegamento delle utenze su un A-dec 311/411 con più moduli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Per sistemi di poltrone odontoiatriche A-dec 511
Collegamento del cordone su un A-dec 511 solo con la strumentazione assistente . . . . . . . . . . . . . . . 39
Collegamento delle utenze su un A-dec 511 solo con la strumentazione assistente. . . . . . . . . . . . . . . 41
Collegamento del cordone su un A-dec 511 con una faretra odontoiatrica A-dec 500 . . . . . . . . . . . . . 42
Collegamento delle utenze su un A-dec 511 con più moduli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

ATTENZIONE Per evitare di danneggiare o scollegare fili e cordoni, non effettuare alcun collegamento 
prima di aver installato tutti i moduli del riunito.
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Collegamento del cordone su un A-dec 311/411 solo con la strumentazione 
assistente 
Se l'unico modulo incluso nel riunito è la strumentazione assistente, attenersi al diagramma seguente.

Alla scatola allacciamenti 
a pavimento 

Trasformatore

Al serbatoio 
dell'acqua

Alla 
strumentazione 
assistente

All'interruttore 
generale

Per istruzioni sull'installazione 
di un interruttore generale, 
consultare il Manuale d'installazione 
dell'interruttore generale A-dec 
(codice articolo 86.0456.04).

NOTA Non collegare il cordone 
di colore blu o bianco.

NOTA Quando si installa 
il collettore acqua, 
assicurarsi di collegare il 
raccordo portagomma 
all'estremità in modo da 
evitare la stagnazione di 
acqua nel collettore.
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Collegamento delle utenze su un A-dec 311/411 solo con la strumentazione 
assistente

Passaggio successivo Consultare "Preparazione del riunito" a pagina 45.

Alla poltrona

NOTA Non collegare il cordone 
di colore blu o bianco.

Alla 
strumentazione 
assistente
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Collegamento del cordone su un A-dec 311/411 con la faretra odontoiatrica 
A-dec 300/300 Pro
1. Rimuovere 1 m (3 piedi) di guaina dal cordone del serbatoio dell'acqua, quindi connettere il cordone in base al

diagramma di flusso.

Alla scatola
allacciamenti
a pavimento

Trasformatore

Alla faretra 
odontoiatrica

Al serbatoio 
dell'acqua

Alla pedaliera 
comando 
strumenti

Al risciacquo 
bacinella

Al riempimento 
bicchiere

Alla 
strumentazione 
assistente

NOTA Quando si installa il 
collettore acqua, assicurarsi di 
collegare il raccordo portagomma 
all'estremità in modo da evitare la 
stagnazione di acqua nel collettore.

NOTA Non collegare il cordone 
di colore blu o bianco.

NOTA Se la faretra prevede una 
pulsantiera di comando CP5i, il cordone 
verde con un trattino lungo viene 
ritagliato all'estremità delle guaine 
e non viene collegato.
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Collegamento delle utenze su un A-dec 311/411 con più moduli

Passaggio successivo Consultare "Preparazione del riunito" a pagina 45.

Alla poltrona

Al risciacquo 
bacinella

NOTA Non collegare il cordone 
di colore blu o bianco.

Alla 
strumentazione 
assistente

Al centro di 
supporto
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Collegamento del cordone su un A-dec 511 solo con la strumentazione assistente
Utensili consigliati
• Cutter

• Utensile per fascette stringi tubo (manicotti)

1

2

3

1 Rimuovere e smaltire il circuito aria
dal collettore.

2 Rimuovere e smaltire il raccordo
a T dal circuito aria collegato 
al trasformatore.

3 Utilizzare un manicotto e un utensile
per fascette stringi tubo (manicotti) per 
collegare il cordone dal trasformatore 
al collettore.

4 Rimuovere 914 mm (3 piedi) di guaina dal cordone del serbatoio dell'acqua.

5 Collegare il cordone per tutti i moduli in base al diagramma di flusso illustrato nella pagina seguente.
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Se l'unico modulo incluso nel riunito è la strumentazione assistente, attenersi al diagramma seguente.

Alla scatola 

Trasformatore

Al serbatoio 

NOTA Non collegare il cordone 
di colore blu o bianco.

All'interruttore 
generale

Alla strumen-
tazione 
assistente
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Collegamento delle utenze su un A-dec 511 solo con la strumentazione assistente

Alla poltrona

NOTA Non collegare il cordone 
di colore blu o bianco.

Alla 
strumentazione 
assistente
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Collegamento del cordone su un A-dec 511 con una faretra odontoiatrica A-dec 500
Utensili consigliati
• Cutter

• Utensile per fascette stringi tubo (manicotti)

1

2

3

1 Rimuovere e smaltire il circuito aria
dal collettore.

2 Rimuovere e smaltire il raccordo
a T dal circuito aria collegato 
al trasformatore.

3 Utilizzare un manicotto e un utensile
per fascette stringi tubo (manicotti) per 
collegare il cordone dal trasformatore 
al collettore.

4 Rimuovere 914 mm (3 piedi) di guaina dal cordone del serbatoio dell'acqua.

5 Collegare il cordone per tutti i moduli in base al diagramma di flusso illustrato nella pagina seguente.
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Alla scatola 
allacciamenti 
a pavimento 

Alla faretra 
odontoiatrica

Al serbatoio 
dell'acqua

Alla pedaliera 
comando 
strumenti 

Al risciacquo 
bacinella

Al riempimento 
bicchiere

Trasformatore

Alla strumen-
tazione 
assistente

NOTA Se la faretra prevede una 
pulsantiera di comando CP5i, il cordone 
verde con un trattino lungo viene 
ritagliato all'estremità delle guaine 
e non viene collegato.
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Collegamento delle utenze su un A-dec 511 con più moduli

Passaggio successivo Consultare "Preparazione del riunito" a pagina 45.

Alla poltrona

Al risciacquo 
bacinella

Alla 
strumentazione
assistente

Al centro di 
supporto
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Strumentazione assistente A-dec 551/551sta su poltrona odontoiatrica A-dec 311/411/511 - Manuale d'installazione
Preparazione del riunito

Installazione del serbatoio dell'acqua

2 Spingere il serbatoio dell'acqua verso
l'alto in direzione dell'attacco e girarlo 
verso destra.

1 Applicare del lubrificante al silicone
A-dec sull'O-ring dell'attacco.

IMPORTANTE A-dec consiglia al team dei dentisti di eseguire un trattamento d'urto sulle linee idriche 
dell'unità odontoiatrica prima di utilizzare il riunito per la prima volta e di stabilire un costante 
programma di manutenzione delle linee idriche. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida alla 
manutenzione delle linee idriche (codice articolo 85.0983.04) e il Manuale d'uso clean water A-dec (codice 
articolo 86.0609.04).

In figura, serbatoio dell'acqua su braccio rigido rotondo
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Fissaggio di fili e cordoni
Utensile consigliato
• Cutter

1 Installare il gancio fornito nel kit della scatola
allacciamenti a pavimento.

2 Raggruppare cordoni e fili con una fascetta per un
aspetto più ordinato.

ATTENZIONE Non fissare i cordoni al braccio di 
sollevamento. I cordoni devono muoversi liberamente 
insieme alla poltrona.

Anello di serraggio 

In figura: poltrona odontoiatrica A-dec 311
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Impostazioni del touchpad e della pulsantiera di comando

Collaudo del riunito

Dopo avere completato l'installazione, utilizzare la seguente lista di controllo per collaudare il riunito, quindi 
fornire un rapporto al cliente. 

Strumentazione assistente
• L'aspirazione è impostata con le seguenti specifiche:

○ Aspirazione umida: 34 ± 7 kPa (10 ± 2 pollici di Hg),
255 sl/min (9 SCFM) minimo

○ Aspirazione secca/semi-secca: 16 ± 3,5 kPa
(4,5 ± 1 pollici di Hg), 340 sl/min (12 SCFM) minimo

• I pulsanti per la siringa di aria e acqua funzionano
correttamente.

• Le valvole di aspirazione chirurgica e dell'aspirasaliva si
muovono senza ostacoli.

Utenze
• Se il riunito include una scatola allacciamenti

a pavimento, questa non presenta perdite di aria
o di acqua.

• I cordoni e i collegamenti non sono piegati e non
presentano perdite di aria o di acqua.

• I cordoni e i fili eccessivamente lunghi sono
avvolti a spirale e fissati lontano dalle parti
in movimento.

Per il funzionamento del touchpad 551, consultare le Istruzioni per l'uso della 
strumentazione assistente A-dec 551 (codice articolo 86.0603.04) disponibile nel 
Centro Risorse all'indirizzo www.a-dec.com.

Per il funzionamento della pulsantiera di comando 551sta, consultare il 
documento Istruzioni per l'uso degli schermi tattili e delle pulsantiere di comando A-dec 
(codice articolo 86.0857.04) all'indirizzo www.a-dec.com/touchscreen-manual.
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Installazione dei coperchi

Installazione della piastra di arresto

AVVERTENZA Rischio di folgorazione. Durante la rimozione o la sostituzione delle coperture, prestare 
attenzione a non danneggiare alcun circuito elettrico o cordone. Una volta riposizionate, verificare che 
le coperture siano saldamente inserite.

1 Incastrare nelle fessure a lato della
piastra di arresto i montanti sul braccio 
di sollevamento.

2 Collegare l'altro lato della piastra di
arresto al braccio sinistro.
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Installazione della copertura del supporto
Montaggio con support link A-dec 400

Montaggio con support link A-dec 500

Utensile consigliato
• Chiave a brugola da 5/32 di pollice

1 Far scattare in posizione il coperchio
del supporto dotato di fessure.
I quattro montanti devono incastrarsi 
nei fori del supporto.

Montante

Foro

1 Utilizzare una chiave a brugola da 5/32 di pollice
per fissare i coperchi di montaggio posteriore su 
ciascun lato del supporto.
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Installazione del coperchio su support link A-dec 400 (opzionale)
Installare il componente se il riunito non include un braccio di supporto.

Utensile consigliato
• Chiave a brugola da 5/32 di pollice

Installazione del coperchio del support link
Montaggio su support link A-dec 400

1 All'estremità del support link, installare
parzialmente la vite utilizzando una chiave 
a brugola da 5/32 di pollice.

2 Inserire il coperchio dall'estremità del
support link. La vite si incastra nella fessura 
del coperchio.

3 Stringere la vite per fissare il coperchio.

1 Far scattare in posizione il coperchio del
support link.
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Montaggio con support link A-dec 500

2 Far scattare in posizione il coperchio del
support link.

1 Posizionare il coperchio con il lato più
lungo sul punto di collegamento del 
support link e della poltrona.
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Informazioni sulle normative e garanzia

Per le informazioni di carattere normativo e la garanzia A-dec, consultare il documento Informazioni di legge, 
specifiche e garanzia (codice articolo 86.0221.04) disponibile nel Centro Risorse nel sito web www.a-dec.com. 

Per un accesso rapido al documento disponibile online,
scansionare, toccare o fare clic su questo codice QR che 
indirizza alla pagina a-dec.com/regulatory-guide.

Tutti i marchi menzionati in questo documento sono marchi o marchi registrati di proprietà di A-dec, Inc. negli 
Stati Uniti e potrebbero essere marchi o marchi registrati anche in altri Paesi. 
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