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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Voordat u begint

Aanbevolen gereedschappen

OPMERKING Informatie die van cruciaal belang is voor een succesvolle installatie wordt in de 
handleiding gearceerd, net als deze opmerking.

WAARSCHUWING Gevaar voor elektrische schokken. Zorg er bij het verwijderen of terugplaatsen van de 
afdekplaten voor dat u geen draden of slangen beschadigt. Controleer of de afdekplaten goed vastzitten 
nadat u ze hebt teruggeplaatst. 

• Inbussleutel en ratelsleutel van 3/4 inch • Inbussleutelset • Draadstrippers

• Waterpas • Diagonale snijkoppen • Mofbevestiging

• Rubberen hamer • Combinatiesleutels van 3/4 inch (2)
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Installeren op een A-dec 400 draagverbinding

De draagverbinding installeren
De procedure voor het installeren van de A-dec 400 draagverbinding (onderdeelnummer 77.1256.00) is hetzelfde 
als voor het installeren op een A-dec 311, 411 of 511 behandelstoel.

Aanbevolen gereedschappen
• Inbussleutel en ratelsleutel van 3/4 inch

• Waterpas

Taak 1.

Als de draagverbinding al is geïnstalleerd, gaat u naar 'Het assistenteninstrumentarium installeren op een 
A-dec 400 draagverbinding' op pagina 5.

1 Pak de vier bouten en sluitringen uit de set.

2 Bevestig de draagverbinding aan de behandelstoel
met de vier bouten en sluitringen, maar draai de 
bouten niet helemaal vast.
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Taak 2.

1 Plaats de draagverbinding recht naar voren
vanaf de behandelstoel.

3 Zet de draagverbinding vast, terwijl u deze
zo waterpas mogelijk houdt.

2 Plaats een waterpas op de draagverbinding.
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Het assistenteninstrumentarium installeren op een A-dec 400 draagverbinding
Aanbevolen gereedschappen
• Inbussleutels van 1/8 inch en 5/16 inch

Taak 1.

1 Leid de draden, de datalijn en de slangen door de bovenkant van
de draagverbinding.

OPMERKING Als het systeem een A-dec 461 
watereenheid bevat, verwijdert u de 
bouten in de draagverbinding voordat 
u het assistenteninstrumentarium plaatst.

A-dec 411 met een A-dec 461 watereenheid
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Taak 2.

Taak 3.

1 Gebruik een inbussleutel van 5/16 inch om het assistenten-
instrumentarium vast te zetten met de bouten uit de set.

OPMERKING Als het systeem een watereenheid bevat, 
gebruikt u de bouten van de draagverbinding die u in de 
vorige stap hebt verwijderd.

1 Haal de afzuigpijp voor de A-dec draagverbinding uit de set.
Dit is de kortste van de twee pijpen die in de set worden geleverd.

Afzuigpijp die wordt gebruikt met 
een A-dec 400 draagverbinding
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Taak 4.

Taak 5.

1 Plaats de afzuigpijp.

Sleuf om de 
spanningsschroef 
te bereiken

2 Gebruik een inbussleutel van 1/8 inch om de pijp te bevestigen.

1 Lijn de haken van het afzuigfilter uit met
de groeven in de afzuigpijp. 

Haak

Groef

2 Plaats het afzuigfilter.
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Taak 6.

Taak 7.

1 Draai het afzuigfilter 1/4 slag linksom.

1 Sluit de slangen van de chirurgische
afzuiging (HVE) en de speekselafzuiger 
aan op het afzuigfilter.
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Taak 8.

1 Leid de afzuiglijn, de slangen, de draden en de datalijn door de draagverbinding en vervolgens door de
hefarm. Zorg ervoor dat u door de verbinding gaat en niet er onderdoor.

2 Houd de draden en de datalijn aan de zijkant van de draagverbinding en de arm in de richting van de
stroomvoorziening. Zorg dat de slangen niet kruisen.
86.0388.14 Rev H 9



A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Taak 9.

Volgende stap Zie 'Elektrische bedrading en datalijn aansluiten' op pagina 23.

1 Gebruik een Dürr-klem om de afzuiglijn
te verbinden.

Dürr-klem, 
werkelijke grootte
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Installeren op een A-dec 500 draagverbinding

De installatieprocedure is hetzelfde voor de A-dec 511A en 511B behandelstoelen.

De draagverbinding installeren en waterpas stellen
Aanbevolen gereedschappen

Taak 1.

• Rubberen hamer • Combinatiesleutels van 3/4 inch (2) • Inbussleutel en ratelsleutel van 3/4 inch

• Waterpas

1 Trek de zijkanten van de aanslagplaat eruit om deze te verwijderen.
86.0388.14 Rev H 11



A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Taak 2.

Taak 3.

1 Plaats de waterpas in de draagverbinding met de kop van de bout in de richting van de behandelstoel.

2 Gebruik een rubberen hamer om de twee deuvels te plaatsen om de waterpas te bevestigen.

1 Pak de vier bouten en sluitringen uit de set.

2 Bevestig de draagverbinding losjes aan de behandelstoel met de vier bouten en sluitringen.
U draait de bouten aan nadat u de verbinding waterpas hebt gesteld.
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Taak 4.

1 Schroef de stelbout in de stang totdat één of twee draden zichtbaar zijn.

2 Plaats een waterpas op de draagverbinding.

3 Pas de stelbout aan totdat de draagverbinding waterpas staat.

4 Gebruik een combinatiesleutel van 3/4 inch om de stelbout vast te houden en draai de borgmoer vast
met een andere combinatiesleutel van 3/4 inch.

5 Draai de montagebouten aan.

Stelbout

Borgmoer

Montagebouten
86.0388.14 Rev H 13



A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Het assistenteninstrumentarium installeren op een A-dec 500 draagverbinding
Het maakt niet uit of het systeem alleen een draagverbinding of een draagverbinding en een draagarm heeft, 
de procedure voor het installeren voor het assistenteninstrumentarium is hetzelfde.

Aanbevolen gereedschappen

Taak 1. 

• Inbussleutels van 1/8 inch en 5/16 inch

1 Leid de draden, de datalijn en de slangen door de bovenkant van de draagverbinding.
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Taak 2.

Taak 3.

1 Gebruik een inbussleutel van 5/16 inch
en de zwarte bouten uit de set om het 
assistenteninstrumentarium vast te zetten.

1 Pak de afzuigpijp voor de A-dec 500 draagverbinding. Dit is de langste van de twee pijpen die in de set
worden geleverd.

Afzuigpijp die wordt gebruikt met 
een A-dec 500 draagverbinding
86.0388.14 Rev H 15



A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Taak 4.

Taak 5.

1 Plaats de afzuigpijp.

2 Gebruik een inbussleutel van 1/8 inch om de pijp
te bevestigen.

1 Lijn de haken van het afzuigfilter uit met de
groeven in de afzuigpijp. 

Haak

Groef
2 Plaats het afzuigfilter.
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Taak 6.

Taak 7.

1 Draai het afzuigfilter 1/4 slag linksom.

1 Sluit de slangen van de chirurgische
afzuiging (HVE) en de speekselafzuiger 
aan op het afzuigfilter.
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Taak 8.

1 Leid de afzuiglijn, de slangen, de draden en de datalijn door de draagverbinding en vervolgens door
de hefarm. Zorg ervoor dat u door de verbinding gaat en niet er onderdoor.

2 Houd de draden en de datalijn aan de zijkant van de draagverbinding en de arm in de richting van de
stroomvoorziening. Zorg dat de slangen niet kruisen.

Afgebeeld is A-dec 511A behandelstoel
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Taak 9.

Volgende stap Raadpleeg de sectie voor de configuratie van het systeem:

• Als het systeem geen draagarm bevat, raadpleegt u 'De plaat van de stopschakelaar
installeren op een systeem met een A-dec 500 draagverbinding met alleen een
assistenteninstrumentarium' op pagina 20.

• Als het systeem wel een draagarm bevat, raadpleegt u 'Elektrische bedrading en datalijn
aansluiten' op pagina 23.

1 Gebruik een Dürr-klem om de afzuiglijn
te verbinden.

Dürr-klem, 
werkelijke grootte
86.0388.14 Rev H 19



A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
De plaat van de stopschakelaar installeren op een systeem met een A-dec 500 
draagverbinding met alleen een assistenteninstrumentarium 

Aanbevolen gereedschappen

Taak 1.

LEES DIT! De stappen in deze sectie zijn bestemd voor systemen met een A-dec 500 draagverbinding en 
een assistenteninstrumentarium zonder draagarm (gebruikt in combinatie met de watereenheid en de 
behandellamp). 
Als het systeem wel een draagarm bevat, raadpleegt u de informatie die bij de arm wordt geleverd voor 
instructies over het installeren van de plaat van de stopschakelaar.

• Inbussleutels van 5/64 inch, 5/32 inch en 5/16 inch

1 Schuif de kap van de draagverbinding op het eind van de verbinding.

2 Gebruik een inbussleutel van 5/16 inch en de schroef om de kap
te bevestigen.
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Taak 2.

Taak 3.

1 Gebruik een inbussleutel van 5/64 inch om de slanggeleider aan de
draagverbinding te bevestigen.

OPMERKING Plaats de geleider zo dat deze de schroef bedekt 
waarmee de kap van de verbinding wordt vastgezet.

1 Schuif de slang in de geleider.

2 Gebruik een inbussleutel van 5/32 inch en twee
borstbouten om de plaat van de stopschakelaar 
te bevestigen.
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Taak 4.

Taak 5.

1 Leid de draden van de stopschakelaar naar de voorzijde
van de hefarm.

1 Verwijder de jumper van de
stopschakelaar van de hefarm.

2 Verbind de stopschakelaars.
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Elektrische bedrading en datalijn aansluiten

1. Schakel de stroom van het systeem uit.

Volg de instructies in de volgende sectie op basis van de stroomvoorziening van uw systeem. 

OPGELET Printplaten zijn gevoelig voor statische elektriciteit. Neem steeds de nodige voorzorgs-
maatregelen om elektrostatische ontladingen te voorkomen wanneer u een printplaat aanraakt of 
verbindingen van of naar de printplaat maakt. Printplaten mogen alleen worden geïnstalleerd door 
een elektricien of door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 

WAARSCHUWING Gevaar voor elektrische schokken. Zorg er bij het verwijderen of terugplaatsen van de 
afdekplaten voor dat u geen draden of slangen beschadigt. Controleer of de afdekplaten goed vastzitten 
nadat u ze hebt teruggeplaatst. 

WAARSCHUWING Nalaten de stroom uit te schakelen voordat u met deze procedure begint, kan leiden tot 
schade aan het product en ernstig letsel of overlijden tot gevolg hebben.

De bedrading en datalijn aansluiten op een 
A-dec universele stroomvoorziening geproduceerd
na juni 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

De bedrading en datalijn aansluiten op 
een A-dec 511 stroomvoorziening 
geproduceerd vóór juni 2023  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

De bedrading en datalijn aansluiten op 
A-dec 311B/411 stroomvoorzieningen
geproduceerd vóór juni 2023  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
De bedrading en datalijn aansluiten op een A-dec universele stroomvoorziening 
geproduceerd na juni 2023 

Aanbevolen gereedschappen
• Diagonale snijkoppen

• Draadstrippers

• Combinatiesleutel van 3/8 inch

Taak 1.

Volg de instructies voor de configuratie van uw systeem.
Een A-dec 551sta aansluiten op een A-dec universele stroomvoorziening, geproduceerd na juni 2023. . . . . . . . . . 25
Een A-dec 551 aansluiten op een A-dec universele stroomvoorziening, geproduceerd na juni 2023  . . . . . . . . . . . . 26

LET OP Om te voorkomen dat conductors met strengkernen beschadigd raken door de onbedoelde 
verwijdering van de buitenste strengen, gebruikt u een draadstripper met de juiste afmeting voor 
conductors met strengkern.

1 Snijd de connector af.

2 Strip de draden 10 mm (3/8 inch) terug. De strengdraden
zijn 0,326 mm2 (22AWG).
24  86.0388.14 Rev H 



A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Een A-dec 551sta aansluiten op een A-dec universele stroomvoorziening, geproduceerd na 
juni 2023 

Taak 1.
1. Sluit de groen/gele aardekabel van de kabel van het assistenteninstrumentarium aan op het aardecontact op

de behuizing van de stroomvoorziening.

2. Sluit de zwarte draad van de kabel van het assistenteninstrumentarium aan op het kroonsteentje van 0 V.

3. Sluit de grijze draad van de kabel van het assistenteninstrumentarium aan op het kroonsteentje van 24 V.

4. Sluit de rode DCS2-datalijn aan op een poort richting het voeteneinde van de behandelstoel.

5. Nadat alle elektrische verbindingen voor het assistenteninstrumentarium zijn gemaakt, zet u de draden en de
rode DCS2-datalijn vast onder het lipje van de stroomvoorziening.

OPMERKING Indien nodig kunt u meer dan één draad aansluiten op één contact.

Volgende stap Zie 'De slangen en nutsvoorzieningen aansluiten' op pagina 34.

4

5

1

32
24 V0 V
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Een A-dec 551 aansluiten op een A-dec universele stroomvoorziening, geproduceerd na 
juni 2023
1. Sluit de groen/gele aardekabel van de kabel van het assistenteninstrumentarium aan op het aardecontact op

de behuizing van de stroomvoorziening.

2. Sluit de zwarte draad van de kabel van het assistenteninstrumentarium aan op het kroonsteentje van 0 V.

3. Sluit de grijze draad van de kabel van het assistenteninstrumentarium aan op het kroonsteentje van 24 V.

4. Sluit de zwarte DCS1-datalijn aan op een willekeurige DCS1-poort die zich bevindt aan de kant van de
behandelstoel van de printplaat van de stoel.

5. Als alle modules op de stroomvoorziening zijn aangesloten, zet u de draden onder het lipje op de
stroomvoorziening vast.

OPMERKING Indien nodig kunt u meer dan één draad aansluiten op één contact.

LET OP Het aansluiten van de zwarte DCS1-datalijn op een DCS2-poort kan het product beschadigen.

Volgende stap Zie 'De slangen en nutsvoorzieningen aansluiten' op pagina 34.

1

2

4

5

24 V0 V

3
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
De bedrading en de datalijn aansluiten op A-dec 311/411 stroomvoorzieningen 
geproduceerd voor juni 2023

Aanbevolen gereedschappen
• Diagonale snijkoppen

• Draadstrippers

• Combinatiesleutel van 3/8 inch

Volg de instructies voor de configuratie van uw systeem.
Een A-dec 551sta aansluiten op een A-dec 311/411 stroomvoorziening geproduceerd vóór juni 2023  . . . . . . . . . 27
Een A-dec 551 aansluiten op een A-dec 311/411 stroomvoorziening geproduceerd vóór juni 2023 . . . . . . . . . . . . 30

Een A-dec 551sta aansluiten op een A-dec 311/411 stroomvoorziening geproduceerd vóór 
juni 2023

Taak 1.

LET OP Om te voorkomen dat conductors met strengkernen beschadigd raken door de onbedoelde 
verwijdering van de buitenste strengen, gebruikt u een draadstripper met de juiste afmeting voor 
conductors met strengkern.

1 Snijd de connector af.

2 Strip de draden 10 mm (3/8 inch) terug. De strengdraden
zijn 0,326 mm2 (22AWG).
86.0388.14 Rev H 27



A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Taak 2.
1. Sluit de groen/gele aardekabel van de kabel van het assistenteninstrumentarium aan op het aardecontact op

de behuizing van de stroomvoorziening.

2. Sluit de zwarte draad van de kabel van het assistenteninstrumentarium aan op het kroonsteentje van 0 V.

3. Sluit de grijze draad van de kabel van het assistenteninstrumentarium aan op het kroonsteentje van 24 V.

4. Met de grijze poort op de transformatorplaat op de achterzijde van de voeding geplaatst, sluit u de rode
DCS2-datalijn aan op de grijze poort.

5. Sluit de zwarte DCS1-datalijn uit de zwarte poort van de transformatorplaat aan op een willekeurige poort op
de stroomvoorziening.

2
3

4

24 V

0 V

1

5
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Taak 3.
1. Trek het beschermende papier van de transformatorplaat.

2. Bevestig de transformatorplaat aan de zijkant van de stroomvoorziening richting het voeteneinde van de
behandelstoel. Lijn deze uit met de kop en de onderkant van de middelste luchtgaten.

3. Als alle modules op de stroomvoorziening zijn aangesloten, zet u de draden onder het lipje op de
stroomvoorziening vast.

LET OP De transformatorplaat moet in deze positie worden bevestigd om beschadigingen en 
interferentie met andere apparatuur te voorkomen.

OPMERKING Als er reeds een adapterplaat voor een ledlampje op de stroomvoorziening is 
aangesloten, plaatst u de transformatorplaat eronder.

2

3
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Een A-dec 551 aansluiten op een A-dec 311/411 stroomvoorziening geproduceerd vóór 
juni 2023

Aanbevolen gereedschappen
• Diagonale snijkoppen

Taak 1.
1. Sluit de zwarte draad van de kabel van het assistenteninstrumentarium aan op het kroonsteentje van 0 V.

2. Sluit de grijze draad van de kabel van het assistenteninstrumentarium aan op het kroonsteentje van 24 V.

3. Sluit de zwarte DCS1-datalijn aan op een willekeurige datapoort.

4. Als alle modules op de stroomvoorziening zijn aangesloten, zet u de draden onder het lipje op de
stroomvoorziening vast.

OPMERKING Indien nodig kunt u meer dan één draad aansluiten op één contact.

Volgende stap Zie 'De slangen en nutsvoorzieningen aansluiten' op pagina 34.

1 2

3

4

24 V
0 V
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
De bedrading en datalijn aansluiten op een A-dec 511 stroomvoorziening 
geproduceerd vóór juni 2023

Volg de instructies voor de configuratie van uw systeem.
De bedrading en datalijn van de A-dec 551sta aansluiten op een A-dec 511 stroomvoorziening geproduceerd 
vóór juni 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
De bedrading en datalijn van de A-dec 551 aansluiten op een A-dec 511 stroomvoorziening geproduceerd vóór 
juni 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

De bedrading en datalijn van de A-dec 551sta aansluiten op een A-dec 511 stroomvoorziening 
geproduceerd vóór juni 2023

Aanbevolen gereedschappen
• Diagonale snijkoppen

Taak 1.
1. Sluit de stroomconnector aan.

2. Plaats de transformatorplaat met de grijze DCS2-poort richting het voeteneinde van de behandelstoel en sluit
de rode DCS2-datalijn aan op de grijze poort.

3. Sluit de zwarte DCS1-datalijn uit de zwarte poort aan op de transformatorplaat naar de poort op de
stroomvoorziening.

Stroomvoorziening

3
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
Taak 2.

1. Trek het beschermende papier van de transformatorplaat. Bevestig de transformatorplaat in de rechterbovenhoek
op de voorkant van de stroomvoorziening.

2. Bevestig de bedrading met een kabelbinder aan de beugel.

LET OP Bevestig de transformatorplaat niet op de bovenkant van het chassis van de stroomvoorziening. 
Anders past de afdekplaat van de pomp niet.

OPMERKING Als er reeds een adapterplaat voor een ledlampje op de stroomvoorziening is 
aangesloten, plaatst u de transformatorplaat eronder.

Volgende stap Zie 'De slangen en nutsvoorzieningen aansluiten' op pagina 34.

2

1

Stroomvoorziening
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De bedrading en datalijn van de A-dec 551 aansluiten op een A-dec 511 stroomvoorziening 
geproduceerd vóór juni 2023

Aanbevolen gereedschappen
• Diagonale snijkoppen

Taak 1.

1. Sluit de zwarte datalijn aan op een willekeurige datapoort.

2. Sluit de stroomconnector aan op de fitting op de achterzijde van de stroomvoorziening.

3. Bevestig de stroomkabel met een kabelbinder aan de beugel.

Volgende stap Zie 'De slangen en nutsvoorzieningen aansluiten' op pagina 34.

Stroomvoorziening

1

2
3
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De slangen en nutsvoorzieningen aansluiten 

Aanbevolen gereedschappen
• Diagonale snijkoppen

• Mofbevestiging

Sluit alle verbindingen aan voor de configuratie van uw systeem. 

Voor A-dec 311/411 behandelstoelsystemen
De slangen aansluiten op een A-dec 311/411 met alleen een assistenteninstrumentarium. . . . . . . . . . . . . .35
De nutsvoorzieningen aansluiten op een A-dec 311/411 met alleen een assistenteninstrumentarium . . . . .36
De slangen aansluiten op een A-dec 311/411 met een A-dec 300/300 Pro instrumentenbrug  . . . . . . . . . . .37
De nutsvoorzieningen aansluiten op een A-dec 311/411 met meerdere modules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Voor A-dec 511 behandelstoelsystemen
De slangen aansluiten op een A-dec 511 met alleen een assistenteninstrumentarium . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
De nutsvoorzieningen aansluiten op een A-dec 511 met alleen een assistenteninstrumentarium  . . . . . . . . .41
De slangen aansluiten op een A-dec 511 met een A-dec 500 instrumentenbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
De nutsvoorzieningen aansluiten op een A-dec 511 met meerdere modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

LET OP Om te voorkomen dat draden beschadigd of los raken, sluit u niks aan totdat alle 
systeemmodules zijn gemonteerd.
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De slangen aansluiten op een A-dec 311/411 met alleen een assistenten-
instrumentarium 
Gebruik dit diagram als bij het systeem alleen een assistenteninstrumentarium is geleverd en geen andere modules.

Naar vloerdoos 

Stroomvoorziening

Naar waterfles

Naar assistenten-
instrumentarium

Naar hoofdschakelaar

Voor instructies over het 
installeren van een 
hoofdschakelaar, raadpleegt 
u A-dec hoofdschakelaar
Installatiehandleiding
(onderdeelnummer
86.0456.14).

OPMERKING Sluit deze blauwe 
of witte slangen niet aan.

OPMERKING Zorg er bij 
het aansluiten van de 
waterverdeler voor dat 
de aansluitribbel op het 
uiteinde wordt 
aangesloten om 
stilstaand water in de 
verdeler te voorkomen.
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De nutsvoorzieningen aansluiten op een A-dec 311/411 met alleen een 
assistenteninstrumentarium

Volgende stap Zie 'Het systeem voorbereiden' op pagina 45.

Naar 
behandelstoel

OPMERKING Sluit deze blauwe 
of witte slangen niet aan.

Naar assistenten-
instrumentarium
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De slangen aansluiten op een A-dec 311/411 met een A-dec 300/300 Pro 
instrumentenbrug 
1. Strip en verwijder 1 m (3 voet) van de mantel van de slang van de waterfles en sluit de slang aan volgens

het stroomdiagram.

Naar vloerdoos

Stroomvoorziening

Naar 
instrumenten-
brug

Naar waterfles

Naar 
voetpedaal

Naar 
spuwkomspoeling

Naar 
bekervulling

Naar 
assistenten-
instrumentarium

OPMERKING Zorg er bij het 
aansluiten van de waterverdeler 
voor dat de aansluitribbel op het 
uiteinde wordt aangesloten om 
stilstaand water in de verdeler 
te voorkomen.

OPMERKING Sluit deze blauwe 
of witte slangen niet aan.

OPMERKING Als het systeem wordt 
geleverd met een CP5i-bedieningspaneel, 
wordt de groene slang met de lange 
streep aan het uiteinde van de mantel 
afgeknipt en wordt niet aangesloten.
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De nutsvoorzieningen aansluiten op een A-dec 311/411 met meerdere modules

Volgende stap Zie 'Het systeem voorbereiden' op pagina 45.

Naar 
behandelstoel

Naar 
spuwkom-
spoeling

OPMERKING Sluit deze blauwe 
of witte slangen niet aan.

Naar 
assistenten-
instrumentarium

Naar 
watereenheid
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De slangen aansluiten op een A-dec 511 met alleen een assistenteninstrumentarium
Aanbevolen gereedschappen
• Diagonale snijkoppen

• Mofbevestiging

1

2

3

1 Verwijder de luchtslang van de
verdeler en gooi de luchtslang weg.

2 Verwijder het T-stuk van de
luchtslang die is verbonden met de 
stroomvoorziening en gooi het weg.

3 Gebruik een mof en een
mofbevestiging om de slang van de 
stroomvoorziening aan te sluiten op 
de verdeler.

4 Strip en verwijder 914 mm (3 voet) van de mantel om de slang van de waterfles.

5 Verwijder de slangen voor alle modules op basis van het stroomdiagram op de volgende pagina.
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Gebruik dit diagram als bij het systeem alleen een assistenteninstrumentarium is geleverd en geen andere modules.

Naar vloerdoos 

Stroomvoorziening

Naar waterfles

OPMERKING Sluit deze blauwe 
of witte slangen niet aan.

Naar hoofdschakelaar

Naar assistenten-
instrumen-
tarium
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De nutsvoorzieningen aansluiten op een A-dec 511 met alleen een 
assistenteninstrumentarium

Naar 
behandelstoel

OPMERKING Sluit deze blauwe 
of witte slangen niet aan.

Naar 
assistenten-
instrumentarium
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De slangen aansluiten op een A-dec 511 met een A-dec 500 instrumentenbrug
Aanbevolen gereedschappen
• Diagonale snijkoppen

• Mofbevestiging

1

2

3

1 Verwijder de luchtslang van de
verdeler en gooi de luchtslang weg.

2 Verwijder het T-stuk van de
luchtslang die is verbonden met de 
stroomvoorziening en gooi het weg.

3 Gebruik een mof en een
mofbevestiging om de slang van de 
stroomvoorziening aan te sluiten op 
de verdeler.

4 Strip en verwijder 914 mm (3 voet) van de mantel om de slang van de waterfles.

5 Verwijder de slangen voor alle modules op basis van het stroomdiagram op de volgende pagina.
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Naar vloerdoos 

Naar 
instrumenten-
brug

Naar waterfles

Naar 
voetpedaal 

Naar 
spuwkom-
spoeling

Naar bekervulling

Stroomvoorziening

Naar 
assistenten-
instrumentarium

OPMERKING Als het systeem wordt 
geleverd met een CP5i-bedieningspaneel, 
wordt de groene slang met de lange streep 
aan het uiteinde van de mantel afgeknipt 
en wordt niet aangesloten.
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A-dec 551/551sta assistenteninstrumentarium op A-dec 311/411/511 behandelstoel Installatiehandleiding
De nutsvoorzieningen aansluiten op een A-dec 511 met meerdere modules

Volgende stap Zie 'Het systeem voorbereiden' op pagina 45.

Naar 
behandelstoel

Naar 
spuwkomspoeling

Naar assistenten-
instrumentarium

Naar watereenheid
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Het systeem voorbereiden

De waterfles installeren

2 Duw de waterfles op de waterfleshouder
en draai deze naar rechts.

1 Gebruik A-dec siliconensmeermiddel op
de O-ring van de houder.

BELANGRIJK A-dec raadt aan om het tandheelkundig team een schokbehandeling uit te laten voeren 
op de waterleidingen van de unit voordat zij het systeem voor het eerst gebruiken en dat zij een 
programma voor doorlopend onderhoud opstellen voor de waterleiding. Raadpleeg voor meer 
informatie de Gids voor wateronderhoud (onderdeelnummer 85.0983.14) en de Gebruiksaanwijzing voor 
het A-dec Autonome watersysteem (onderdeelnummer 86.0609.14).

Afgebeeld is een waterfles op een ronde starre arm
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De bedrading en de slangen vastzetten
Aanbevolen gereedschap
• Diagonale snijkoppen

1 Installeer de beugel. Deze bevindt zich in de set van
de vloerdoos.

2 Gebruik kabelbinders om de slangen en de bedrading
te groeperen zodat deze er netjes uitzien.

LET OP Maak de slangen niet vast aan de hefarm. 
De slangen moeten vrij kunnen bewegen als de 
behandelstoel beweegt.

Beugel 

Afgebeeld is behandelstoel A-dec 311
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Instellingen voor het bedieningspaneel

Het systeem testen

Nadat u de installatie hebt voltooid, gebruikt u de volgende checklist om het systeem te testen. Breng vervolgens 
de klant op de hoogte. 

Assistenteninstrumentarium
• Afzuiging is als volgt ingesteld:

○ Natte afzuiging- 34 ± 7 kPa (10 ± 2 inches Hg),
minimaal 255 sl/min (9 SCFM)

○ Droge/semi-droge afzuiging- 16 ± 3,5 kPa
(4,5 ± 1 inches Hg), minimaal 340 sl/min
(12 SCFM)

• De knoppen voor lucht- en waterspuiten werken
naar behoren.

• De kleppen op de chirurgische afzuiging (HVE)
en speekselafzuiger kunnen vrij bewegen.

Nutsvoorzieningen
• Als het systeem beschikt over een vloerdoos, lekt

deze geen lucht of water.

• Slangen en verbindingen bevatten geen knikken en
lekken geen lucht of water.

• Te lange slangen en draden zijn opgerold en
opgeborgen uit de buurt van bewegende onderdelen.

Raadpleeg voor de bediening van het 551-bedieningspaneel de Gebruiksaanwijzing voor 
A-dec 551 assistenteninstrumentarium (onderdeelnummer 86.0603.14) beschikbaar in het
resourcecenter op www.a-dec.com.

Raadpleeg voor de bediening van het 551sta-bedieningspaneel Gebruiksaanwijzing voor 
A-dec aanraakschermen en bedieningspanelen (onderdeelnummer 86.0857.14) op
www.a-dec.com/touchscreen-manual.
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De afdekplaten installeren

De aanslagplaat installeren

WAARSCHUWING Gevaar voor elektrische schokken. Zorg er bij het verwijderen of terugplaatsen van de 
afdekplaten voor dat u geen draden of slangen beschadigt. Controleer of de afdekplaten goed vastzitten 
nadat u ze hebt teruggeplaatst.

1 Haak de sleuven aan de ene kant van de
aanslagplaat aan de stijlen op de hefarm.

2 Haak de sleuven aan de andere kant van
de aanslagplaat aan de hefarm.
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De afdekplaten van de bevestiging installeren
Bevestigd aan een A-dec 400 draagverbinding

Bevestigd aan een A-dec 500 draagverbinding

Aanbevolen gereedschap
• Inbussleutel van 5/32 inch

1 Klik de afdekplaat met sleuven van de
bevestiging op zijn plek.
De vier stijlen horen in de gaten op de 
bevestiging.

Stijl

Gat

1 Gebruik een inbussleutel van 5/32 inch om de
afdekplaten van de achterzijdebevestiging aan 
beide zijden van de bevestiging vast te zetten.
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De afdekking installeren op een A-dec 400 draagverbinding (optioneel)
Installeer deze optie als het systeem geen draagarm bevat.

Aanbevolen gereedschap
• Inbussleutel van 5/32 inch

De afdekplaat van de draagverbinding installeren
Bevestigd op een A-dec 400 draagverbinding

1 Gebruik aan het uiteinde van de draagverbinding
een inbussleutel van 5/32 inch om de schroef 
gedeeltelijk vast te draaien.

2 Schuif de kap van de draagverbinding op het
eind van de verbinding. De schroef hoort in de 
sleuf in de kap.

3 Draai de schroef aan om de kap vast te zetten.

1 Klik de afdekplaat van de draagverbinding
op zijn plek.
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Bevestigd aan een A-dec 500 draagverbinding

2 Klik de afdekplaat van de draag-
verbinding op zijn plek.

1 Plaats de afdekplaat met het grotere
vierkante uiteinde over de plek waar de 
draagverbinding aan de behandelstoel 
wordt bevestigd.
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Wettelijke informatie en garantie

Raadpleeg voor de vereiste wettelijke informatie en de garantie van A-dec het document Wettelijke informatie, 
specificaties en garantie (onderdeelnummer 86.0221.14). Dit document is beschikbaar in het resourcecentrum op 
www.a-dec.com. 

Voor snelle online toegang tot dit document, kunt 
u deze QR-code scannen, erop tikken of aanklikken;
u wordt dan doorgeleid naar a-dec.com/regulatory-guide.

Alle handelsmerken die in dit document worden genoemd zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken 
van A-dec, Inc. in de Verenigde Staten en kunnen ook handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn in 
andere landen. 
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