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Πριν από τη χρήση

• Επαληθεύστε ότι έχουν εγκατασταθεί χειροκίνητες διακοπές αέρα και νερού.

• Εκκαθαρίστε τυχόν υπολείμματα από τις γραμμές αέρα και νερού.

• Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές οικοδομικού κώδικα σχετικά με τις ειδικές για την τοποθεσία σας απαιτήσεις 
εγκατάστασης.

Συνιστώμενα εργαλεία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Κατά την αφαίρεση ή την επανατοποθέτηση των 
καλυμμάτων, προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά σε κάποια καλωδίωση ή σωλήνωση. Επαληθεύστε ότι 
τα καλύμματα έχουν ασφαλίσει καλά μετά την επανατοποθέτησή τους. 

ΠΡΟΣΟΧΗ Οι πίνακες κυκλώματος είναι ευαίσθητοι στον στατικό ηλεκτρισμό. Απαιτείται η λήψη 
προφυλάξεων ως προς την ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) όταν αγγίζετε έναν πίνακα κυκλώματος 
ή πραγματοποιείτε συνδέσεις προς ή από τον πίνακα κυκλώματος. Οι πίνακες κυκλώματος θα πρέπει να 
τοποθετούνται μόνον από ηλεκτρολόγο ή ειδικευμένο τεχνικό σέρβις. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι πληροφορίες κρίσιμης σημασίας για μια επιτυχή εγκατάσταση περιέχονται στον οδηγό 
μέσα σε σκιασμένο πλαίσιο σε μορφή σημείωσης.

• Σετ εξαγωνικού κλειδιού • Καλώδιο πολλαπλών αγωγών • Σταυροκατσάβιδο

• Υποδοχές και καστάνια 3/8 ίντσας, 7/16 ίντσας 
και 5/8 ίντσας

• Διάταξη ώθησης εντός 
περιβλήματος

• Αλφάδι

• Μετροταινία

• Ξύλινος κύβος• Διαγώνιοι κοπτήρες • Αντιστατικός ιμάντας καρπού

• Δυναμομετρικό κλειδί σύσφιξης με εξαγωνικό 
κλειδί 5/32 ίντσας

• Δυναμομετρικό κλειδί σύσφιξης με 
προσαρμογέα ανοικτού άκρου 
5/8 ίντσας
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Εγκατάσταση του συστήματος παροχής

Οι οδηγίες σε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης ισχύουν και για τα δύο συστήματα A-dec 532B/533B και 
532pro/533pro, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

Εγκατάσταση του άκαμπτου βραχίονα του συστήματος παροχής 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν εγκαθιστάτε συστήματα παροχής Traditional και Continental® σε μία τοποθεσία πελάτη, 
βεβαιωθείτε ότι σε κάθε σύστημα εγκαθίσταται ο προβλεπόμενος άκαμπτος βραχίονας. Οι στύλοι των 
άκαμπτων βραχιόνων για συστήματα παροχής Continental έχουν μεγαλύτερο ύψος από τους στύλους 
των άκαμπτων βραχιόνων για συστήματα παροχής Traditional.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν το σύστημα περιλαμβάνει οδοντιατρικό προβολέα A-dec 372L/572L ή στήριγμα 
προσαρμογής οθόνης A-dec 482/381, εγκαταστήστε πρώτα το σύστημα παροχής και, στη συνέχεια, 
χρησιμοποιήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που αποστέλλονται μαζί με τον προβολέα/το στήριγμα 
προσαρμογής οθόνης για την εγκατάσταση της συγκεκριμένης μονάδας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν το σύστημα παροχής προστεθεί σε σύστημα που διαθέτει ήδη εγκατεστημένο σύστημα 
οδοντιατρικού προβολέα A-dec 372L/572L ή στηρίγματος προσαρμογής οθόνης A-dec 482/381, 
απεγκαταστήστε πρώτα τον προβολέα/το στήριγμα προσαρμογής οθόνης και απορρίψτε την εμπρόσθια 
προσαρμογή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το σύστημα παροχής και επανεγκαταστήστε τον 
προβολέα/το στήριγμα προσαρμογής οθόνης.
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Συνιστώμενα εργαλεία
• Δυναμομετρικό κλειδί σύσφιξης με προσαρμογέα ανοικτού άκρου 5/8 ίντσας

• Εξαγωνικό κλειδί

• Μετροταινία

Εργασία 1.

1 Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία της έδρας.

2 Χρησιμοποιήστε τα σημεία ελέγχου, για να ανυψώσετε πλήρως τη βάση και την πλάτη της έδρας.

Σημεία ελέγχου Κουμπί ενεργοποίησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αν δεν απενεργοποιήσετε ή δεν αποσυνδέσετε την 
ηλεκτρική τροφοδοσία προτού αρχίσετε αυτήν τη διαδικασία, μπορεί να 
προκληθεί ζημιά στο προϊόν και σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

3 Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία της έδρας.
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Εργασία 2.

Για την παροχή καλύτερης πρόσβασης στην άνω διάταξη, χρησιμοποιήστε έναν ξύλινο κύβο ώστε να 
ανυψώσετε και να υποστηρίξετε το πλαίσιο καθίσματος.

2 Τοποθετήστε έναν ξύλινο κύβο ανάμεσα στο πλαίσιο καθίσματος και την άνω διάταξη.

1 Ανυψώστε το πλαίσιο καθίσματος.

Πλαίσιο 
καθίσματος
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Εργασία 3.

1 Βιδώστε δύο μπουλόνια 7/16-4 x 1-1/2 ίντσες στο μπροστινό μέρος της άνω διάταξης έως 
ότου η κεφαλή των μπουλονιών βρεθεί σε απόσταση 25 mm (1 ίντσα) από την άνω διάταξη.

25 mm (1 ίντσα)

Πραγματικό 
μέγεθος
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Εργασία 4.

1 Θέστε τη διάταξη άκαμπτου βραχίονα/εμπρόσθιας προσαρμογής πάνω στα δύο μπουλόνια στο 
μπροστινό τμήμα της άνω διάταξης.

3 Χρησιμοποιήστε δυναμομετρικό κλειδί σύσφιξης με προσαρμογέα ανοικτού άκρου 5/8 ίντσας, για να 
σφίξετε καλά τα δύο μπουλόνια του επάνω τμήματος με ροπή 47 Nm (35 ft-lb). 

2 Ευθυγραμμίστε τις οπές στο επάνω τμήμα της εμπρόσθιας προσαρμογής με τις οπές στην άνω διάταξη 
και χρησιμοποιήστε υποδοχή και καστάνια 5/8 ίντσας για να εγκαταστήσετε δύο μπουλόνια 
7/16-14 x1-1/2 ίντσες μέσα από τις οπές.

1

2

1

2

4 Χρησιμοποιήστε δυναμομετρικό κλειδί σύσφιξης με προσαρμογέα ανοικτού άκρου 5/8 ίντσας, για να 
σφίξετε καλά τα δύο μπουλόνια του κάτω τμήματος με ροπή 47 Nm (35 ft-lb). 

3
3

4
4
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Εγκατάσταση του συστήματος παροχής
 

Συνιστώμενα εργαλεία
• Δυναμομετρικό κλειδί σύσφιξης με εξαγωνικό κλειδί 5/32 ίντσας

• Καλώδιο πολλαπλών αγωγών

Εργασία 1.

1 Χρησιμοποιήστε ένα εξαγωνικό κλειδί 5/32 ίντσας, για να εγκαταστήσετε τρεις βίδες από το κιτ, μία σε 
κάθε οπή στα άκρα και μία στη μεσαία οπή. Εγκαταστήστε τις βίδες έως ότου η κεφαλή των βιδών βρεθεί 
σε απόσταση περίπου 10 mm (3/8 ίντσας) από τον κόμβο. 
Μη σφίξετε τις βίδες μέχρι τέρμα προς τα κάτω.

Πραγματικό μέγεθος

10 mm (3/8 ίντσας)
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Εργασία 2.

2 Περάστε το καλώδιο πολλαπλών αγωγών προς τα κάτω μέσα από τον άκαμπτο βραχίονα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Υπάρχουν δύο μήκη μαύρης σωλήνωσης. Μη δρομολογείτε 
τη μαύρη σωλήνωση μικρού μήκους. Αυτή θα συνδεθεί στο ακιδωτό 
προσάρτημα στον κόμβο του συστήματος παροχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ Αν το καλώδιο πολλαπλών αγωγών αρχίσει να συστρέφεται ενώ το τραβάτε προς τα κάτω 
μέσα από τον άκαμπτο βραχίονα, περιστρέψτε το αντίστροφα ώστε να το διατηρήσετε ευθύγραμμο.

Μαύρη σωλήνωση 
μικρού μήκους

1 Τοποθετήστε τον άκαμπτο βραχίονα του συστήματος παροχής έτσι ώστε ο στύλος του να βρίσκεται κοντά 
στην κεφαλή της έδρας, στη δεξιά πλευρά του ασθενούς.



Σύστημα παροχής A-dec 532/533 – Οδηγος εγκαταστασης

10  86.0479.12 Rev G 

Εργασία 3.

Εργασία 4.

1 Σύρετε τον κόμβο του βραχίονα flexarm του συστήματος παροχής στη θέση του στον κόμβο του άκαμπτου 
βραχίονα, έτσι ώστε οι βίδες του άκαμπτου βραχίονα να εφαρμόσουν στις σχισμές του βραχίονα flexarm.

1 Για να ασφαλίσετε τον βραχίονα flexarm στον άκαμπτο βραχίονα, 
εισαγάγετε δύο βίδες μέσα στις οπές του κόμβου και 
χρησιμοποιήστε δυναμομετρικό κλειδί σύσφιξης με εξαγωνικό 
κλειδί 5/32 ίντσας, για να σφίξετε και τις 5 βίδες με ροπή 
6,8 Nm (60 in-lb). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος του 
βραχίονα flexarm βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το 
επάνω μέρος του κόμβου του άκαμπτου βραχίονα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ Κατά την ασφάλιση του βραχίονα 
flexarm, ανυψώστε ελαφρώς την κεφαλή ελέγχου, 
για να μειώσετε την τάνυση στις βίδες.
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Εργασία 5.

1 Περάστε το καλώδιο πολλαπλών αγωγών μέσα από τον άκαμπτο βραχίονα και προς τα πάνω μέσα από την 
οπή της εμπρόσθιας προσαρμογής.

2 Ωθήστε την κεφαλή ελέγχου μέχρι τέρμα προς τα κάτω και έπειτα πάλι προς τα πάνω, για να διασφαλίσετε 
ότι υπάρχει επαρκής τζόγος στο καλώδιο πολλαπλών αγωγών ώστε να μπορεί να κινείται ελεύθερα 
η κεφαλή ελέγχου.

3 Περάστε το καλώδιο πολλαπλών αγωγών της φιάλης νερού προς τα πάνω μέσα από την οπή της εμπρόσθιας 
προσαρμογής.

2
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Εργασία 6.

1 Περάστε τα σύρματα, τα καλώδια και τη γραμμή δεδομένων όπως φαίνεται στα αριστερά, μέσα από τους 
οδηγούς διαδρομής και κάτω από την άνω διάταξη. 

Κύλινδρος 
κλίσης

Σύρματα, καλώδια
και γραμμές
δεδομένων

Σωλήνωση

Ράβδος 
ανάρτησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μη δρομολογείτε 
τη μαύρη σωλήνωση πέρα από 
την εμπρόσθια προσαρμογή. 
Αυτή θα συνδεθεί σε ένα 
ακιδωτό προσάρτημα στην 
εμπρόσθια προσαρμογή.

Στροφείο

Υποστήριγμα άνω διάταξης

2 Περάστε τη σωλήνωση, εκτός από τη μικρή μαύρη σωλήνωση, όπως φαίνεται στα δεξιά, μέσα από τους 
οδηγούς διαδρομής και κάτω από την άνω διάταξη. 

Οδηγός 
διαδρομής
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Εργασία 7.

1 Περάστε όλα τα εξαρτήματα πίσω από τον βρόγχο και προς τα κάτω κατά μήκος του βραχίονα ανύψωσης. 
Διατηρείτε τα σύρματα, τα καλώδια και τις γραμμές δεδομένων στα αριστερά και τη σωλήνωση στα δεξιά.

Βρόγχος

Σύρματα,
καλώδια και

γραμμή
δεδομένων

Σωλήνωση

2 Αφαιρέστε τον ξύλινο κύβο από το πλαίσιο καθίσματος.
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Εγκατάσταση των συστημάτων παροχής εργαλείων χειρός Continental 
(A-dec 533B/533pro μόνο)
Εργασία 1.

Εργασία 2.

1 Αφαιρέστε και απορρίψτε τις 
χαρτονένιες τάπες αποστολής.

Χαρτονένια τάπα αποστολής

1 Ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματός 
σας, εισαγάγετε είτε ένα σύστημα παροχής 
εργαλείων χειρός είτε μια τάπα στη θέση.
Αν χρειάζονται επιπλέον τάπες, επικοινωνήστε 
με την εξυπηρέτηση πελατών της A-dec.
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Εργασία 3.

Εργασία 4.

1 Για να ανοίξετε το σύστημα παροχής 
εργαλείων χειρός, περιστρέψτε τον οδηγό 
σωλήνωσης προς τα πάνω.

3 Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εργαλείων 
έχει εφαρμόσει σωστά στη θέση της.

1 Περάστε τη σωλήνωση μέσα από τις 
διατάξεις των συστημάτων παροχής 
εργαλείων χειρός.

2 Κλείστε τον οδηγό σωλήνωσης και 
βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπώσει στην 
κλειστή θέση.

Επιφάνεια εργαλείων



Σύστημα παροχής A-dec 532/533 – Οδηγος εγκαταστασης

16  86.0479.12 Rev G 

Εγκατάσταση ταπών Traditional (Traditional μόνο)

1 Αν σε μια θέση δεν περιλαμβάνεται σωλήνωση, εισαγάγετε μια τάπα.
Αν χρειάζονται επιπλέον τάπες, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της A-dec.

Τάπα
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Εγκατάσταση του άνω εξαρτήματος προσαρμογής βάσης δίσκου (προαιρετικό)
Οι οδηγίες για την εγκατάσταση ενός άνω εξαρτήματος προσαρμογής βάσης δίσκου είναι οι ίδιες είτε 
εγκαθίσταται στα αριστερά είτε στα δεξιά.

Συνιστώμενα εργαλεία
• Σταυροκατσάβιδο

• Εξαγωνικό κλειδί 5/32 ίντσας

Εργασία 1. Συστήματα παροχής Continental μόνο

Εργασία 2.

ΠΡΟΣΟΧΗ Οι πίνακες κυκλώματος είναι ευαίσθητοι στον στατικό ηλεκτρισμό. Απαιτείται η λήψη 
προφυλάξεων ως προς την ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) όταν αγγίζετε έναν πίνακα κυκλώματος 
ή πραγματοποιείτε συνδέσεις προς ή από τον πίνακα κυκλώματος. Οι πίνακες κυκλώματος θα πρέπει 
να τοποθετούνται μόνον από ηλεκτρολόγο ή ειδικευμένο τεχνικό σέρβις. 

1 Προς αποφυγή τυχόν ζημιάς στις σύριγγες ή στα εργαλεία 
χειρός όταν το κάλυμμα είναι ανοικτό, περνάτε κάθε 
σωλήνωση πίσω από τα συστήματα παροχής εργαλείων 
χειρός στην αντίθετη πλευρά της κεφαλής ελέγχου.

2 Από το πίσω μέρος της κεφαλής ελέγχου, ωθήστε 
προς τα πάνω την αποδέσμευση καλύμματος και, 
στη συνέχεια, ανοίξτε την κεφαλή ελέγχου.

Αποδέσμευση 
καλύμματος

1 Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία 
του συστήματος.
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Εργασία 3.

Εργασία 4.

1 Ανυψώστε το ράφι μονάδας.

Σύστημα παροχής Traditional

Ράφι 
μονάδας

Σύστημα παροχής Continental

Ράφι 
μονάδας

1 Χρησιμοποιήστε σταυροκατσάβιδο, για να αφαιρέσετε 
την τάπα στην πλευρική όψη.

Τάπα

Οδηγός διαδρομής

2 Χρησιμοποιήστε ένα εξαγωνικό κλειδί 5/32 ίντσας, 
για να αφαιρέσετε τον οδηγό διαδρομής.
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Εργασία 5.

Εγκατάσταση του κάτω εξαρτήματος προσαρμογής βάσης δίσκου (Continental 
μόνο, προαιρετικό)

Συνιστώμενο εργαλείο
• Εξαγωνικό κλειδί 5/32 ίντσας

ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά την εγκατάσταση του 
εξαρτήματος προσαρμογής βάσης 
δίσκου, προσέχετε να μην 
εγκλωβιστεί καμία καλωδίωση 
ή σωλήνωση ανάμεσα στο εξάρτημα 
προσαρμογής και την κεφαλή 
ελέγχου. 

2 Χρησιμοποιήστε εξαγωνικό κλειδί και 
δύο βίδες, για να ασφαλίσετε το εξάρτημα 
προσαρμογής στην κεφαλή ελέγχου.

1 Βεβαιωθείτε ότι όλη η σωλήνωση και 
η καλωδίωση περνούν κάτω από το 
εξάρτημα προσαρμογής βάσης δίσκου.

1 Χρησιμοποιήστε εξαγωνικό κλειδί και τρεις βίδες προσαρμογής, για να προσαρτήσετε το εξάρτημα 
προσαρμογής βάσης δίσκου στο κάτω μέρος της κεφαλής ελέγχου.
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Σύνδεση των καλωδίων και της γραμμής δεδομένων

1. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία της έδρας.

Ολοκληρώστε ανάλογα με το τροφοδοτικό που περιλαμβάνει το σύστημα παροχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ Οι πίνακες κυκλώματος είναι ευαίσθητοι στον στατικό ηλεκτρισμό. Απαιτείται η λήψη 
προφυλάξεων ως προς την ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) όταν αγγίζετε έναν πίνακα κυκλώματος 
ή πραγματοποιείτε συνδέσεις προς ή από τον πίνακα κυκλώματος. Οι πίνακες κυκλώματος θα πρέπει 
να τοποθετούνται μόνον από ηλεκτρολόγο ή ειδικευμένο τεχνικό σέρβις. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αν δεν απενεργοποιήσετε ή δεν αποσυνδέσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία προτού 
αρχίσετε αυτήν τη διαδικασία, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν και σοβαρός τραυματισμός 
ή θάνατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ Προς αποφυγή τυχόν φθοράς ή αποσύνδεσης των καλωδίων και της σωλήνωσης, μη συνδέετε 
τίποτα έως ότου εγκατασταθούν όλες οι μονάδες του συστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στο επάνω μέρος του τροφοδοτικού υπάρχει ένα διάγραμμα με τις ηλεκτρικές συνδέσεις του 
πίνακα κυκλώματος της έδρας.

Σύνδεση των καλωδίων και της γραμμής δεδομένων 
σε γενικό τροφοδοτικό A-dec κατασκευής μετά τον 
Ιούνιο του 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Σύνδεση των καλωδίων και της γραμμής δεδομένων 
σε τροφοδοτικό A-dec 511 κατασκευής πριν από τον 
Ιούνιο του 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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Σύνδεση των καλωδίων και της γραμμής δεδομένων σε γενικό τροφοδοτικό 
A-dec κατασκευής μετά τον Ιούνιο του 2023
Ολοκληρώστε τις οδηγίες που αφορούν τη διαμόρφωση του συστήματός σας. 
Σύνδεση των καλωδίων και της γραμμής δεδομένων 532pro/533pro σε γενικό τροφοδοτικό A-dec  . . . . . . . .  21
Σύνδεση των καλωδίων και της γραμμής δεδομένων 532B/533B σε γενικό τροφοδοτικό A-dec  . . . . . . . . . . .  22

Σύνδεση των καλωδίων και της γραμμής δεδομένων 532pro/533pro σε γενικό τροφοδοτικό 
A-dec

Συνιστώμενα εργαλεία
• Γαλλικό κλειδί συνδυασμού 3/8 ίντσας

• Διαγώνιοι κοπτήρες

1. Προσαρτήστε το καλώδιο γείωσης του συστήματος παροχής.

2. Συνδέστε το μαύρο καλώδιο από το καλώδιο του συστήματος παροχής έως τον συνδετήρα καλωδίου 0 V

3. Συνδέστε το γκρι καλώδιο από το καλώδιο του συστήματος παροχής έως τον συνδετήρα καλωδίου 24 V.

4. Συνδέστε την κόκκινη γραμμή δεδομένων DCS2 σε μια θύρα προς το πόδι της έδρας.

5. Αφού πραγματοποιηθούν όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις για τις μονάδες του συστήματος, ασφαλίστε τα καλώδια 
και την κόκκινη γραμμή δεδομένων DCS2 κάτω από την προεξοχή του τροφοδοτικού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν χρειαστεί, μπορείτε να συνδέσετε περισσότερα από ένα καλώδια σε έναν 
μόνο ακροδέκτη.

Επόμενο βήμα Βλ. «Σύνδεση του καλωδίου Ethernet σε 532pro/533pro μόνο (προαιρετικό)» στη σελ. 26.

2 3

1

 

24 V
 

0 V

4
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Σύνδεση των καλωδίων και της γραμμής δεδομένων 532B/533B σε γενικό τροφοδοτικό A-dec

Συνιστώμενα εργαλεία
• Γαλλικό κλειδί συνδυασμού 3/8 ίντσας

• Διαγώνιοι κοπτήρες

1. Προσαρτήστε το καλώδιο γείωσης του συστήματος παροχής.

2. Συνδέστε το μαύρο καλώδιο από το καλώδιο του συστήματος παροχής έως τον συνδετήρα καλωδίου 0 V.

3. Συνδέστε το γκρι καλώδιο από το καλώδιο του συστήματος παροχής έως τον συνδετήρα καλωδίου 24 V.

4. Συνδέστε τη μαύρη γραμμή δεδομένων DSC σε οποιαδήποτε θύρα στην πλευρική όψη της έδρας. 

5. Χρησιμοποιήστε προσδέσεις καλωδίου, για να ασφαλίσετε το καλώδιο του συστήματος παροχής κάτω από την 
προεξοχή του τροφοδοτικού.

Επόμενο βήμα Βλ. «Σύνδεση του καλωδίου Ethernet σε 532pro/533pro μόνο (προαιρετικό)» στη σελ. 26.

2 3
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0 V
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Σύνδεση των καλωδίων και της γραμμής δεδομένων σε τροφοδοτικό A-dec 511 
κατασκευής πριν από τον Ιούνιο του 2023
Ολοκληρώστε τις οδηγίες που αφορούν τη διαμόρφωση του συστήματός σας. 
Σύνδεση των καλωδίων και των γραμμών δεδομένων 532pro/533pro σε τροφοδοτικό A-dec 511 . . . . . .  23
Σύνδεση των καλωδίων και της γραμμής δεδομένων 532B/533B σε τροφοδοτικό A-dec 511  . . . . . . . . .  25

Σύνδεση των καλωδίων και των γραμμών δεδομένων 532pro/533pro σε τροφοδοτικό A-dec 511

Συνιστώμενο εργαλείο
• Διαγώνιοι κοπτήρες

Εργασία 1.
1. Χρησιμοποιήστε συνδετήρες καλωδίων, για να συνδέσετε τα καλώδια ισχύος από το καλώδιο του συστήματος 

παροχής έως τα αντίστοιχα καλώδια ισχύος του καλωδίου του συνδετήρα ισχύος. 

2. Συνδέστε τον συνδετήρα ισχύος.

3. Τοποθετήστε τον πίνακα μετασχηματιστή με τη γκρι θύρα DCS2 προς το πόδι της έδρας, συνδέστε την κόκκινη 
γραμμή δεδομένων DCS2 στην γκρι θύρα και συνδέστε τη μαύρη γραμμή δεδομένων DCS1 στη μαύρη θύρα.

4. Συνδέστε τη μαύρη γραμμή δεδομένων DCS1 από τη μαύρη θύρα του πίνακα μετασχηματιστή έως μια θύρα 
στο τροφοδοτικό. 

3

2

4

1
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Εργασία 2.
1. Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί από τον πίνακα μετασχηματιστή. 

2. Προσαρτήστε τον πίνακα μετασχηματιστή στο τροφοδοτικό, προς το πόδι της έδρας.

3. Αφού συνδεθούν όλες οι μονάδες στο τροφοδοτικό, ασφαλίστε τα καλώδια στον ζυγό. 

ΠΡΟΣΟΧΗ Ο πίνακας μετασχηματιστή πρέπει να προσαρτηθεί σε αυτήν τη θέση, ώστε να αποτρέπεται 
τυχόν ζημιά ή παρεμβολή σε άλλον εξοπλισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν υπάρχει ήδη πίνακας προσαρμογέα για λυχνία LED προσαρτημένος στο τροφοδοτικό, 
στοιβάξτε τον πίνακα μετασχηματιστή κάτω από αυτόν.

Επόμενο βήμα Βλ. «Σύνδεση του καλωδίου Ethernet σε 532pro/533pro μόνο (προαιρετικό)» στη σελ. 26.

2

3
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Σύνδεση των καλωδίων και της γραμμής δεδομένων 532B/533B σε τροφοδοτικό A-dec 511

Συνιστώμενα εργαλεία
• Σταυροκατσάβιδο

• Διαγώνιοι κοπτήρες

1. Συνδέστε τη γραμμή δεδομένων σε οποιαδήποτε θύρα δεδομένων.

2. Προσαρτήστε το καλώδιο γείωσης στον στύλο του τροφοδοτικού.

3. Συνδέστε το μαύρο καλώδιο σε 0 V.

4. Συνδέστε το γκρι καλώδιο σε 24 V.

5. Ασφαλίστε το καλώδιο ισχύος στον ζυγό με πρόσδεση καλωδίου.

Τροφοδοτικό

1

2
3 4

5

 

24 V
 

0 V
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Σύνδεση του καλωδίου Ethernet σε 532pro/533pro μόνο 
(προαιρετικό)

Αν το σύστημα χρησιμοποιεί A-dec+™ και δεν συνδέεται με το διαδίκτυο μέσω Wi-Fi, χρησιμοποιήστε τον 
σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο με την αποστολή κιτ, για να συνδέσετε το καλώδιο Ethernet από 
το σύστημα παροχής έως το δίκτυο της κλινικής.

1. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet του συστήματος παροχής στον σύνδεσμο.

2. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet που φτάνει στο κουτί δαπέδου από το δίκτυο της κλινικής έως τον σύνδεσμο.

1

2

Από το 
σύστημα 
παροχής.

Από το 
δίκτυο.

Σύνδεσμος
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Σύνδεση της σωλήνωσης

Εγκατάσταση του ποδοδιακόπτη
Συνιστώμενο εργαλείο
• Εξαγωνικό κλειδί 3/16 ίντσας

Εργασία 1.

Εργασία 2.

Ποδοδιακόπτης μοχλού

Ποδοδιακόπτης δίσκου

2 Από το πίσω μέρος της έδρας, περάστε τη σωλήνωση του ποδοδιακόπτη πάνω από τη θέση του σφιγκτήρα 
προς το μπροστινό μέρος της έδρας. 

1 Χρησιμοποιήστε ένα εξαγωνικό κλειδί 3/16 ίντσας, για να αφαιρέσετε τον σφιγκτήρα. 

1 Για να διασφαλίσετε το σωστό μήκος της 
σωλήνωσης στην περιοχή της αντλίας και 
πίσω από την έδρα, τοποθετήστε τη 
σωλήνωση έτσι ώστε να παρέχονται 
περίπου 33 cm (13 ίντσες) σωλήνωσης για 
συνδέσεις στη βάση της έδρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για τη σωστή τοποθέτηση, 
διασφαλίστε ότι οι ράχες της 
σωλήνωσης του ποδοδιακόπτη είναι 
στραμμένες προς τα πάνω, ώστε 
να αντιστοιχούν στις εγκοπές 
του σφιγκτήρα.

2 Χρησιμοποιήστε εξαγωνικό κλειδί 
3/16 ίντσας, για να εγκαταστήσετε τον 
σφιγκτήρα και να ασφαλίσετε τη 
σωλήνωση του ποδοδιακόπτη.

Μαύρη γραμμή
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Σύνδεση της σωλήνωσης φρένου
Συνιστώμενα εργαλεία
• Διάταξη ώθησης εντός περιβλήματος

• Διαγώνιος κοπτήρας

1 Συνδέστε τη σωλήνωση στο ακιδωτό 
προσάρτημα στο σημείο όπου ο βραχίονας 
flexarm συναντά τον άκαμπτο βραχίονα.

2 Συνδέστε τη σωλήνωση στο ακιδωτό 
προσάρτημα στην εμπρόσθια προσαρμογή 
προς την κεφαλή της έδρας.

Ακιδωτό 
προσάρτημα

Ακιδωτό 
προσάρτημα
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Εγκατάσταση της πολλαπλής
Συνιστώμενο εργαλείο
• Εξαγωνικό κλειδί 3/16 ίντσας

1 Τοποθετήστε τον πείρο εντοπισμού πολλαπλής (στην 
πίσω πλευρά της πολλαπλής) μέσα στην οπή του 
υποστηρίγματος πολλαπλής στον βραχίονα ανύψωσης.

Υποστήριγμα πολλαπλής

2 Χρησιμοποιήστε εξαγωνικό κλειδί και τη βίδα 
προσαρμογής, για να ασφαλίσετε την πολλαπλή.

Πείρος εντοπισμού πολλαπλής

2
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Προετοιμασία και σύνδεση της σωλήνωσης
Συνιστώμενα εργαλεία
• Διαγώνιοι κοπτήρες

• Διάταξη ώθησης εντός περιβλήματος

1

2

3

1 Αφαιρέστε και απορρίψτε τη 
σωλήνωση αέρα από την πολλαπλή.

2 Αφαιρέστε και απορρίψτε το Τ από 
τη σωλήνωση αέρα που συνδέεται 
στο τροφοδοτικό.

3 Χρησιμοποιήστε ένα περίβλημα και 
διάταξη ώθησης εντός περιβλήματος, 
για να συνδέσετε τη σωλήνωση από το 
τροφοδοτικό έως την πολλαπλή.

4 Απογυμνώστε και αφαιρέστε 914 mm (3 πόδια) του θηκαριού γύρω από τη σωλήνωση της φιάλης νερού.

5 Συνδέστε τη σωλήνωση για όλες τις μονάδες σύμφωνα με το διάγραμμα ροής στην ακόλουθη σελίδα.
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Προς κουτί δαπέδου

Τροφοδοτικό

Προς σύστημα παροχής

Προς φιάλη νερού

3 Ασφαλίστε τη σωλήνωση ποδοδιακόπτη στον 
βραχίονα ανύψωσης με πρόσδεση καλωδίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ! Αν συνδέετε ποδοδιακόπτη μοχλού, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που έχουν 
αποσταλεί μαζί με τον ποδοδιακόπτη αντί των συνδέσεων ποδοδιακόπτη που παρέχονται σε αυτήν 
την ενότητα.

Προς ποδοδιακόπτη

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν το σύστημα 
περιλαμβάνει οθόνη αφής DS7, η πράσινη 
σωλήνωση με μεγάλη διακεκομμένη 
γραμμή περικόπτεται στο άκρο των 
θηκαριών και δεν συνδέεται.
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Σύνδεση των παροχών αέρα/νερού του κουτιού δαπέδου

Συνιστώμενα εργαλεία
• Διαγώνιοι κοπτήρες

• Διάταξη ώθησης εντός περιβλήματος

Εγκατάσταση του διαχωριστή υγρασίας (προαιρετικό)
Για να εγκαταστήσετε τον διαχωριστή υγρασίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο κιτ 
διαχωριστή υγρασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση του κουτιού δαπέδου, βλ. Οδοντιατρική έδρα 
A-dec 511 – Οδηγός εγκατάστασης (Α.Ε. 86.06480.12).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εφόσον πραγματοποιηθούν οι συνδέσεις, διασφαλίστε ότι η σωλήνωση του ποδοδιακόπτη 
δεν περνάει πάνω από την υδραυλική δεξαμενή.

Προς έδρα
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Προετοιμασία και ρύθμιση του συστήματος

Ασφάλιση των καλωδίων και της σωλήνωσης

Εγκατάσταση της φιάλης νερού 

1 Προσαρτήστε τον ζυγό στο χυτό 
τεμάχιο του βραχίονα ανύψωσης, 
για συγκράτηση όλων των καλωδίων 
και της σωλήνωσης. Αν πιέσετε το 
κέντρο του ζυγού, η εγκατάσταση 
γίνεται ευκολότερη.

Ζυγός

2 Ωθήστε τη φιάλη νερού προς τα πάνω στην υποδοχή 
φιάλης νερού και στρέψτε την προς τα δεξιά.

1 Εφαρμόστε λιπαντικό σιλικόνης της A-dec στην υποδοχή 
δακτυλίου Ο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η A-dec συνιστά την εκτέλεση επεξεργασίας με σοκάρισμα στους αγωγούς νερού της 
οδοντιατρικής μονάδας από την οδοντιατρική ομάδα πριν από τη χρήση του συστήματος για πρώτη 
φορά, καθώς και την καθιέρωση ενός προγράμματος συνεχούς συντήρησης των αγωγών νερού. 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Οδηγός συντήρησης αγωγού νερού (Α.Ε. 85.0983.12) και Αυτόνομο 
σύστημα νερού A-dec – Οδηγίες χρήσης (Α.Ε. 86.0609.12).
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Ρύθμιση του μέγιστου ύψους έδρας
Αν υπάρχει κίνδυνος το σύστημα παροχής να χτυπήσει σε ερμάρια ή τοίχους, ορίστε εκ νέου το μέγιστο ύψος της 
έδρας για να περιορίσετε την εμπρόσθια διαδρομή της έδρας.

Εργασία 1.

1 Τοποθετήστε μια διάταξη γεφύρωσης στη θέση EN/DIS TP/FS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των διατάξεων γεφύρωσης με τα σημεία 
ελέγχου, βλ. Στοιχεία αναφοράς σημείου ελέγχου πίνακα κυκλώματος έδρας (Α.Ε. 86.0680.12).

2 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ανόδου βάσης για τρία δευτερόλεπτα, έως ότου ακούσετε έναν σύντομο 
χαρακτηριστικό ήχο. Με αυτήν την ενέργεια, απενεργοποιείται η εργοστασιακή ρύθμιση.

1
2Διάταξη 

γεφύρωσης

3 Αφαιρέστε τη διάταξη γεφύρωσης από τη θέση EN/DIS TP/FS.



Σύστημα παροχής A-dec 532/533 – Οδηγος εγκαταστασης

86.0479.12 Rev G 35

Εργασία 2.

3 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ανόδου βάσης για τρία δευτερόλεπτα, έως ότου ακούσετε τρεις σύντομους 
χαρακτηριστικούς ήχους.

3

1 Μετακινήστε τη βάση της έδρας στο επιθυμητό ανώτερο όριο διαδρομής.

4 Επαναφέρετε τη διάταξη γεφύρωσης στη θέση SPARE.

2 Τοποθετήστε μια διάταξη γεφύρωσης στη θέση EN/DIS TP/FS.
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Δρομολόγηση της σωλήνωσης εργαλείου χειρός μέσα από τους οδηγούς

1 Για να μην μπερδευτεί η σωλήνωση του εργαλείου χειρός κατά τη χρήση, περάστε τη μέσα από τους 
οδηγούς στο κάτω μέρος της κεφαλής ελέγχου.

Οδηγός
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Ρύθμιση αντιστάθμισης του βραχίονα flexarm

Συνιστώμενο εργαλείο
• Υποδοχή και καστάνια 3/8 ίντσας με προέκταση

Όταν η κεφαλή ελέγχου βρίσκεται υπό πλήρες φορτίο για κανονική χρήση και στην πλήρως χαμηλωμένη θέση, 
όταν πιάσετε τη λαβή και απασφαλίσετε το φρένο, αυτή θα πρέπει να ανασηκωθεί μόνη της κατά 7,62 cm (3 ίντσες). 
Αν είναι απαραίτητο, για να επιτύχετε αυτήν την απόδοση ρυθμίστε την αντιστάθμιση του βραχίονα flexarm.

Εργασία 1.

2 Χαμηλώστε την έδρα και την κεφαλή ελέγχου προς τα κάτω μέχρι το τέρμα.

1 Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία του συστήματος.

3 Φορτώστε την κεφαλή ελέγχου για κανονική χρήση. 

4 Κρατήστε τη λαβή, για να αποδεσμεύσετε το φρένο. 

• Αν η κεφαλή ελέγχου ανασηκωθεί μόνη της κατά 7,62 cm (3 ίντσες), έχετε ολοκληρώσει τον χειρισμό.

• Αν η κεφαλή ελέγχου δεν ανασηκωθεί μόνη της κατά 7,62 cm (3 ίντσες), συνεχίστε με την εργασία 2.

Λαβή
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Εργασία 2.

1 Περιστρέψτε το κάλυμμα, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βίδα ρύθμισης.

2 Ανασηκώστε την κεφαλή ελέγχου προς τα πάνω μέχρι το τέρμα.

Λαβή
Βίδα ρύθμισης

4 Χαμηλώστε πλήρως την κεφαλή ελέγχου και, στη συνέχεια, πιάστε και κρατήστε τη λαβή, για να δοκιμάσετε 
αν ανασηκώνεται κατά 7,62 cm (3 ίντσες). 

3 Κρατήστε τη λαβή για να διατηρήσετε το φρένο αποδεσμευμένο και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε υποδοχή 
και καστάνια 3/8 ίντσας με προέκταση, για να ρυθμίσετε τη βίδα. Δεξιόστροφα, η τάνυση αυξάνεται.

5 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 έως ότου η κεφαλή ελέγχου ανασηκωθεί μόνη της κατά 7,62 cm (3 ίντσες) 
όταν βρίσκεται στην πλήρως χαμηλωμένη θέση και το φρένο έχει αποδεσμευτεί.
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Ευθυγράμμιση της κεφαλής ελέγχου

Συνιστώμενα εργαλεία
• Εξαγωνικό κλειδί 3/16 ίντσας

• Αλφάδι

2 Τοποθετήστε ένα αλφάδι πάνω στην κεφαλή ελέγχου.

3 Χρησιμοποιήστε ένα εξαγωνικό κλειδί 3/16 ίντσας, για να χαλαρώσετε τη βίδα ρύθμισης.

4 Μετακινώντας το αλφάδι από τη μία πλευρά στην άλλη και από εμπρός προς τα πίσω, ρυθμίστε την 
κεφαλή ελέγχου.

5 Σφίξτε τη βίδα ρύθμισης.

Βίδα ρύθμισης

1 Τοποθετήστε την κεφαλή ελέγχου στη θέση κανονικής λειτουργίας της.
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Ρύθμιση της τάνυσης περιστροφής της κεφαλής ελέγχου

Συνιστώμενο εργαλείο
• Εξαγωνικό κλειδί 5/32 ίντσας

Εργασία 1. Συστήματα παροχής Continental μόνο

Εργασία 2.

1 Προς αποφυγή τυχόν ζημιάς στις σύριγγες ή στα εργαλεία 
χειρός όταν το κάλυμμα είναι ανοικτό, περνάτε κάθε 
σωλήνωση πίσω από τα συστήματα παροχής εργαλείων 
χειρός στην αντίθετη πλευρά της κεφαλής ελέγχου.

2 Από το πίσω μέρος της κεφαλής ελέγχου, ωθήστε 
προς τα πάνω την αποδέσμευση καλύμματος και, 
στη συνέχεια, ανοίξτε την κεφαλή ελέγχου.

Αποδέσμευση 
καλύμματος

1 Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία 
του συστήματος.
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Εργασία 3.

Εργασία 4.

1 Ανυψώστε το ράφι μονάδας.

Σύστημα παροχής Traditional

Ράφι 
μονάδας

Σύστημα παροχής Continental

Ράφι 
μονάδας

1 Χρησιμοποιήστε ένα εξαγωνικό κλειδί, 
για να ρυθμίσετε τη βίδα.
Δεξιόστροφα, η τάνυση αυξάνεται.

Ράφι μονάδας
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Ρύθμιση της πίεσης αέρα οδήγησης εργαλείων χειρός

Πρόσβαση στις ρυθμίσεις πίεσης αέρα οδήγησης (532pro/533pro μόνο)

ΠΡΟΣΟΧΗ Αν υπερβείτε τη συνιστώμενη από τον κατασκευαστή πίεση αέρα οδήγησης, αυξάνεται 
ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς και η διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων του εργαλείου χειρός μπορεί να 
μειωθεί σημαντικά. Για τη σωστή πίεση αέρα οδήγησης, βλ. τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του 
εργαλείου χειρός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η πίεση μπορεί επίσης να μετρηθεί με έναν μετρητή πίεσης εργαλείου χειρός. Κατά τη ρύθμιση 
της πίεσης αέρα οδήγησης, λαμβάνετε υπόψη το σημείο όπου μετρήθηκε. Η πίεση είναι μεγαλύτερη στην 
κεφαλή ελέγχου, όπως διαβάζεται μέσω του χειριστηρίου αφής, από ό,τι στο εργαλείο χειρός.

2 Επιλέξτε System Info > System Diagnostics > Drive Air.

1 Επιλέξτε  από την άνω γραμμή πλοήγησης, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή Settings. 
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•

3 Ανατρέξτε στις ρυθμίσεις πίεσης αέρα οδήγησης κατά την ολοκλήρωση της ενότητας «Ρύθμιση της πίεσης 
αέρα οδήγησης» στη σελ. 44. 
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Ρύθμιση της πίεσης αέρα οδήγησης 

Ρυθμίσεις πίεσης αέρα οδήγησης

1 Βεβαιωθείτε ότι το ψυκτικό νερού έχει απενεργοποιηθεί στον ποδοδιακόπτη.

3 Ανασηκώστε το εργαλείο χειρός από τη βάση ή τραβήξτε το σύστημα παροχής εργαλείων χειρός προς 
τα εμπρός.

2 532B/533B μόνο—Για να εμφανιστεί η πίεση αέρα οδήγησης στο πληκτρολόγιο deluxe plus, αγγίξτε τα - 
και + ταυτόχρονα. Για την ανάγνωση της πίεσης, πρέπει να προσαρτηθεί στη σωλήνωση ένα εργαλείο χειρός. 

5 Πιέστε πλήρως τον ποδοδιακόπτη, για να λειτουργήσει το εργαλείο χειρός και να ρυθμίσετε την πίεση 
αέρα οδήγησης. Ρυθμίστε την πίεση, ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

Το μπλε φως υποδεικνύει ότι το 
εργαλείο χειρός είναι ενεργό

4 Ένα μπλε φως γύρω από το κουμπί ρύθμισης του ψυκτικού νερού υποδεικνύει ποιο εργαλείο χειρός είναι 
ενεργό. Εντοπίστε το αντίστοιχο στέλεχος ρύθμισης πίεσης αέρα οδήγησης κάτω από την κεφαλή ελέγχου.



Σύστημα παροχής A-dec 532/533 – Οδηγος εγκαταστασης

86.0479.12 Rev G 45

Ρύθμιση της ενδοστοματικής πηγής φωτισμού
Βλ. την ενότητα που αφορά το σύστημά σας:

• «532pro/533pro» στη σελ. 45

• «532B/533B» στη σελ. 47

532pro/533pro

1. Επιλέξτε  από την άνω γραμμή πλοήγησης, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή Settings. 

2. Μεταβείτε στην επιλογή Equipment Settings > Delivery System.

3. Επιλέξτε το εργαλείο χειρός προς ρύθμιση.
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4. Ρυθμίστε την τάση σύμφωνα με τον πίνακα στη σελ. 48.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις IOLS On When Selected και IOLS Auto Off Delay μπορεί να 
τροποποιηθεί σε αυτήν την οθόνη.

Επόμενο βήμα «Ρύθμιση της τάνυσης περιστροφής του εξαρτήματος προσαρμογής βάσης δίσκου» στη σελ. 49.
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532B/533B

Συνιστώμενο εργαλείο
• Βολτόμετρο

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της κεφαλής ελέγχου και ανασηκώστε το ράφι μονάδας.

2. Ρυθμίστε το βολτόμετρο σε τάση DC και τοποθετήστε τους αισθητήρες του στους ακροδέκτες εξόδου IOLS για 
το εργαλείο χειρός που ρυθμίζετε.

3. Ανασηκώστε το εργαλείο χειρός από τη βάση του και ενεργοποιήστε τον φωτισμό. 

4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πίσω από τον ακροδέκτη, για να ρυθμίσετε την τάση σύμφωνα με τον πίνακα 
στη σελ. 48.

ΠΡΟΣΟΧΗ Αν οι ρυθμίσεις σας είναι εκτός αυτών των συνιστώμενων ρυθμίσεων, κινδυνεύετε να 
προκληθεί ζημιά στον λαμπτήρα του εργαλείου χειρός.

Ακροδέκτες εξόδου IOLS

Χρησιμοποιήστε τα 
κουμπιά για τη 

ρύθμιση της τάσης
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ΠΡΟΣΟΧΗ Οι τιμές στον ακόλουθο πίνακα είναι έγκυρες μόνο για οπτικές ίνες με καλώδια 26 AWG, 
φορτία 750 mA και τη συνιστώμενη τάση 3,2 VDC στον λαμπτήρα. Για οπτικές ίνες με τροφοδοσία από 
καλώδια 26 AWG και άλλες ονομαστικές τιμές, χρησιμοποιείτε την εξίσωση T = (Z x 0,006 x Y) + X, όπου:
T = Τάση πλακέτας ακροδεκτών (VDC)
X = Επιθυμητή τάση στον λαμπτήρα (VDC)
Y = Ονομαστική ένταση λάμπας/φορτίου (σε Amp)
Z = Μήκος καλωδίου 26 AWG (ίντσες) από πλακέτα ακροδεκτών έως λαμπτήρα

Για συσκευές με μέτρηση καλωδίου εκτός των 26 AWG, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών 
της A-dec.

Πίνακας μήκους και τάσης για λαμπτήρες A-dec με ονομαστική τιμή 3,2 V

Μήκος καλωδίου σε 
σωλήνωση A-dec

Τάση σε πλακέτα ακροδεκτών 
που οδηγεί σε συνιστώμενη τιμή 

3,2 V στον λαμπτήρα
Μήκος καλωδίου σε 
σωλήνωση A-dec

Τάση σε πλακέτα ακροδεκτών 
που οδηγεί σε συνιστώμενη τιμή 

3,2 V στον λαμπτήρα

(ίντσες) (cm) VDC +/–0,02 (ίντσες) (cm) VDC +/–0,02

48 122 3,40 108 274 3,69

54 137 3,43 114 290 3,72

60 152 3,46 120 305 3,75

66 168 3,49 126 320 3,78

72 183 3,52 132 335 3,81

78 198 3,55 138 351 3,84

84 213 3,58 144 366 3,87

90 229 3,61 150 381 3,90

96 244 3,64 156 396 3,93

102 259 3,67
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Ρύθμιση της τάνυσης περιστροφής του εξαρτήματος προσαρμογής βάσης δίσκου

Συνιστώμενο εργαλείο
• Εξαγωνικό κλειδί 7/32 ίντσας

1 Άνω εξάρτημα προσαρμογής βάσης δίσκου μόνο – Πιάστε σταθερά τον στύλο.

Άνω εξάρτημα προσαρμογής βάσης δίσκου

Κάτω εξάρτημα προσαρμογής βάσης δίσκου (συστήματα παροχής Continental μόνο)

Ρυθμίσεις 
τάνυσης 

περιστροφής

2 Χρησιμοποιήστε ένα εξαγωνικό κλειδί, για να ρυθμίσετε την τάνυση περιστροφής 
του εξαρτήματος προσαρμογής βάσης δίσκου.
Δεξιόστροφα, η τάνυση αυξάνεται.

Πιάστε 
τον 
στύλο



Σύστημα παροχής A-dec 532/533 – Οδηγος εγκαταστασης

50  86.0479.12 Rev G 

Προσαρμογή ρυθμίσεων οθόνης αφής, χειριστηρίου και 
εργαλείου χειρός

Βλ. την ενότητα για τον τύπο διεπαφής ελέγχου του συστήματός σας.

Χειριστήρια αφής DS7

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα σύμβολα και τα εικονίδια των χειριστηρίων αφής αποτελούν ιδιοκτησία της A-dec, Inc.

Για χρήση από την οθόνη αφής και το χειριστήριο, 
βλ. Οθόνες αφής και χειριστήρια A-dec – Οδηγίες 
χρήσης (Α/Ε 86.0857.12) στη διεύθυνση
a-dec.com/touchscreen-manual. 

Για τη διαμόρφωση χαρακτηριστικών συνδεσιμότητας, 
βλ. A-dec+™ – Οδηγίες χρήσης (Α.Ε. 86.1030.12) 
στη διεύθυνση a-dec.com/connectivity-manual.

https://www.a-dec.com/touchscreen-manual.
https://www.a-dec.com/connectivity-manual.
https://www.a-dec.com/touchscreen-manual
https://www.a-dec.com/touchscreen-manual
https://www.a-dec.com/connectivity-manual
https://www.a-dec.com/connectivity-manual
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532B/533B
Ρύθμιση πληκτρολογίου Deluxe Plus A-dec από τεχνικό
Το πληκτρολόγιο deluxe plus δίνει τη δυνατότητα στους τεχνικούς σέρβις να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις του 
εργαλείου χειρός και του πληκτρολογίου αφής σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη για τέσσερις από τις έξι 
θέσεις βάσης. Οι άλλες δύο βάσεις είναι ανενεργές, δεν συνδέονται στο συγκρότημα ελέγχου και δεν είναι δυνατή 
η διαμόρφωσή τους. Όταν ανασηκώνετε ένα εργαλείο χειρός από μια ανενεργή βάση, το λογότυπο A-dec 
παραμένει στην οθόνη του πληκτρολογίου αφής αντί να αλλάξει στις πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο χειρός 
που ανασηκώσατε. 

Ρύθμιση βάσης
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο διαμόρφωσης των εργαλείων χειρός για κάθε βάση εργαλείων χειρός. Οι τύποι 
εργαλείου χειρός είναι, μεταξύ άλλων: βασικός αέρας, κάμερα, ηλεκτρικό, άλλο και υπερηχητικό. 

Για να ρυθμίσετε κάθε βάση εργαλείων χειρός:

1. Πατήστε παρατεταμένα τα b και p ταυτόχρονα, έως ότου εμφανιστεί μια οθόνη System Setup.

2. Πατήστε >.

3. Πατήστε > ξανά για να επιλέξετε το στοιχείο Handpieces.

4. Πατήστε > στην οθόνη Handpiece Setup, για να επιλέξετε Holder Setup.

5. Ανασηκώστε το επιθυμητό εργαλείο χειρός από τη βάση.

6. Πατήστε - ή + για να επιλέξετε τον τύπο εργαλείου χειρός στην οθόνη Holder Setup.

7. Ανάλογα με τον τύπο του εργαλείου χειρός, εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

○ Electric: Για οδηγίες ρύθμισης, βλ. τις πληροφορίες εγκατάστασης που αποστέλλονται μαζί με τη 
μονάδα ελέγχου.

○ All other Types: Πατήστε >. Τρεις σύντομοι χαρακτηριστικοί ήχοι επιβεβαιώνουν ότι η ρύθμιση για 
το εργαλείο χειρός ολοκληρώθηκε.

8. Επανατοποθετήστε το εργαλείο χειρός στη βάση.

9. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 8, για να ρυθμίσετε κάθε ενεργό εργαλείο χειρός.

10.Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των εργαλείων χειρός, πατήστε < έως ότου δείτε το λογότυπο A-dec.
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Ρύθμιση ενδοστοματικής πηγής φωτισμού
Διατίθενται οι παρακάτω ρυθμίσεις:

• On When Selected: Όταν είναι ενεργοποιημένη, η ενδοστοματική πηγή φωτισμού ενεργοποιείται όταν 
αφαιρείται από τη βάση το εργαλείο χειρός. Όταν αυτό το χαρακτηριστικό είναι απενεργοποιημένο, 
ο ενδοστοματικός φωτισμός εξακολουθεί να ενεργοποιείται όταν πατήσετε τον ποδοδιακόπτη.

• Auto Off Delay: Προσδιορίστε τον χρόνο για τον οποίο ο φωτισμός παραμένει ενεργοποιημένος όταν αφήσετε 
τον ποδοδιακόπτη. Όταν χρησιμοποιήσετε ξανά τον αέρα οδήγησης, εκτελείται επαναφορά αυτού του χρόνου.

• On in Endo: Καθορίστε αν η ενδοστοματική πηγή φωτισμού θα ενεργοποιείται ή θα απενεργοποιείται στη 
λειτουργία ενδοδοντίας. 

Για να ρυθμίσετε την ενδοστοματική πηγή φωτισμού:

1. Πατήστε παρατεταμένα τα b και p ταυτόχρονα, έως ότου εμφανιστεί μια οθόνη System Setup.

2. Πατήστε >.

3. Πατήστε > ξανά για να επιλέξετε το στοιχείο Handpieces.

4. Πατήστε . για να επιλέξετε Intraoral Lt Source και, στη συνέχεια, πατήστε > στην οθόνη Handpiece Setup.

5. Ανασηκώστε το επιθυμητό εργαλείο χειρός από τη βάση.

6. Πατήστε , ή . για να μετακινηθείτε στην επιθυμητή ρύθμιση στην οθόνη Light Source Setup. Με τη 
ρύθμιση επισημασμένη, πατήστε - ή + για να προσδιορίσετε τη ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε >. 
Τρεις σύντομοι χαρακτηριστικοί ήχοι επιβεβαιώνουν τη ρύθμιση.

7. Επανατοποθετήστε το εργαλείο χειρός στη βάση.

8. Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 7, για να προσδιορίσετε κάθε ρύθμιση για κάθε εργαλείο χειρός. 

9. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των εργαλείων χειρός, πατήστε < έως ότου δείτε το λογότυπο A-dec.

Ρύθμιση αντίθεσης/μηνυμάτων βοήθειας
Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση του πληκτρολογίου αφής, για να αλλάξετε την αντίθεση της εμφάνισης του 
πληκτρολογίου αφής και να προσδιορίσετε αν θα εμφανίζονται μηνύματα βοήθειας.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου αφής:

1. Πατήστε παρατεταμένα τα b και p ταυτόχρονα, έως ότου εμφανιστεί μια οθόνη System Setup.

2. Πατήστε >.

3. Πατήστε . για να επιλέξετε Touchpad και, στη συνέχεια, πατήστε >.

4. Πατήστε , ή . για να επιλέξετε Contrast Adjust ή Help Messages στην οθόνη Touchpad Setup και, 
στη συνέχεια, πατήστε >:

○ Contrast Adjust: Πατήστε - ή +, για να ρυθμίσετε την αντίθεση. Πατήστε >, για να αποθηκεύσετε 
τη ρύθμιση. Τρεις σύντομοι χαρακτηριστικοί ήχοι επιβεβαιώνουν τη ρύθμιση.

○ Help Messages: Πατήστε - ή +, για να ενεργοποιήσετε με το στοιχείο On ή να απενεργοποιήσετε με 
το στοιχείο Off τα μηνύματα βοήθειας. Πατήστε >, για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. Τρεις σύντομοι 
χαρακτηριστικοί ήχοι επιβεβαιώνουν τη ρύθμιση.

5. Όταν οι ρυθμίσεις ολοκληρωθούν, πατήστε < έως ότου δείτε το λογότυπο A-dec.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για έναν κατάλογο με τα μηνύματα βοήθειας, βλ. το έγγραφο Ρυθμιστικές πληροφορίες, 
προδιαγραφές και εγγύηση (Α/Ε 86.0221.12), στο κέντρο πόρων στη διεύθυνση www.a-dec.com.
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Δοκιμή του συστήματος

Συμπληρώστε την ακόλουθη λίστα ελέγχου και, στη συνέχεια, παρακολουθήστε μαζί με τον πελάτη. 

Σύστημα παροχής
• Τα εργαλεία χειρός λειτουργούν σωστά και έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του ιατρού, όπως:

○ Νερό ψύξης, ψυκτικό και σπρέι

○ Έκπλυση σωλήνωσης εργαλείων χειρός 

○ Βαλβίδες και διακόπτες βάσεων εργαλείων χειρός

○ Πίεση αέρα οδήγησης εργαλείων χειρός

• Το αερόφρενο του βραχίονα flexarm λειτουργεί σωστά

• Η κεφαλή ελέγχου είναι επίπεδη

• Ο ποδοδιακόπτης λειτουργεί σωστά 

Παροχές αέρα/νερού
• Η ρυθμιζόμενη πίεση αέρα προς το σύστημα παροχής είναι 552 kPa (5,52 bar)

• Το κουτί δαπέδου δεν εμφανίζει διαρροές αέρα και νερού

• Η σωλήνωση και οι συνδέσεις δεν έχουν τσακίσει και δεν εμφανίζουν διαρροές αέρα και νερού

• Η σωλήνωση και τα καλώδια που περισσεύουν είναι τυλιγμένα και φυλάσσονται σε απόσταση από τα 
κινητά μέρη
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Εγκατάσταση των καλυμμάτων

Εγκατάσταση των καλυμμάτων της έδρας και του κουτιού δαπέδου

Συνιστώμενο εργαλείο
• Εξαγωνικό κλειδί 3/16 ίντσας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Κατά την αφαίρεση ή την επανατοποθέτηση των 
καλυμμάτων, προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά σε κάποια καλωδίωση ή σωλήνωση. Επαληθεύστε ότι 
τα καλύμματα έχουν ασφαλίσει καλά μετά την επανατοποθέτησή τους. 

1 Ανασηκώστε την έδρα έως ότου η βάση 
ανυψωθεί πλήρως.

2 Προσαρτήστε την πλάκα διακοπής στους πείρους 
του χυτού τεμαχίου του βραχίονα ανύψωσης.

4 Κουμπώστε το κάλυμμα του βραχίονα ανύψωσης 
στις γλωττίδες του χυτού τεμαχίου.

5 Χρησιμοποιήστε εξαγωνικό κλειδί και δύο βίδες, 
για να προσαρτήσετε το κάλυμμα της αντλίας.

6 Κουμπώστε το κάλυμμα του κουτιού δαπέδου 
στη θέση του.

3 Κουμπώστε το κάλυμμα του εξαρτήματος 
προσαρμογής στη θέση του πάνω στην έδρα. 3

4

1

2

5
6
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Εγκατάσταση του καλύμματος της εμπρόσθιας προσαρμογής

Συνιστώμενο εργαλείο
• Εξαγωνικό κλειδί 3/16 ίντσας

2 Ευθυγραμμίστε τις οπές του καλύμματος εμπρόσθιας προσαρμογής με τις οπές στην εμπρόσθια προσαρμογή. 

3 Χρησιμοποιήστε ένα εξαγωνικό κλειδί και βίδες από το κιτ, για να ασφαλίσετε το κάλυμμα.

1 Χαμηλώστε την πλάτη μέχρι κάτω.

Κάλυμμα για σύστημα παροχής μόνο – 2 βίδες Κάλυμμα για σύστημα παροχής και οδοντιατρικό προβολέα 
ή οδοντιατρικό προβολέα μόνο – 3 βίδες
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Εγκατάσταση των καλυμμάτων του κόμβου του βραχίονα flexarm
Συνιστώμενο εργαλείο
• Σταυροκατσάβιδο

Εργασία 1.

Εργασία 2.

1 Χρησιμοποιήστε σταυροκατσάβιδο 
και τρεις βίδες, για να 
εγκαταστήσετε το κάλυμμα στη 
δεξιά πλευρά του κόμβου, όπως 
στέκεστε στο πόδι της έδρας.

Πραγματικό μέγεθος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βεβαιωθείτε ότι το 
κάλυμμα έχει προσαρτηθεί 
σταθερά, ώστε να φαίνεται και 
να εφαρμόζει σωστά.

1 Ευθυγραμμίστε τους πέντε ορθοστάτες με 
τις οπές στο εγκατεστημένο κάλυμμα και 
κουμπώστε τα καλύμματα μεταξύ τους 
γύρω από τον κόμβο.
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Εργασία 3.

1 Τραβήξτε ελαφρώς προς τα έξω τις πλευρές του 
άνω καλύμματος, ώστε να εφαρμόσουν γύρω από 
την πλευρική όψη του κόμβου και πιέστε το 
απαλά προς τα κάτω, ώστε οι ορθοστάτες να 
μπουν στις οπές του κόμβου.
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