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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Preden začnete

• O zahtevah glede namestitve, značilnih za vašo lokacijo, se pozanimajte pri lokalnih organih za gradnjo
in predpise.

• Preverite, ali je nameščen ročni zaporni ventil zraka.

• Za informacije o dimenzijah, razponu gibanja in namestitvi pripomočkov glejte naslednje:

○ Navodila pred namestitvijo stranskih sistemov za dovajanje A-dec 342pro/342/542 (št. izdelka 86.0035.37)
○ Navodila pred namestitvijo zobozdravstvenega pohištva Preference Collection® (št. izdelka 86.0142.37)

○ Navodila za vnaprejšnjo namestitev zobozdravstvenega pohištva A-dec Inspire® (št. izdelka 86.0528.37)

Priporočena orodja

OPOZORILO Za namestitev na kovinske nastavke ali zidane stene se posvetujte s strokovnjakom 
z dovoljenjem, tj. gradbenim ali arhitekturnim inženirjem. Prepričajte se, da so vse namestitve v skladu 
z zahtevami lokalnih predpisov. Nameščene strukture morajo biti zasnovane tako, da podpirajo 
najmanjšo strižno obremenitev 445 N (100 lb) in najmanjši navor 152 Nm (112 ft-lb).

OPOZORILO Nevarnost električnega udara. Ko odstranjujete ali ponovno nameščate pokrove, pazite, 
da ne poškodujete električne napeljave ali cevi. Preverite, ali so pokrovi dobro pritrjeni po ponovni 
namestitvi.

• Antistatični zapestni trak • Telefonske klešče • Libela

• Komplet imbus ključev • Standardne klešče • Vrtalnik in svedri

• Nastavljivi ključ • Diagonalni rezalniki • Ovoj centralnega kabla

• Križni in standardni izvijač Phillips
2  86.0673.37 Rev F 



Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Razpakirajte sistem za dovajanje
1. Odstranite sklop sistema za dovajanje iz škatle.

2. Če ga nameščate na omaro, odstranite vrata omare in predale, da omogočite prost dostop.

Namestite sistem za dovajanje

Dokončajte navodila za lokacijo, kjer bo sistem za dovajanje nameščen:
Namestite sistem za dovajanje na omaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Namestite sistem za dovajanje na steno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Namestite sistem za dovajanje na omaro
Namestite namestitveni nosilec
Dokončajte navodila za lokacijo, kjer bo nosilec nameščen:
Namestite namestitveni nosilec na omare A-dec Inspire in Preference  . . . . . . . . . 4
Namestite namestitveni nosilec na omare, ki niso izdelek A-dec  . . . . . . . . . . . . . . 5
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Namestite namestitveni nosilec na omare A-dec Inspire in Preference

1 Vse stranske omare A-dec Inspire in stranske omare Preference – Uporabite 5/16" sveder, da podaljšate
zgornji dve pritrdilni odprtini za nosilec skozi omaro.

2 Poravnajte odprtine v nosilcu z odprtinami v omari.

3 Vstavite dva vijaka v spodnji pritrdilni odprtini in uporabite
3/16" imbus ključ, da pritrdite nosilec.

Spodnja pritrdilna vijaka (2) – 
Dejanska velikost

Zgornja pritrdilna vijaka (2) – 
Dejanska velikost

Zgornja odprtina

Naslednji korak Glejte »Izravnajte namestitveni nosilec« na strani 10.

Prikazana stranska 
omara A-dec Inspire

5 Če je na omari nameščen zatič, s križnim izvijačem Phillips odstranite pokrov
zatiča.

4 Vstavite dva vijaka v zgornji pritrdilni odprtini in uporabite 3/16" imbus ključ
in 7/16" ključ, da ohlapno pritrdite nosilec s podložkama in maticama.

Podložki (2) in matici (2) – 
Dejanska velikost
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Namestite namestitveni nosilec na omare, ki niso izdelek A-dec

Da lahko namestite A-dec 342pro/342, mora imeti omara v prostoru, kjer bo nameščena, vsaj naslednji prostor.

11"
(279 mm)

22-1/2"
(572 mm)

18-1/4"
(464 mm)

29"
(737 mm)

464 mm
(18-1/4")

737 mm
(29")

279 mm
(11")

572 mm
(22-1/2")
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
1 Iztrgajte šablono namestitvenega nosilca na straneh 8 in 9. Poravnajte šablono s sprednjim robom omare.
Prepričajte se, da je šablona usmerjena s sprednje strani omare.

2 Označite 4 namestitvene odprtine in 51 mm (2") odprtino za centralni kabel.

3 S 5/16" svedrom izvrtajte 4 namestitvene odprtine za nosilec.

5 Vstavite štiri vijake v pritrdilne odprtine in uporabite
3/16" imbus ključ in 7/16" ključ, da ohlapno pritrdite 
nosilec s podložkami in maticami.

4 Izrežite 51 mm (2") odprtino za centralni kabel.

Odprtina premera
51 mm (2")

Namestitveni 
odprtini

Namestitveni 
odprtini

Pritrdilni vijaki (4) – Dejanska velikost

Podložke (4) in matice (4) – Dejanska velikost
6  86.0673.37 Rev F 



Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Šablona namestitvenega nosilca (nastavitev za desničarja)

122 mm
(4-3/4")

51 mm (2")
S sprednje strani 

omare
80 mm
(3-1/8")

192 mm
(7-1/2")

Pri nameščanju nosilca pustite dovolj prostora nad in pod 
sistemom za dovajanje za delovanje brez motenj. Od vrha 
upogibnega nosilca do dna nosilca je 334 mm (13-1/8").

51 mm (2") 
Odprtina za centralni kabel

93 mm
(3-3/4")
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Šablona namestitvenega nosilca (nastavitev za levičarja)

51 mm (2")
S sprednje strani 

omare
80 mm
(3-1/8")

192 mm
(7-1/2")

Pri nameščanju nosilca pustite dovolj prostora nad in pod 
sistemom za dovajanje za delovanje brez motenj. Od vrha 
upogibnega nosilca do dna nosilca je 334 mm (13-1/8").

51 mm (2") 
Odprtina za centralni kabel

122 mm
(4-3/4")

93 mm
(3-3/4")
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Izravnajte namestitveni nosilec

Namestite sistem za dovajanje
Dokončajte navodila za lokacijo, kjer bo nosilec nameščen:

Namestite sistem za dovajanje na vse stranske omare A-dec Inspire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Namestite sistem za dovajanje na osrednje omare A-dec Inspire in Preference, stranske omare Preference 
ob odtoku in omare, ki niso izdelek A-dec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Namestite sistem za dovajanje na stranske omare Preference nasproti odtoka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

1 Preverite, ali je omara poravnana.

2 Preverite poravnavo od strani do strani. Za prilagoditev
poravnave vstavite izravnalne ploščice iz kompleta med 
namestitveni nosilec in omaro. 

3 Preverite poravnavo od spredaj do zadaj. Odvijte vijake
namestitvenega nosilca, premaknite nosilec, dokler ni poravnan, 
nato ponovno privijte vijake.

Izravnalna 
ploščica

Vijaki
namestit-

venega
nosilca
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Namestite sistem za dovajanje na vse stranske omare A-dec Inspire

Naslednji korak Glejte »Dokončajte namestitev sistema za dovajanje« na strani 22.

2 Vstavite togi nosilec v namestitveni nosilec.
Prepričajte se, da podložke ostanejo na mestu na pestu togega nosilca.

3 Za namestitev pokrova zatiča uporabite križni
izvijač Phillips in dva vijaka. Pokrov zatiča in 
vijaka so vključeni v priložen komplet Inspire 593.

1 Centralni kabel, žice in podatkovni vod napeljite navzdol skozi togi nosilec, nosilec in zatič (pritrjen na
ohišje) do pripomočkov na dnu omare.

Vijak za pokrov zatiča – Dejanska velikost
86.0673.37 Rev F 11



Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Namestite sistem za dovajanje na osrednje omare A-dec Inspire in Preference, stranske omare 
Preference ob odtoku in omare, ki niso izdelek A-dec

Naslednji korak Glejte »Dokončajte namestitev sistema za dovajanje« na strani 22.

1 Napeljite centralni kabel, žice in podatkovni vod
skozi togi nosilec in nosilec ter v omaro/podporni 
steber za rentgen.

2 Vstavite togi nosilec v namestitveni nosilec.
Prepričajte se, da podložke ostanejo na mestu na 
pestu togega nosilca.

3 Centralni kabel, žice in podatkovni vod
napeljite skozi dno omare do pripomočkov.

Prikazana stranska omara Preference ob odtoku
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Namestite sistem za dovajanje na stranske omare Preference nasproti odtoka

1 Potisnite leseno sprednjo ploščo navzgor in z zatiča.

3 Napeljite centralni kabel, žice in podatkovni vod
navzdol skozi togi nosilec in nosilec.

4 Vstavite togi nosilec v namestitveni nosilec.
Prepričajte se, da podložke ostanejo na mestu na 
pestu togega nosilca.

2 S križnim izvijačem Phillips odstranite zgornji
pokrov zatiča.
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
5 Z navoji obroča gibljive zaščitne cevi obrnjenimi proti
gibljivi zaščitni cevi napeljite centralni kabel, žice in 
podatkovni vod skozi navojni obroč gibljive zaščitne cevi in 
gibljivo zaščitno cev, nato pa gibljivo zaščitno cev napeljite 
skozi leseno sprednjo ploščo.

7 Potisnite navojni obroč gibljive zaščitne cevi v nosilec in
uporabite 1/16" imbus ključ in nastavni vijak, da pritrdite 
navojni obroč na nosilec.

6 Z navoji priključka gibljive zaščitne cevi obrnjenimi proti
gibljivi zaščitni cevi napeljite centralni kabel skozi 
priključek, nato privijte priključek gibljive zaščitne cevi in 
navojni obroč gibljive zaščitne cevi na gibljivo zaščitno cev.

Nastavni vijak – Dejanska velikost

Navojni obroč 
gibljive zaščitne 
cevi

Gibljiva 
zaščitna cev

Lesena 
sprednja 
plošča

Priključek gibljive 
zaščitne cevi

OPOMBA Navojni obroč gibljive zaščitne cevi in 
priključek gibljive zaščitne cevi imata obratni navoj.
14  86.0673.37 Rev F 



Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Naslednji korak Glejte »Dokončajte namestitev sistema za dovajanje« na strani 22.

9 Napeljite centralni kabel skozi zatič v modul odtoka in na dno omare. Zamenjajte pokrov in
sprednjo ploščo.

8 Postavite sponko gibljive zaščitne cevi na zatič proti izrezu za gibljivo zaščitno cev, nato potisnite priključek
gibljive zaščitne cevi v izrez, tako da zatič in sponka zdrsneta v svojo režo.

Sponka gibljive
zaščitne cevi

Ravni rob priključka gibljive zaščitne cevi na vrhu

Rob pokrova

NAMIG Dva robova pokrova gresta za sprednji del zatiča.

Zatič 
86.0673.37 Rev F 15



Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Namestite sistem za dovajanje na steno
Namestite hrbtno ploščo

OPOZORILO Ne uporabljajte votlih stenskih pritrdilnih elementov, ki temeljijo na nestrukturnih 
elementih. A-dec ne odgovarja za morebitno škodo, ki je posledica uporabe votlih stenskih pritrdilnih 
elementov.

OPOZORILO Za namestitev na kovinske nastavke ali zidane stene se posvetujte s strokovnjakom 
z dovoljenjem, tj. gradbenim ali arhitekturnim inženirjem. Prepričajte se, da so vse namestitve v skladu 
z lokalnimi predpisi. Stene morajo biti zasnovane tako, da podpirajo najmanjšo strižno obremenitev 
173 N (39 lb) in najmanjši navor 142 Nm (105 ft-lb).

1 Določite mesto namestitve hrbtne plošče.

• Največji izteg nosilca, merjeno od hrbtne plošče, je 1530 mm (60-1/4").

• Priporočena razdalja od spodnjega dela hrbtne plošče do tal je 13 cm (5"). Prilagodite njen položaj
glede na prostor pisarne in želje zdravnika.

Slike na naslednji strani prikazujejo možnosti postavitve stenske hrbtne plošče in namestitvenega nosilca. 

POMEMBNO Za šablono kot pomoč pri namestitvi hrbtne plošče in dodatne informacije 
o A-dec 342pro/342 glejte Šablona za stensko hrbtno ploščo za stranski sistem za dovajanje
A-dec 342pro/342 (št. izdelka 85.0049.00).
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
3 mm (1/8")

210 mm (8-1/4")

247 mm (9-3/4")

454 mm (17-7/8")

Možnosti namestitvenega položaja hrbtne plošče in nosilca

Razdalje se merijo od roba hrbtne plošče do sredine 
položaja togega nosilca v namestitvenem nosilcu.
86.0673.37 Rev F 17



Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
2 Hrbtno ploščo postavite na mesto, kjer jo želite
namestiti. 

3 Prepričajte se, da je hrbtna plošča ravna in na
hrbtni plošči označite šest namestitvenih odprtin.

4 S 3/16" svedrom izvrtajte namestitvene odprtine
v nastavke.

OPOZORILO Naslednja navodila so samo 
za pritrditev hrbtne plošče na lesene 
nastavke. Za namestitev na kovinske 
nastavke ali zidano steno se posvetujte 
s strokovnjakom z dovoljenjem, kot je 
gradbeni ali arhitekturni inženir. 
Prepričajte se, da so vse namestitve 
v skladu z zahtevami lokalnih predpisov.

5 Namestite podložke na šest vijakov s šestrobo
glavo.

6 Poravnajte hrbtno ploščo z namestitvenimi
odprtinami in uporabite 7/16" vtičnico in 
zaskočko, da ohlapno pritrdite hrbtno ploščo 
z vijaki s šestrobo glavo.

7 Preverite poravnavo in nato popolnoma privijte
vijake.

Vijaki s šestrobo glavo – Dejanska velikost
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Namestite namestitveni nosilec

1 Poravnajte odprtine v nosilcu z odprtinami na
hrbtni plošči.

Pritrdilni vijak – Dejanska velikost

2 Za pritrditev nosilca na hrbtno ploščo uporabite
3/16" imbus ključ in štiri vijake.

Prikazan položaj namestitve na levi strani

Vijaki 
namestitvenega 
nosilca

3 Preverite, ali je hrbtna plošča poravnana.

4 Preverite poravnavo od strani do strani. Za prilagoditev
poravnave vstavite izravnalne ploščice iz kompleta med 
namestitveni nosilec in omaro. 

Izravnalna ploščica

5 Preverite poravnavo od spredaj do zadaj. Odvijte vijake
namestitvenega nosilca, premaknite nosilec, tako da je poravnan, 
nato ponovno privijte vijake. 
86.0673.37 Rev F 19



Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Namestite sistem za dovajanje

1 Napeljite centralni kabel, žice in podatkovni vod
navzdol skozi togi nosilec in nosilec.

2 Vstavite togi nosilec v namestitveni nosilec.
Prepričajte se, da podložke ostanejo na mestu 
na pestu togega nosilca.

4 Odstranite navojni obroč gibljive zaščitne cevi
z gibljive zaščitne cevi.

6 Znova pritrdite navojni obroč gibljive zaščitne
cevi, nato napeljite centralni kabel, žice in 
podatkovni vod skozi gibljivo zaščitno cev.

3 Odstranite zaščitni sloj s talne omarice in
postavite talno omarico okoli pripomočkov.

5 Izmerite razdaljo od spodnjega dela nosilca do
talne omarice in odrežite gibljivo zaščitno cev, 
da se prilega.

OPOMBA Navojni obroč gibljive zaščitne 
cevi ima obratni navoj.

POZOR Ne odrežite dodatnih žic in cevi, 
ki so priložene za napeljavo do stola, sicer 
izdelek ne bo deloval.
20  86.0673.37 Rev F 



Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
8 Potisnite obok na strani talne omarice v režo
v priključku gibljive zaščitne cevi.

7 Potisnite obroč centralnega kabla v nosilec in
uporabite 1/16" imbus ključ in nastavni vijak, 
da pritrdite obroč na nosilec.

Nastavni vijak – Dejanska velikost

9 Če želite gibljivo zaščitno cev pritrditi na talno
omarico, potisnite sponko gibljive zaščitne cevi 
v režo v priključku.
86.0673.37 Rev F 21



Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Dokončajte namestitev sistema za dovajanje

Namestite upogibni nosilec na togi nosilec

Pozicionirajte nadzorno glavo

1 Odstranite modri trak s togega nosilca.

2 Rahlo privijte nastavni vijak. To dovolj odpre
razcepni obroč, da se upogibni nosilec do 
konca namesti v togi nosilec.

3 Členek upogibnega nosilca potisnite v pesto
togega nosilca.

2

3

1 34

Dejanska velikost 
1/2" izravnalnega 

vijaka

Dejanska velikost 
3/8" nastavnega 

vijaka

Vijak z gumbasto 
glavo

1 Popustite vijak z gumbasto glavo.

2 Obrnite nadzorno glavo, tako da je
nameščena nad odprtino za manjkajoči 
izravnalni vijak. 

3 Namestite in privijte 1/4-20 x 1/2"
izravnalni vijak in podložko. 

4 Namestite 3/8" nastavni vijak.

OPOMBA Ne odvijte vijaka 
z gumbasto glavo do konca. 
Zrahljajte ga le toliko, da lahko 
premaknete nadzorno glavo. 

5 Privijte vijak z gumbasto glavo.
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Namestite steklenico za vodo

Za namestitev steklenice za vodo z oddaljeno pritrditvijo uporabite navodila, ki so priložena steklenici za vodo 
(št. izdelka 86.0469.37).

Namestite nosilec držala za pladenj (izbirno)

Priporočeno orodje
• 1/8" imbus ključ

Naloga 1.

Nosilec držala za pladenj

2 Nagnite en konec držala za pladenj navzgor in postavite rob držala za pladenj pod rob nosilca
držala za pladenj ter spustite držalo za pladenj na mesto.

Mesta nosilcev 
držal za pladnje

Držalo za pladenj 

1 Z dvema 10-32 x 1" vijakoma z gumbasto glavo pritrdite nosilec držala za pladenj na spodnji del
nadzorne glave. 

Prikazan 342pro

NAMIG Medtem ko je nosilec držala za pladenj mogoče namestiti na obe strani nadzorne glave, 
je koristno, da ga namestite na stran, ki je nasprotna nastavitvenim ključem, da zagotovite 
boljši dostop do ključev.
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Povežite podatkovni vod in napajalni kabel na omaro

Povežite podatkovni vod na omaro
Dokončajte navodila za konfiguracijo sistema:
Povežite podatkovni vod od A-dec 342pro do razdelilne omarice A-dec Inspire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Povežite podatkovni vod od A-dec 342 do razdelilne omarice A-dec Inspire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Povežite podatkovni vod od A-dec 342pro/342 do omare Preference  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

Povežite podatkovni vod od A-dec 342pro do razdelilne omarice A-dec Inspire

1. Odstranite papirnato podlago s spojne plošče in jo pritrdite na stran razdelilne omarice.

2. Priključite rdeči podatkovni vod DCS2 iz sistema za dovajanje na en konec spojne plošče in povežite
7,62 m (25 čevljev) rdeči podatkovni vod DCS2 z drugim koncem spojne plošče.

3. Napeljite 7,62 m (25 čevljev) podatkovni vod DCS2 do napajalnika zobozdravstvenega stola.

POZOR Rdečega podatkovnega voda DCS2 ni mogoče priključiti na razdelilno omarico omare Inspire. 
Za povezavo podatkovnega voda DCS2 od omare do plošče stola je treba uporabiti spojno ploščo.

NAMIG Za lažji dostop pri povezavah postavite razdelilno omarico zunaj omare 

Naslednji korak »Povežite napajalni kabel sistema za dovajanje na omaro« na strani 27.

1

2
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Povežite podatkovni vod od A-dec 342 do razdelilne omarice A-dec Inspire

Priporočeno orodje
• Križni izvijač Philips

1. S križnim izvijačem Phillips odstranite dva vijaka, s katerima je pritrjen pokrov razdelilne omarice.

2. Odstranite pokrov.

PREVIDNO Plošče tiskanega vezja so občutljive na statično elektriko. Ko se dotikate plošče tiskanega 
vezja ali vzpostavljate priključke s ali iz plošče tiskanega vezja, morate upoštevati previdnostne ukrepe 
za preprečevanje elektrostatične razelektritve (ESD). Plošče tiskanega vezja naj namesti samo električar 
ali usposobljen serviser. 

OPOZORILO Nevarnost električnega udara. Ko odstranjujete ali ponovno nameščate pokrove, pazite, 
da ne poškodujete električne napeljave ali cevi. Preverite, ali so pokrovi dobro pritrjeni po ponovni 
namestitvi.
86.0673.37 Rev F 25



Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
3. Priključite podatkovni vod DCS1 iz sistema za dovajanje. Ni pomembno, v katera podatkovna vrata je
priključen vod.

4. Priključite 7,62 m (25 čevljev) podatkovni vod DCS1. Ni pomembno, v katera podatkovna vrata je priključen
7,62 m (25 čevljev) vod.

5. Podatkovne vode pritrdite pod ublažitev obremenitve.

6. Napeljite 7,62 m (25 čevljev) podatkovni vod do napajalnika zobozdravstvenega stola.

Povežite podatkovni vod od A-dec 342pro/342 do omare Preference
Dokončajte navodila za konfiguracijo sistema:

• 342pro: Uporabite spojno ploščo za povezavo podatkovnega voda DCS2 od sistema za dovajanje na
7,62 m (25 čevljev) podatkovni vod DCS2. Pri stolu povežite 7,62 m (25 čevljev) podatkovni vod DCS2 s sivimi
vrati na prevajalski plošči in povežite podatkovni vod DCS1 iz črnih vrat na prevajalski plošči s stolom.

• 342: Uporabite kabelske razdelilce za povezavo podatkovnega voda DCS1 od sistema za dovajanje na
7,62 m (25 čevljev) podatkovni vod DCS1.

Naslednji korak »Povežite napajalni kabel sistema za dovajanje na omaro« na strani 27.

Ublažitev
obremenitve

Podatkovni vod DCS1 od 
sistema za dovajanje

7,62 m (25 čevljev) 
podatkovni vod DCS1 
do napajalnika stola

3 4

5
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Povežite napajalni kabel sistema za dovajanje na omaro
Nadaljujte z razdelkom za konfiguracijo sistema:
Povežite napajalni kabel sistema za dovajanje na samostojni napajalni kabel 300 W . . . . . . . . . . 27
Povežite napajalni kabel sistema za dovajanje na daljinski napajalni kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Povežite napajalni kabel sistema za dovajanje na samostojni napajalni kabel 300 W
Priporočeno orodje
Križni izvijač Philips

1. Izklopite napajanje sistema.

2. Ozemljitveno žico povežite na vrh napajalnika.

3. Povežite črno žico na 0 VAC.

4. Povežite sivo žico na 24 VAC.

OPOZORILO Če ne izklopite ali odklopite napajanja, preden začnete s tem postopkom, lahko poškodujete 
izdelek in povzročite resne poškodbe ali smrt. 

Naslednji korak
Glejte »Priključite daljinski napajalni kabel in podatkovni vod na zobozdravstveni stol« na 
strani 29.

4
3

2
24 VAC

0 VAC
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Povežite napajalni kabel sistema za dovajanje na daljinski napajalni kabel

Priporočena orodja
• Diagonalni rezalniki

• Klešče za odstranjevanje izolacije

1. Odrežite obroček z zelene/rumene ozemljitvene žice napajalnega kabla sistema za dovajanje in odstranite žice
za 10 mm (3/8").

2. Povežite črne žice z žičnim priključkom.

3. Povežite sive žice z žičnim priključkom.

4. Povežite ozemljitvene žice z žičnim priključkom.

5. Napeljite daljinski napajalni kabel do napajanja zobozdravstvenega stola.

na sistem za dovajanje

2

na sistem za 
dovajanje

Daljinski napajalni 
kabel do napajalnika 
zobozdravstvenega stola

3 4
pod omaro
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Priključite daljinski napajalni kabel in podatkovni vod na 
zobozdravstveni stol  

1. Izklopite napajanje sistema.

Dokončajte razdelek za konfiguracijo sistema:

PREVIDNO Plošče tiskanega vezja so občutljive na statično elektriko. Ko se dotikate plošče tiskanega 
vezja ali vzpostavljate priključke s ali iz plošče tiskanega vezja, morate upoštevati previdnostne ukrepe 
za preprečevanje elektrostatične razelektritve (ESD). Plošče tiskanega vezja naj namesti samo električar 
ali usposobljen serviser. 

OPOZORILO Če ne izklopite ali odklopite napajanja, preden začnete s tem postopkom, lahko poškodujete 
izdelek in povzročite resne poškodbe ali smrt. 

Povežite daljinski napajalni kabel in podatkovni vod na univerzalni 
napajalnik A-dec, izdelan po juniju 2023  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

Priključite napajalne kable in podatkovni vod s samostojnim 
napajalnikom A-dec 300 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

Povežite daljinski napajalni kabel in podatkovni vod na napajalnik 
A-dec 311/411, izdelan pred junijem 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

Priključite napajalne kable in podatkovni vod s samostojnim 
napajalnikom A-dec 300 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Povežite daljinski napajalni kabel in podatkovni vod na univerzalni napajalnik 
A-dec, izdelan po juniju 2023

Dokončajte navodila za konfiguracijo sistema:
Povežite daljinski napajalni kabel in podatkovni vod od A-dec 342pro na univerzalni napajalnik A-dec  . . . . . . . . .  30
Povežite daljinski napajalni kabel in podatkovni vod od A-dec 342 na univerzalni napajalnik A-dec  . . . . . . . . . . . .  31

Povežite daljinski napajalni kabel in podatkovni vod od A-dec 342pro na univerzalni 
napajalnik A-dec
1. Pritrdite ozemljitveno žico sistema za dovajanje.

2. Priključite črno žico iz kabla sistema za dovajanje na žični priključek 0 VAC.

3. Priključite sivo žico iz kabla sistema za dovajanje na žični priključek 24 VAC.

4. Priključite rdeči podatkovni vod DCS2 v vrata proti nožnemu delu stola.

5. Ko so izvedene vse električne povezave za module sistema, pritrdite žice in rdeči podatkovni vod DCS2 pod
rob na napajalniku.

OPOMBA Po potrebi lahko na en terminalni priključek priključite več kot eno žico.

Naslednji korak Glejte »Povežite cevi« na strani 40.

2 3
124 VAC0 VAC

4 5
30  86.0673.37 Rev F 



Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Povežite daljinski napajalni kabel in podatkovni vod od A-dec 342 na univerzalni napajalnik A-dec
1. Pritrdite ozemljitveno žico sistema za dovajanje.

2. Priključite črno žico iz kabla sistema za dovajanje na žični priključek 0 VAC.

3. Priključite sivo žico iz kabla sistema za dovajanje na žični priključek 24 VAC.

4. Priključite črni podatkovni vod DCS1 v vrata DCS1 proti vzglavju stola.

5. Ko so izvedene vse električne povezave za module sistema, pritrdite žice pod rob na napajalniku. Podatkovni
vod ni zavarovan.

OPOMBA Po potrebi lahko na en terminalni priključek priključite več kot eno žico.

POZOR Priključitev črnega podatkovnega voda DCS1 v vrata DCS2 proti nožnemu delu stola lahko 
poškoduje izdelek.

Naslednji korak Glejte »Povežite cevi« na strani 40.

2 3
124 VAC0 VAC

4 5

Vrata DCS1

Vrata DCS2
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Povežite daljinski napajalni kabel in podatkovni vod na napajalnik A-dec 511, 
izdelan pred junijem 2023
Priključite daljinski napajalni kabel na napajalni adapterski kabel s 4 položaji

Priporočena orodja
• Diagonalni rezalniki

• Klešče za odstranjevanje izolacije

1. Odrežite obroček z zelene/rumene ozemljitvene žice daljinskega napajalnega kabla in odstranite žice za
10 mm (3/8").

2. Povežite črne žice z žičnim priključkom.

3. Povežite sive žice z žičnim priključkom.

4. Povežite ozemljitvene žice z žičnim priključkom.

Daljinski napajalni 
kabel iz omare

2

Daljinski napajalni 
kabel iz omare

Napajalni adapterski 
kabel s 4 položaji 
na napajalnik

3 4
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Povežite napajalni adapterski kabel s 4 položaji in podatkovni vod na napajalnik A-dec 511
Dokončajte navodila za konfiguracijo sistema:

Povežite napajalni adapterski kabel in podatkovni vod od A-dec 342pro na napajalnik A-dec 511. . . . . . . . . . . . . . 33
Povežite napajalni adapterski kabel in podatkovni vod od A-dec 342 na napajalnik A-dec 511  . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Povežite napajalni adapterski kabel in podatkovni vod od A-dec 342pro na napajalnik A-dec 511

Priporočena orodja
• Križni izvijač Philips

• Diagonalni rezalniki

Naloga 1.
1. Priključite napajalni adapterski priključek s 4 položaji.

2. Postavite prevajalsko ploščo s sivimi vrati DCS2 proti nožnemu delu stola, povežite rdeči podatkovni vod
DCS2 s sivimi vrati in povežite črni podatkovni vod DCS1 s črnimi vrati.

3. Povežite črni podatkovni vod DCS1 s črnih vrat prevajalske plošče z vrati na napajalniku.

1

3
2
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Naloga 2.

1. Odstranite zaščitni papir s prevajalske plošče. Prevajalsko ploščo pritrdite na sprednjo stran napajalnika
v zgornjem desnem kotu.

2. Ko so vsi moduli priključeni na napajalnik, pritrdite žice na varovalko s kabelskimi vezicami.

POZOR Prevajalske plošče ne pritrdite na vrh ohišja napajalnika. Pokrov črpalke se ne prilega.

OPOMBA Če je na napajalnik že priključena adapterska plošča za LED lučko, namestite prevajalsko 
ploščo pod njo.

Naslednji korak Glejte »Povežite cevi« na strani 40.

2

1
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Povežite napajalni adapterski kabel in podatkovni vod od A-dec 342 na napajalnik A-dec 511

1. Priključite napajalni adapterski priključek s 4 položaji.

2. Priključite podatkovni vod DCS1 v katera koli podatkovna vrata.

3. Ko so izvedene vse električne povezave za module sistema, pritrdite žice na varovalko na napajalniku.

1

2

3
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Povežite daljinski napajalni kabel in podatkovni vod na napajalnik A-dec 311/411, 
izdelan pred junijem 2023
Dokončajte navodila za konfiguracijo sistema:
Povežite daljinski napajalni kabel in podatkovni vod od A-dec 342pro na napajalnik A-dec 311/411 . . . . . . . . . . .  36
Povežite daljinski napajalni kabel in podatkovni vod od A-dec 342 na napajalnik A-dec 311/411  . . . . . . . . . . . . .  38

Povežite daljinski napajalni kabel in podatkovni vod od A-dec 342pro na napajalnik 
A-dec 311/411
Naloga 1.
1. Ozemljitveno žico pritrdite na steber napajalnika.

2. Priključite črno žico iz kabla sistema za dovajanje na žični priključek 0 VAC.

3. Priključite sivo žico iz kabla sistema za dovajanje na žični priključek 24 VAC.

4. Ko so siva vrata na prevajalski plošči nameščena na zadnji strani napajalnika, povežite rdeči podatkovni vod
DCS2 s sivimi vrati.

5. Povežite črni podatkovni vod DCS1 s črnih vrat prevajalske plošče na katera koli podatkovna vrata na
napajalniku.

2 3

4

24 VAC0 VAC

1

5
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Naloga 2.
1. Odstranite zaščitni papir s prevajalske plošče.

2. Prevajalsko ploščo pritrdite na stran napajalnika proti nožnemu delu stola. Poravnajte s stebrom in dnom
srednjih oddušnikov.

3. Ko so vsi moduli priključeni na napajalnik, pritrdite žice pod rob na napajalniku.

POZOR Prevajalska plošča mora biti pritrjena v tem položaju, da se prepreči poškodba ali motnje 
druge opreme.

OPOMBA Če je na napajalnik že priključena adapterska plošča za LED lučko, namestite prevajalsko 
ploščo pod njo.

Naslednji korak Glejte »Povežite cevi« na strani 40.

2

3
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Povežite daljinski napajalni kabel in podatkovni vod od A-dec 342 na napajalnik A-dec 311/411
1. Pritrdite zeleno/rumeno ozemljitveno žico na ozemljitveni terminalni priključek na ohišju napajalnika.

2. Priključite črno žico iz kabla sistema za dovajanje na žični priključek 0 VAC.

3. Priključite sivo žico iz kabla sistema za dovajanje na žični priključek 24 VAC.

4. Priključite priključek z dvema položajema na izolirani vodnik 24 VAC, če je prisoten.

5. Priključite podatkovni vod na eno od podatkovnih vrat DCS1. Ni pomembno, v katera vrata je priključen vod.

6. Uporabite kabelske vezice, da pritrdite žice in podatkovni vod pod rob.

OPOMBA Po potrebi lahko na en terminalni priključek priključite več kot eno žico.

Naslednji korak Glejte »Povežite cevi« na strani 40.

2

1
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Priključite napajalne kable in podatkovni vod s samostojnim napajalnikom 
A-dec 300 W
Priključite napajalne kable s samostojnim napajalnikom A-dec 300 W
Glejte »Povežite napajalni kabel sistema za dovajanje na samostojni napajalni kabel 300 W« na strani 27.

Priključite podatkovni vod s samostojnim napajalnikom A-dec 300 W
Za navodila o priključitvi 7,62 m (25 čevljev) podatkovnega voda iz omare glejte razdelek za konfiguracijo sistema. 
Povežite daljinski napajalni kabel in podatkovni vod od A-dec 342pro na univerzalni napajalnik A-dec  . . . . . . . . .  30
Povežite daljinski napajalni kabel in podatkovni vod od A-dec 342 na univerzalni napajalnik A-dec . . . . . . . . . . . .  31
Povežite napajalni adapterski kabel in podatkovni vod od A-dec 342pro na napajalnik A-dec 511. . . . . . . . . . . . . . 33
Povežite napajalni adapterski kabel in podatkovni vod od A-dec 342 na napajalnik A-dec 511  . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Povežite daljinski napajalni kabel in podatkovni vod od A-dec 342pro na napajalnik A-dec 311/411  . . . . . . . . . .  36
Povežite daljinski napajalni kabel in podatkovni vod od A-dec 342 na napajalnik A-dec 311/411  . . . . . . . . . . . . .  38
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Povežite cevi

Namestite nožni upravljalnik
Napeljite cev nožnega upravljalnika glede na to, kje bo nameščena.

Omare A-dec Inspire

Stenski nosilec

Omare Preference – ob odtoku

Omare Preference – nasproti odtoka
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Povežite cevi
Priključite cevi v skladu z naslednjim diagramom poteka.

OPOMBA Za priključitev z napajalnikom A-dec 511 uporabite hitre odklopnike iz kompleta.

OPOMBA Za priključitev pilotne zračne cevi na zobozdravstveni stol A-dec 311/411 glejte 
Priključitev pilotne zračne cevi iz sistema za dovajanje A-dec 341pro/341flt/342pro/342/541pro/541 ali 
instrumentov za pomočnika A-dec 545sta/545 na zobozdravstveni stol A-dec 311/411 – Navodila za namestitev 
(št. izdelka 86.0160.37).

na nožni upravljalnik

na sistem za dovajanje

na steklenico za vodo

Napajalnik

OPOMBA Če sistem vključuje krmilni blok CP5i, 
je zelena cev z dolgo črto obrezana na koncu ovojev 
in se ne poveže.
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Prilagodite sistem

Vstavite zapore vrtenja

○ Delovanje za levičarje: Zatiče vstavite v drugo in četrto odprtino.

○ Delovanje za desničarje: Zatiče vstavite v prvo in tretjo odprtino.

1 Vstavite zatiče plošče za zaustavitev vrtenja s koncem z velikim premerom obrnjenim navzdol:

Delovanje za levičarje

Nosilec nadzorne glave

Upogibni nosilec

Druga odprtina

Četrta odprtina

Delovanje za desničarje

Prva odprtina

Tretja odprtina

Nosilec nadzorne glave

Upogibni nosilec
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Stranski sistem za dovajanje A-dec 342pro/342 – Navodila za namestitev
Prilagodite protiutež upogibnega nosilca

1 Naložite nadzorno glavo za normalno uporabo. Pritrdite ročnike. Če obstaja držalo za pladenj, postavite
pladenj z instrumenti na držalo za pladenj.

2 Premaknite nadzorno glavo v najnižji položaj.

3 Preverite, ali nadzorna glava niha.

4 Odstranite pokrov pod upogibnim nosilcem.

5 Prepričajte se, da je cev dovolj ohlapna za dostop do spodnje strani upogibnega nosilca.

6 Dvignite upogibni nosilec za dostop do naslednjega:

○ Nastavitvena matica: Vzmet, ki deluje kot protiutež teži nadzorne glave.

○ Nastavitveni vijak: Mehanizem trenja, ki ohranja navpični položaj nadzorne glave.

7 Za nastavitev protiuteži vstavite standardni izvijač v nastavitveno matico:

○ Če se nadzorna glava pomakne navzgor, obrnite matico v nasprotni smeri urnega kazalca.

○ Če se nadzorna glava premakne navzdol, obrnite matico v smeri urnega kazalca.

8 Ko je protiutež nastavljena, premaknite nosilec v položaj popolnoma navzgor in navzdol, pri čemer sprostite
nadzorno glavo v vsakem položaju. Če se upogibni nosilec premakne v katerem koli položaju, uporabite 
5/32" imbus ključ, da zategnete nastavitveni vijak.

POZOR Nastavitvenega vijaka ne zategnite preveč, saj lahko poškodujete mehanizem trenja.

Krmilni 
nosilec

Nastavitvena matica—
Tukaj vstavite izvijač

Nastavitveni vijak

Upogibni nosilec
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Prilagodite napetost vrtenja upogibnega nosilca

Prilagodite napetost vrtenja nadzorne glave

Nastavni vijak
za napetost 1 Za prilagoditev napetosti

nastavnega vijaka 
uporabite 3/32" imbus 
ključ. Biti mora dovolj 
tesen, da ne niha, vendar 
ne tako tesen, da ga je 
težko premikati.
V smeri urnega kazalca se 
napetost poveča.2

1

2 Ko je napetost nastavljena,
z istim imbus ključem 
privijte drugi vijak, tako 
da se prilega.

1 S 5/32" imbus ključem
nastavite napetost vijaka 
pod nadzorno glavo. 
V smeri urnega kazalca se 
napetost poveča.
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Prilagodite napetost vrtenja krmilnega nosilca

Prilagodite napetost vrtenja nosilca držala za pladenj

1 Za prilagoditev napetosti
dveh nastavnih vijakov 
enakomerno uporabite 
3/32" imbus ključ. V smeri 
urnega kazalca se napetost 
poveča.

Nastavni vijaki napetosti

1 S križnim izvijačem Phillips odstranite vijake
pokrovčka. Odstranite pokrovček.

2 V natezni vijak vstavite 7/32" imbus ključ in ga
zavrtite v smeri urnega kazalca, da povečate 
napetost.

3 Ponovno namestite pokrovček in ga pritrdite
z vijaki.
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Prilagodite vir intraoralne lučke
Priporočena orodja
• 7/64" imbus ključ

• Voltmeter

1. Z imbus ključem odstranite zadnji pokrov nadzorne glave.

2. Nastavite voltmeter na enosmerno napetost in postavite njegove sonde na izhodne terminalne priključke IOLS
za ročnik, ki ga nastavljate.

3. Dvignite ročnik iz držala in vklopite lučko.

4. Z gumbi za terminalnim priključkom nastavite napetost v skladu s preglednico na naslednji strani.

PREVIDNO Plošče tiskanega vezja so občutljive na statično elektriko. Ko se dotikate plošče tiskanega 
vezja ali vzpostavljate priključke s ali iz plošče tiskanega vezja, morate upoštevati previdnostne ukrepe 
za preprečevanje elektrostatične razelektritve (ESD). Plošče tiskanega vezja naj namesti samo električar 
ali usposobljen serviser. 

Uporabite gumbe za 
nastavitev napetosti

Izhodni terminalni priključki IOLS
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POZOR Vrednosti v naslednji preglednici veljajo samo za optična vlakna z žicami 26 AWG, 
obremenitvami 750 mA in priporočenim 3,2 VDC na žarnici. Za optična vlakna, ki se napajajo z žicami 
26 AWG in drugimi ocenjenimi vrednostmi, uporabite enačbo T = (Z x 0,006 x Y) + X, kjer je:
T = Napetost na pasu terminalnega priključka (VDC)
X = Želena napetost na žarnici (VDC)
Y = Ocenjeni tok žarnice/obremenitve (v amperih)
Z = Dolžina žice 26 AWG (palci) od pasu terminalnega priključka do žarnice

Za naprave s premerom žice, ki ni 26 AWG, se obrnite na službo za stranke A-dec.

Preglednica dolžin in napetosti za žarnice, ocenjene na 3,20 VDC

Dolžina cevi A-dec
Napetost na pasu terminalnega priključka, iz katere izhaja priporočena 

napetost 3,20 VDC +/- 0,03 na žarnici (meritev z vključenim IOLS)

(palci) (cm) 0,200 A 0,380 A 0,750 A

50 127 3,37 3,52 3,84

64 163 3,42 3,61 4,02

85 216 3,49 3,75 4,28
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Izravnajte sistem za dovajanje
Priporočeno orodje
• 5/32" imbus ključ

1. Premaknite nadzorno glavo v normalni delovni položaj.

2. Postavite libelo na vrh nadzorne glave.

3. Z imbus ključem rahlo popustite vijak z gumbasto glavo, ki drži nadzorno glavo na mestu.

4. Izvedite naslednje prilagoditve, da poravnate nadzorno glavo. Pri prilagajanju poravnajte libelo z vijaki,
ki jih nastavljate.

○ Z imbus ključem poravnajte nadzorno glavo od ene strani do druge.

○ Z imbus ključem poravnajte nadzorno glavo od spredaj do zadaj.

5. Privijte vijak z gumbasto glavo, da pritrdite nadzorno glavo na mesto.

Prilagodite tako, 
da poravnate od 
strani do strani

Vijak 
z gumbasto 
glavo

Prilagodite tako, da poravnate 
od spredaj do zadaj

Prikazan 342pro
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Prilagodite nastavitve krmilnika na dotik

Glejte razdelek za vrsto vmesnika krmilnika v vašem sistemu.
Krmilni blok CP5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
Sledilna tablica A-dec 300 Deluxe . . . . . . . . . .  50
Standardna sledilna tablica  . . . . . . . . . . . . . . .  52

Krmilni blok CP5

OPOMBA Simboli in ikone krmilnika na dotik so last A-dec, Inc.

Za uporabo zaslona na dotik in krmilnega bloka 
glejte Krmilniki na dotik A-dec DS76/CP5i/CP5 – 
Navodila za uporabo (št. izdelka 86.0857.37) na
a-dec.com/touchscreen-manual.

Za konfiguracijo funkcij povezljivosti glejte Programska 
platforma A-dec+™ – Navodila za uporabo 
(št. izdelka 86.1030.37) na a-dec.com/connectivity-manual.
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Sledilna tablica A-dec 300 Deluxe
Tehnična nastavitev sledilne tablice
Če želite prilagoditi nastavitve ročnika in sledilne tablice glede na želje uporabnika, hkrati pritisnite in držite 0 
in e. Ko se prikaže zaslon System Setup, pritisnite .

Primer zaslona za nastavitev sledilne tablice A-dec 300 Deluxe

Upravljajte z gumbi sledilne tablice
Ko ste v nastavitvenem načinu, funkcije gumbov stola postanejo gumbi za upravljanje. Uporabite naslonjalo 
navzgor , naslonjalo navzdol , podnožje navzgor , podnožje navzdol , tudi gumba minus - in plus + za 
upravljanje ter prilagoditve in izbire na nastavitvenih zaslonih.

Nastavitev kontrasta/sporočil za pomoč
Če želite prilagoditi kontrast zaslona sledilne tablice ali vklopiti/izklopiti sporočila za pomoč:

1. Na glavnem zaslonu sledilne tablice deluxe hkrati pritisnite in držite 0 in e tri sekunde in pritisnite  za
začetek.

2. Na zaslonu System Setup pritisnite - ali +, da izberete Touchpad in pritisnite  za začetek.

3. Na zaslonu Touchpad Setup pritiskajte - ali +, dokler se na zaslonu ne prikaže Contrast Adjust ali
Help Messages: nato pritisnite , da pridete do zaslona Contrast Adjust Setup ali Help Messages Setup.

○ Na zaslonu Contrast Adjust Setup: Pritisnite - ali +, da prilagodite kontrast, nato pritisnite ,
da shranite nastavitev. Trije piski potrdijo, da je nastavitev shranjena.

○ Na zaslonu Help Messages Setup: Pritisnite - ali +, da vklopite (On) ali izklopite (Off) sporočila za
pomoč, nato pritisnite , da shranite nastavitev. Trije piski potrdijo, da je nastavitev shranjena.

4. Ko končate s prilagajanjem nastavitev sledilne tablice, pritiskajte , dokler se ne prikaže logotip A-dec.

OPOMBA Za seznam sporočil za pomoč glejte dokument Zakonsko predpisane informacije, specifikacije in 
garancija (št. izdelka 86.0221.37), ki je na voljo v Centru za vire na www.a-dec.com.

SYSTEM SETUP

Press     -/+     to change
< Exit Select >

Handpieces
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Nastavitev držala ročnika
Nastavite lahko, kako so ročniki konfigurirani za vsako držalo ročnikov. Vrste ročnikov vključujejo Osnovni 
zračni, Fotografski, Električni, Drugi, Ultrazvočni, Vakuumski in Turbinski ročnik. 

Za nastavitev vsakega držala ročnika:

1. Hkrati pritisnite in držite 0 in e, tako da se prikaže zaslon System Setup, nato pritisnite .

2. Na zaslonu System Setup pritisnite - ali +, da označite Handpieces, nato pritisnite .

3. Na zaslonu Handpiece Setup pritisnite - ali +, da označite Holder Setup, nato pritisnite .

4. Dvignite želeni ročnik iz držala.

5. Na zaslonu Holder Setup pritisnite - ali +, da izberete vrsto ročnika, nato naredite glede na vrsto ročnika
nekaj od naslednjega:

○ Electric: Za navodila za namestitev glejte informacije o namestitvi, ki so priložene modulu krmilnika.

○ All other Types: Pritisnite . Trije piski potrdijo, da je nastavitev shranjena.

6. Ročnik vrnite v držalo.

7. Ponovite korake od 4 do 6, da nastavite vsak aktivni ročnik.

8. Ko končate z nastavitvijo ročnikov, pritiskajte , dokler ne vidite logotipa A-dec.
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Nastavitev vira intraoralne lučke

Na voljo so naslednje nastavitve:

• On When Selected: Določi, ali se vir intraoralne lučke vklopi ali ostane izklopljen, ko ročnik odstranite
iz držala.

• Auto Off Delay: Določi, kako dolgo lučka sveti, ko spustite nožni upravljalnik. Ta čas se ponastavi, ko znova
uporabite pogonski zrak.

• On in Endo: Določi, ali se vir intraoralne lučke vklopi ali izklopi, ko ste v načinu endodontije. Ker večina
endodontskih ročnikov nima svetlobnih cevi, je priporočljivo, da izberete Off, da zmanjšate toploto in
podaljšate življenjsko dobo žarnice.

Za nastavitev vira intraoralne lučke:

1. Na glavnem zaslonu sledilne tablice deluxe hkrati pritisnite in držite 0 in e tri sekunde in pritisnite  za
začetek.

2. Na zaslonu System Setup pritisnite - ali +, da označite Handpieces, in pritisnite .

3. Na zaslonu Handpiece Setup pritisnite - ali +, da označite Intraoral Lt Source, in pritisnite .

4. Dvignite želeni ročnik iz držala.

5. Na zaslonu Light Source Setup pritisnite - ali + za prikaz želene nastavitve in pritisnite .

6. Določite nastavitve za ročnik s pritiskom na - ali + in  za premikanje po zaslonih. Ko je nastavitev
končana, trije piski potrdijo nastavitev.

7. Ponovite koraka 5 in 6 za vsako nastavitev.

8. Ročnik vrnite v držalo.

9. Ponovite korake od 3 do 8, da konfigurirate vsak ročnik.

10.Ko končate z nastavitvijo ročnikov, pritiskajte , dokler ne vidite logotipa A-dec.

Standardna sledilna tablica
Ni krmilnikov sistema za dovajanje, ki bi jih lahko nastavili ali prilagodili s standardno sledilno tablico.

OPOMBA S sledilno tablico A-dec 300 Deluxe lahko nastavite različne nastavitve vira intraoralne lučke, 
če je nameščen vir intraoralne lučke s štirimi napetostmi (QVIOLS) ali krmilnik električnega motorja 
z vgrajenim krmilnikom IOLS.
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Preizkusite sistem

Ko končate namestitev, uporabite naslednji kontrolni seznam za preskušanje sistema za dovajanje; nato se obrnite 
na stranko. 

Sistem za dovajanje
• Ročniki delujejo pravilno in so nastavljeni po zdravnikovih željah:

○ Vodno hladilno sredstvo in zračno hladilno sredstvo

○ Izpiranje cevi ročnika

○ Ventili in stikala držala ročnika

○ Pogonski zračni tlak ročnika

• Nadzorna glava je poravnana, kot je preverjeno na pladnju

• Zgibni nosilci se ne premikajo

• Nožni upravljalnik deluje pravilno

Pripomočki
• Regulirani zračni tlak je 552 kPa (5,52 bara)

• Če sistem vključuje talno omarico, ta ne pušča zraka in vode

• Cevi in priključki niso prepognjeni in ne puščajo zraka in vode

• Odvečne cevi in žice so zvite in shranjene stran od gibljivih delov
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Zakonsko predpisane informacije in garancija

Za zahtevane zakonsko predpisane informacije in garancijo A-dec glejte dokument Zakonsko predpisane informacije, 
specifikacije in garancija (št. izdelka 86.0221.37), ki je na voljo v Centru za vire na www.a-dec.com. 

Za hiter dostop do tega dokumenta na spletu 
skenirajte, tapnite ali kliknite to kodo QR, ki vodi 
na a-dec.com/regulatory-guide.

Vse tukaj navedene blagovne znamke so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke A-dec, Inc. 
v Združenih državah in so lahko tudi blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke v drugih državah. 
Sedež A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132 ZDA
Tel: 1.800.547.1883 znotraj ZDA/KANADE
Tel: +1.503.538.7478 zunaj ZDA/KANADE
www.a-dec.com

A-dec, Inc. ne daje nobenih garancij v zvezi z vsebino v tem 
dokumentu, vključno z, vendar ne omejeno na, implicitnimi 
garancijami za prodajo in primernost za določen namen.
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