
설치  안내서

A-dec 딜리버리 시스템용 NLZ 
전기 모터 컨트롤 모듈 

86.0674.09 Rev A 

권장 공구
• 십자 드라이버
• 육각 키 세트

중요 정보

위험 전원을 차단하지 않고 이 절차를 시작할 
경우 감전될 수 있습니다.

경고 전원을 끄지 않고 이 절차를 시작할 경우 
제품이 손상되고 심한 부상을 입거나 사망에 
이를 수 있습니다.

주의 회로 기판의 전기 부품은 정전기에 
민감하므로 취급 시 주의하시기 바랍니다.

주의 회로 기판은 정전기에 민감합니다. 회로 
기판을 만지거나 회로 기판에 연결할 경우 
정전기 방전(ESD) 예방 조치가 필요합니다. 
회로 기판의 설치는 전기 전문 기사나 공인 
서비스 직원에게 맡기십시오. 

1. 시스템 전원을 끕니다.

설치

사용 중인 시스템 유형에 해당하는 섹션으로 이동:
• 2페이지의 그림 “A-dec 300 컨트롤 블록 및 300 
디럭스형 터치패드(A-dec 300 및 Performer)” 

• 7페이지의 그림 “A-dec 500 컨트롤 블록 및 500 
디럭스형 터치패드(A-dec 500)” 

참고 NLZ 전기 모터는 다음 A-dec 터치패드 
및 컨트롤 헤드 개정판과만 호환됩니다.
• 300 디럭스형 터치패드 Rev. H 이상
• 500 디럭스형 터치패드 Rev. L 이상 및 500 
컨트롤 헤드 Rev. F 이상

A-dec 300 딜리버리 시스템 그림

NLZ 전기 모터 컨트롤 모듈
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A-dec 300 컨트롤 블록 및 300 
디럭스형 터치패드(A-dec 300 
및 Performer)

커버 제거
1. 딜리버리 시스템 커버를 분리합니다.

(1) 7/64인치 육각 키를 사용하여 후면 커버를 고정하는 
나사를 제거합니다.

(2) 후면 커버를 분리합니다.
(3) 7/64인치 육각 키를 사용하여 전면 커버를 고정하는 
나사를 풉니다.
• Traditional: 전면 커버를 분리합니다.
• Continental®: 전면 커버를 들어 올립니다.

2. 필요한 경우 디럭스형 터치패드와 Continental 휩 
조립부를 설치합니다. 구성요소와 함께 제공된 키트에 
포함된 지침을 따릅니다.

후면 커버를 
분리합니다.

전면 커버를 
들어 올리거나 
분리합니다.

Traditional 컨트롤 헤드에 핸드피스 튜브 설치
1. 컨트롤 헤드 플랫폼의 맨 아래에서 컨트롤 헤드 
위쪽으로 튜브를 배선합니다.

2. Strain Relief를 위해 케이블 타이로 묶어줍니다. 이 때 
튜브 위치를 조정할 수 있도록 약간 느슨하게 묶습니다.

3. 시린지 튜브를 균일하게 씌울 수 있도록 튜브 길이를 
적당히 조절합니다. 

4. 케이블 타이를 조여 튜브를 제자리에 고정합니다. 

핸드피스 튜빙

케이블 타이

컨트롤 헤드 플랫폼

참고 공기 및 물의 흐름을 막을 수 있으므로 
핸드피스 튜브 주위의 케이블 타이를 너무 
조이지 마십시오.
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Continental 컨트롤 헤드에 핸드피스 
튜브 설치
1. 튜브가 보이도록 전면 커버에서 드립 실드를 아래로 
당겨줍니다.

드립 실드

드립 실드 탭

드립 실드 탭

2. 휩 후크를 분리합니다. 핸드피스 튜브를 휩 튜브에 집어 
넣어 컨트롤 헤드로 배선합니다.

3. 휩 후크에 핸드피스 튜브를 밀어 넣습니다. 시린지 
튜브를 균일하게 씌울 수 있도록 길이를 적당히 
조절합니다.

4. 검은색 케이블 부싱 및 케이블 타이를 설치합니다.
5. 케이블 타이가 케이블 부싱에 닿을 때까지 튜브를 
당깁니다.

6. 휩 후크를 다시 설치합니다.

휩 후크 부싱

케이블 타이

휩 튜브

7. 케이블 타이를 사용하여 드립 실드 채널에 튜브를 
고정합니다. 튜브가 엉키지 않도록 서비스 루프는 
그대로 둡니다. 작업을 마치고 케이블 타이 끝을 잘라 
정리합니다.

참고 공기 및 물의 흐름을 막을 수 있으므로 
핸드피스 튜브 주위의 케이블 타이를 너무 
조이지 마십시오.

8. 전면 커버에 드립 실드를 다시 설치합니다.

드립 실드 채널

케이블 타이
서비스 루프
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컨트롤 블록에 핸드피스 튜브 연결
1. 슬라이드락을 열고 다음과 같이 컨트롤 블록의 적절한
위치에 핸드피스 튜브를 연결합니다.
○ 노란색 튜브는 공기 냉각제 포트
○ 파란색 튜브는 물 냉각제 포트
○ 투명한 튜브는 드라이브 에어 포트

참고 핸드피스 튜브를 자르지 마십시오. 
향후 사용 및 정비 시 이용할 수 있도록 튜브를
컨트롤 헤드에 조심스럽게 감아 둡니다.

2. 슬라이드락을 닫습니다.

1

2

3EX
AC WC EX

AC WC EX AC WC

OIL

OIL

OIL

DA

DA

DA

드라이브 에어(투명)

공기 냉각제
(노란색)

물 냉각제
(파란색)

슬라이드락

M
ot

or
 1

M
ot

or
 2

NLZ BA 
컨트롤 
모듈

물 냉각제(파란색)
공기 냉각제(노란색)

드라이브 에어
(투명)

디럭스형 터치패드

데이터 라인

24VAC 절연 리드

NLZ  
전기 모터

WAGO  
커넥터

NLZ  
전기 모터

데이터 통신 
시스템(DCS) 보드

QVIOLS 회로 기판

모터 2 
커넥터

모터 1 
커넥터

A-dec 300 NLZ BA 컨트롤 모듈 흐름도

핸드피스 
홀더 밸브로



A-dec 딜리버리 시스템용 NLZ 전기 모터 컨트롤 모듈 설치 안내서

86.0674.09 Rev A   5

컨트롤 모듈 설치 및 와이어 연결
1. 컨트롤 헤드 후면에서 컨트롤 모듈의 위치를 
설정합니다.

2. 독립식 탭 나사 두 개로 컨트롤 헤드에 컨트롤 모듈을 
장착합니다.

3. 데이터 라인을 컨트롤 모듈 및 DCS 보드에 꽂습니다.

4. AC 전원을 꽂습니다. 

5. 전기 모터의 흰색 커넥터를 컨트롤 모듈의 해당 위치에 
꽂습니다.

참고 NLZ BA 컨트롤 모듈의 단일 모터는 
모터 1 커넥터를 사용합니다. 모터를 두 개 
설치할 경우 첫 번째 모터에는 모터 1 
커넥터를 사용하고 두 번째 모터에는 모터 2 
커넥터를 사용합니다. 
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A-dec 300 디럭스형 터치패드 프로그래밍
1. 시스템 전원을 켭니다.
2. System Setup(시스템 설정) 메뉴로 전환하려면 

 및  버튼을 동시에 3초간 누른 다음 u를 누릅니다.

참고 빼기  또는 더하기  버튼을 
사용하여 메뉴 옵션을 변경합니다. u를 눌러 
선택합니다.

3. System Setup(시스템 설정) 메뉴에서 Handpieces 
(핸드피스)를 선택합니다.

SYSTEM SETUP

Press     -/+     to change
                                 Select >

Handpieces

< Exit

4. Holder Setup(홀더 설정)을 선택합니다.

HANDPIECE SETUP

Press     -/+     to change
< Back                    Select >

Holder Setup

5. Traditional 시스템에서 모터를 들어 올립니다. 
Continental 시스템에서는 휩을 앞으로 당깁니다.

6. Electric(전기)을 선택합니다. 

HOLDER SETUP

Press     -/+     to change
                                 Select >

Electric

< Back

7. Motor Number 1(모터 번호 1)을 선택합니다 
(컨트롤 모듈의 위치 1). 

MOTOR NUMBER

Press     -/+     to change
                                 Select >

1

< Back

8. 모터 유형을 선택합니다. 

MOTOR TYPE

Press     -/+     to change
                                 Select >

NLZ

< Back

9. 설치하는 케이블 길이를 설정하고 해당 설정을 
저장합니다. 신호음이 세 번 울려야 합니다. 휩을 뒤로 
움직이거나 모터를 홀더로 되돌립니다.

WIRE LENGTH

Press     -/+     to change
                                 Save >

63 in

< Back

160 cm

10. 전기 모터가 두 개인 시스템의 경우 3 ~ 9단계를 반복 
수행하고 모터 번호 2를 선택합니다.

11. A-dec 로고가 나타나면 System Setup(시스템 설정) 
메뉴가 종료된 것입니다. A-dec 로고가 나타날 때까지 
t를 누릅니다.

12. 11페이지의 그림 “드라이브 에어 압력 조정” 
의 설명에 따라 계속 진행합니다.
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A-dec 500 컨트롤 블록 및 500 
디럭스형 터치패드(A-dec 500)

커버 제거
1. 컨트롤 헤드 커버를 뒤쪽 위로 들어 올립니다.
2. 힌지 브래킷을 눌러 커버를 분리합니다.
3. 육각 나사를 풀고 시스템별로 다음을 수행합니다.

○ Traditional의 경우: 앞쪽 위로 당겨 컨트롤 헤드 
상단 커버를 분리합니다.

○ Continental의 경우: 커버 힌지에 응력이 발생하지 
않도록 랜야드가 커버와 컨트롤 헤드에 연결되어 
있는지 확인하면서 커버를 앞쪽으로 회전시킵니다.

후면 커버를 분리합니다.

전면 커버를 
분리합니다.

Traditional 컨트롤 헤드 커버

후면 커버를 
분리합니다.

전면 커버를 
들어 올립니다.

Continental 컨트롤 헤드 커버

랜야드

힌지 브래킷

나사

4. 필요한 경우 디럭스형 터치패드와 Continental 휩 
조립부를 설치합니다. 구성요소와 함께 제공된 키트에 
포함된 지침을 따릅니다.         
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Traditional 컨트롤 헤드에 핸드피스 튜브 설치 
1. 컨트롤 헤드 아래에서 튜브 가이드를 분리합니다. 
2. 튜브 가이드에서 플러그를 비틀어 분리합니다.
3. 핸드피스 튜브를 튜브 가이드에 삽입합니다.
4. 컨트롤 헤드에서 튜브 가이드를 교체합니다.
5. 시린지 튜브를 균일하게 씌울 수 있도록 튜브 길이를 
적당히 조절합니다.

File Name:

Illustrator:

Submittal Date:

Due Date:

Last Updated:

Denise Ledet

6/14/06

Tubing_Guide.eps

튜브 가이드

플러그

6. 케이블 타이를 사용하여 컨트롤 헤드 구조 플랫폼에 
튜브를 고정합니다. 

7. 키트에 포함된 나사를 사용하여 응력 완화선을 구조 
플랫폼에 고정합니다.

8. 홀더의 핸드피스 액추에이터 레버가 풀렸는지 
확인합니다.

응력 완화선

케이블 
타이

Continental 컨트롤 헤드에 핸드피스 튜브 설치 
1. 베일에서 스프링을 분리합니다.
2. 7/16인치 육각 키를 사용하여 휩 피벗의 각 면에서 나사 
하나를 분리하고 다른 나사는 느슨하게 풀어줍니다.

3. 휩 커버를 분리합니다.
4. 핸드피스 튜브를 휩에 삽입합니다.
5. 핸드피스 튜브가 컨트롤 헤드를 향하는 피벗을 
지나가도록 배선합니다. 

6. 휩의 피벗 끝부터 휩을 다시 설치합니다.
7. 튜브를 Whip 오른쪽의 슬롯까지 배선한 다음 컨트롤 
헤드 회로 기판 아래로 배선합니다.

8. 케이블 타이를 사용하여 컨트롤 헤드 구조 플랫폼에 
튜브를 고정합니다.

9. 시린지 튜브를 균일하게 씌울 수 있도록 튜브 길이를 
적당히 조절합니다.

10. 케이블 타이를 사용하여 Whip의 밑 부분에 튜브를 
고정합니다.

11. Whip 조립부에 Strain Relief String을 고정합니다.
12. 홀더의 핸드피스 액추에이터 레버가 풀렸는지 
확인합니다.

응력 완화선

핸드피스 
액추에이터

케이블 
타이

나사

베일

피벗 볼
Whip 커버

스프링

케이블 타이
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A-dec 500 NLZ BA 컨트롤 모듈 흐름도

Ye
 

O
r

Br
Bk

Re
Ye
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r
Br

Bk
Re

NLZ BA 
컨트롤 
모듈

디럭스형 터치패드
컨트롤 헤드 회로 기판

물 냉각제(파란색)

공기 냉각제
(노란색)드라이브 

에어(투명)

데이터 라인

NLZ 전기 
마이크로모터

NLZ 전기 
마이크로모터

모터 2 
커넥터

모터 1 
커넥터

핸드피스 
홀더 밸브로

24VAC 절연 
리드
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컨트롤 블록에 핸드피스 튜브 연결
1. 슬라이드락을 열고 다음과 같이 컨트롤 블록의 적절한 
위치에 핸드피스 튜브를 연결합니다.
○ 노란색 튜브는 공기 냉각제 포트
○ 파란색 튜브는 물 냉각제 포트
○ 투명한 튜브는 드라이브 에어 포트

참고 핸드피스 튜브를 자르지 마십시오. 
향후 사용 및 정비 시 이용할 수 있도록 
튜브를 컨트롤 헤드에 조심스럽게 감아 
둡니다.

2. 슬라이드락을 닫습니다.

드라이브 에어(투명)

공기 
냉각제 
(노란색)

물 냉각제
(파란색)

슬라이드락

컨트롤 모듈 설치 및 와이어 연결
1. 컨트롤 헤드 후면에서 컨트롤 모듈의 위치를 
설정합니다.

2. 독립식 탭 나사 두 개로 컨트롤 헤드에 컨트롤 모듈을 
장착합니다.

3. 데이터 라인을 컨트롤 모듈의 포트 및 DCS 보드에 
꽂습니다.

4. AC 전원을 꽂습니다. 

5. 전기 모터의 흰색 커넥터를 컨트롤 모듈의 해당 위치에 
꽂습니다.

참고 NLZ BA 컨트롤 모듈의 단일 모터는 
모터 1 커넥터를 사용합니다. 모터를 두 개 
설치할 경우 첫 번째 모터에는 모터 1 
커넥터를 사용하고 두 번째 모터에는 모터 2 
커넥터를 사용합니다. 
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A-dec 500 디럭스형 터치패드 프로그래밍
1. 시스템 전원을 켭니다.
2. 시작하려면 디럭스형 터치패드 주 화면에서 A/B( ) 
및 프로그램(  또는 ) 버튼을 동시에 3초간 누르고 
있은 다음 u를 누릅니다.

3. System Setup(시스템 설정) 메뉴에서 Handpieces 
(핸드피스)를 선택합니다.

SYSTEM SETUP

    = EXIT                = SELECT
    = MOVE

Handpieces
Touchpad

4. Holder Setup(홀더 설정)을 선택합니다.

HANDPIECE SETUP

    = BACK              = SELECT
    = MOVE

Holder Setup
Electric Setup

Intraoral Lt Source
Ultrasonic Setup

5. Traditional 시스템에서 모터를 들어 올립니다. 
Continental 시스템에서는 휩을 앞으로 당깁니다.

6. Electric(전기)을 선택합니다.

HANDPIECE SETUP
Electric 

    = BACK    -/+ = CHANGE
     = SELECT

7. Motor Number 1(모터 번호 1)을 선택합니다 
(컨트롤 모듈의 위치 1).

MOTOR NUMBER

    = BACK    -/+ = CHANGE

     = SELECT

1

8. 모터 유형을 선택합니다.

MOTOR TYPE

Press     -/+     to change
                                 Select >

NLZ

< Back

9. 설치하는 케이블 길이를 설정하고 해당 설정을 
저장합니다. 신호음이 세 번 울려야 합니다. 휩을 뒤로 
움직이거나 모터를 홀더로 되돌립니다.

WIRE LENGTH

    = BACK    -/+ = CHANGE

     = SAVE

63 in 160 cm

10. 전기 모터가 두 개인 시스템의 경우 3 ~ 9단계를 반복 
수행하고 모터 번호 2를 선택합니다.

11. A-dec 로고가 나타날 때까지 t를 누릅니다.
12. 11페이지의 그림 “드라이브 에어 압력 조정” 
의 설명에 따라 계속 진행합니다.

드라이브 에어 압력 조정
1. 풋 컨트롤을 충분히 눌러줍니다.
2. 핸드피스 제조업체의 사양에 맞춰 드라이브 에어 
흐름을 조정합니다(컨트롤은 컨트롤 블록 상단에 있음).

참고 딜리버리 시스템 회로 기판(A-dec 500
만 해당)의 디지털 압력 판독값을 사용하여 
핸드피스 튜브에 대한 드라이브 에어를 
정확하게 조정합니다. 플러스  버튼과 
마이너스  버튼을 동시에 누르면 디럭스형 
터치패드에서 드라이브 에어 압력을 표시할 
수 있습니다. 올바른 작동을 위해 60-75 PSI
로 조정합니다.
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핸드피스 테스트
1. 핸드피스를 선택합니다.
2. 디럭스형 터치패드에 있는 모든 모터 옵션 설정이 켜진 
상태에서 모터가 작동하는지 확인합니다. 확인할 
내용은 다음과 같습니다.
○ 모터 속도
○ 모터 방향

3. 커버를 교체합니다.

주의 커버를 분리하거나 교체할 경우 배선이 
손상되지 않도록 주의하십시오. 커버 교체 후 
커버가 제대로 끼워졌는지 확인합니다.

추가 도움말
관련 구성요소 설치에 대한 자세한 내용은 아래의 해당 
문서를 참조하십시오.
•	 A-dec 300, 400 및 500 딜리버리 시스템 서비스 안내서

(p/n 86.0382.09)
•	 A-dec Performer 서비스 안내서(p/n 86.0606.09)

규제 정보 
기관 요건에 따른 규제 정보는 문서 라이브러리
(www.a-dec.com)에서 확인할 수 있는 규제 정보, 
사양 및 보증 책자(p/n 86.0221.09)에 나와 있습니다. 이 책자에서 다루는 제품 모델 및 버전 

모델 버전 설명

A-dec 300, Performer A, B 딜리버리 시스템

A-dec 500 A 딜리버리 시스템

NLZ BA 모두 전기 모터 컨트롤 모듈
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