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311flt/511flt nicht verfügbar Behandlungsstuhl
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A-dec 545
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12-O’Clock
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Zahnarztelement
12-O’Clock Duo

Inhaltsverzeichnis

Vor dem Start . . . . . . . . . . . . .  2
Installation des 
Zahnarztelements  . . . . . . . . .  3
Anbringen der Wasserflasche . .  6
Installation der Anzeigelampe 
(nur mit 300-Watt-
Stromversorgung)  . . . . . . . . .  7
Anschließen von Datenleitung 
und Stromkabeln an einen 
Schrank . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Anschließen von Remote-
Stromkabeln und Datenleitung 
am Behandlungsstuhl . . . . .  13
Anschließen der Schläuche . .  23
Anbringen und Nivellieren 
der runden Arbeitsfläche  . .  29
Installieren der Tray-Halter-
Befestigung (optional) . . . . .  32
Abschließende 
Installationsschritte  . . . . . .  34
Einstellen des Systems . . . .  35
Anpassen der Handstück-
Touchpad-Einstellungen  . . .  41
Überprüfen des Systems . . .  43
Anbringen der Abdeckung 
der Gelenkbefestigung und 
der Schranktüren . . . . . . . . .  44
Aufsichtsbehördliche Angaben 
und Garantie  . . . . . . . . . . . . . . . .  48



Installationshandbuch für das A-dec 541 Duo Zahnarztelement und die 545 Assistenteninstrumente

2  86.0763.03 Rev C 

Vor dem Start

Die Anleitungen für die Installation des A-dec 541 Duo Zahnarztelements und der A-dec 545 
Assistenteninstrumente sind beinahe identisch. Geringfügige Unterschiede werden in der Anleitung 
hervorgehoben.

Vor Beginn der Installation:

• Informieren Sie sich bei den zuständigen Bau- und Bauordnungsbehörden über die an Ihrem Standort
geltenden Bestimmungen.

• Vergewissern Sie sich, dass das manuelle Luftabsperrventil installiert ist.

• Informationen zu Abmessungen, Bewegungsbereich und Platzierung der Anschlüsse finden Sie in den
folgenden Dokumenten:

○ Pre-Installationshandbuch für das A-dec 541 Duo Zahnarztelement und die 545 Assistenteninstrumente
(Teilenummer 86.0034.03)

○ Pre-Installationshandbuch für A-dec Inspire® Dentalmöbel (Teilenummer 86.0528.03)

○ Pre-Installationshandbuch für Preference Collection® Dentalmöbel (Teilenummer 86.0142.03)

Empfohlene Werkzeuge

• Seitenschneider • Antistatikarmband • Flachrundzange

• Sechskantschlüsselsatz • Kreuzschlitzschraubendreher • 3/4-Zoll-Steckschlüssel (tief) mit 6-Zoll-
Verlängerung

• Wasserwaage • Bohrmaschine und
Bohreinsätze

• Voltmeter
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Installation des Zahnarztelements

Installation der Befestigung für das Zahnarztelement
Eine Anleitung für die Installation der Befestigung für das 541/545 Zahnarztelement entnehmen Sie dem 
Installationshandbuch für die Befestigung des A-dec 541/545 Zahnarztelements (Teilenummer 86.0003.03), das mit der 
Befestigung geliefert wird.

Entpacken des Zahnarztelements
Empfohlenes Werkzeug
• Seitenschneider

1 Wenn Sie das Gerät auf einem Schrank installieren, sollten die Schranktüren nicht montiert sein,
um ungehinderten Zugang zu gewährleisten.

2 Schneiden Sie die Kabelbinder durch und entnehmen Sie die Baugruppe von der Palette und aus
dem Karton.

Anfasspunkt
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Installation und Nivellieren der Armbaugruppe
Empfohlene Werkzeuge
• 5/16-Zoll-Sechskantschlüssel

• Wasserwaage

1 Entfernen Sie die vier Schrauben mit einem 5/16-
Zoll-Sechskantschlüssel von der Befestigung. 
Bewahren Sie die Schrauben für die Installation der 
Armbaugruppe auf.

2 Setzen Sie die Armbaugruppe auf die
Befestigung. Vergewissern Sie sich, dass 
Sie auf die Befestigungslöcher zugreifen 
können.

Darstellung zeigt A-dec Inspire Schrank
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3 Drehen Sie die vier Schrauben, die Sie in Schritt 1
entfernt haben, mit einem 5/16-Zoll-
Sechskantschlüssel locker in die 
Befestigungslöcher ein.

TIPP Unter Umständen müssen Sie die 
Baugruppe drehen, um alle Schrauben 
erreichen zu können.

4 Platzieren Sie eine Wasserwaage
auf der Arbeitsoberfläche. 

Wasserwaage

5 Lockern Sie je nach Erfordernis die
seitlichen Befestigungsschrauben 
oder ziehen Sie sie an, um die Nabe 
zu nivellieren.

Drehen Sie die Baugruppe und 
kontrollieren Sie die Wasserwaage. 
Lockern Sie je nach Erfordernis die 
Längs-Befestigungsschrauben oder 
ziehen Sie sie an.
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Verlegen der Kabel und Schläuche für das Zahnarztelement

Anbringen der Wasserflasche

Zur Installation der Wasserflasche für geschlossene Wasserversorgung beachten Sie die mit der Wasserflasche 
gelieferten Anweisungen.

1 Führen Sie das Kabel der
Reglerbaugruppe 
zwischen den Säulen der 
Montagehalterung 
hindurch und hinein in  
den Schrank.

2 Verlegen Sie anschließend
die Vakuumleitung.

3 Verlegen Sie die restlichen
Kabel.
Achten Sie darauf, dass 
alle Schläuche und Kabel 
vollständig zwischen den 
Säulen versteckt sind und 
gerade verlaufen, nicht 
gekreuzt.

Säulen der 
Montagehalterung
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Installation der Anzeigelampe (nur mit 300-Watt-Stromversorgung)

1 Nehmen Sie die Kappe von der Schranköffnung für
die Anzeigelampe ab.

Kappe

2 Setzen Sie die Anzeigelampe in die Öffnung ein.
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Anschließen von Datenleitung und Stromkabeln an einen Schrank

Anschließen der Datenleitung an einen Schrank
Gehen Sie nach den Anweisungen für die jeweilige Konfiguration des Systems vor:
Anschließen der Datenleitung von einem A-dec 541/545 an einen A-dec Inspire Verteilerkasten   . . . . . . . . . . . . . . 8
Anschließen der Datenleitung von einem A-dec 541/545 an einen A-dec Preference Schrank oder einen 
Schrank/Behandlungsstuhl eines anderen Anbieters   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Anschließen der Datenleitung von einem A-dec 541/545 an einen A-dec Inspire Verteilerkasten

Empfohlenes Werkzeug
• Kreuzschlitzschraubendreher

1. Entfernen Sie die beiden Schrauben, die die Abdeckung des Verteilerkastens sichern, mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher.

2. Nehmen Sie die Abdeckung ab.

ACHTUNG Platinen reagieren empfindlich auf statische Elektrizität. Beim Berühren einer Platine oder 
beim Herstellen von Verbindungen mit einer Platine sind Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor 
elektrostatischer Entladung (ESD) zu treffen. Platinen dürfen nur durch einen Elektriker oder eine 
qualifizierte Fachkraft installiert werden. 

WARNUNG Stromschlaggefahr. Beim Entfernen oder Ersetzen von Abdeckungen darauf achten, keine 
Kabel oder Schläuche zu beschädigen. Prüfen, ob die Abdeckungen fest sitzen, nachdem Sie sie wieder 
angebracht haben.
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3. Stecken Sie die Datenleitung des Zahnarztelements ein. Es spielt keine Rolle, in welchen Datenanschluss die
Leitung eingesteckt wird.

4. Stecken Sie die 25 Fuß lange Datenleitung ein. Es spielt keine Rolle, in welchen Datenanschluss die 25 Fuß
lange Leitung eingesteckt wird.

5. Sichern Sie die Datenleitungen unter Zugentlastung.

6. Führen Sie die 25 Fuß lange Datenleitung zur Stromversorgung des Behandlungsstuhls.

Anschließen der Datenleitung von einem A-dec 541/545 an einen A-dec Preference Schrank 
oder einen Schrank/Behandlungsstuhl eines anderen Anbieters
Verwenden Sie einen Kabelsplitter, um die Datenleitung vom Zahnarztelement mit der 25 Fuß langen 
Datenleitung aus dem Kit zu verbinden.

Nächster 
Schritt

Siehe „Anschließen der Stromkabel an einen Schrank“ auf Seite 10.

Zugentlastung

Datenleitung vom 
Zahnarztelement

25 Fuß lange 
Datenleitung zur 
Stromversorgung des 
Behandlungsstuhls

3
4

5
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Anschließen der Stromkabel an einen Schrank

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Systems aus.

Gehen Sie nach den Anweisungen für die jeweilige Konfiguration des Systems vor:
Verbinden der Stromkabel mit einem A-dec 300-Watt-Netzgerät  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Anschließen eines Stromkabels an ein Remote-Stromkabel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Verbinden der Stromkabel mit einem A-dec 300-Watt-Netzgerät
Gehen Sie nach der Anleitung für das zu installierende Produkt vor:
Anschließen der Stromkabel von einem A-dec 541 an ein A-dec 300-Watt-Netzgerät   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Anschließen der Stromkabel von einem A-dec 545 an ein A-dec 300-Watt-Netzgerät   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Anschließen der Stromkabel von einem A-dec 541 an ein A-dec 300-Watt-Netzgerät

1. Verbinden Sie das Anschlussstück mit 4 Positionen vom Zahnarztelement mit der Stromversorgung.

2. Verbinden Sie das Anschlussstück mit 6 Positionen von den Assistenteninstrumenten mit der
Stromversorgung.

3. Verbinden Sie das Anschlussstück der Anzeigelampe mit der Stromversorgung.

WARNUNG  Wenn Sie die Stromversorgung vor Beginn dieses Verfahrens nicht abschalten oder trennen, 
kann dies eine Beschädigung des Produkts und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

Nächster 
Schritt

Siehe „Anschließen von Remote-Stromkabeln und Datenleitung am Behandlungsstuhl“ auf Seite 13.

123



Installationshandbuch für das A-dec 541 Duo Zahnarztelement und die 545 Assistenteninstrumente

86.0763.03 Rev C 11

Anschließen der Stromkabel von einem A-dec 545 an ein A-dec 300-Watt-Netzgerät

1. Verbinden Sie das Anschlussstück mit 6 Positionen von den Assistenteninstrumenten mit der
Stromversorgung.

2. Verbinden Sie das Anschlussstück der Anzeigelampe mit der Stromversorgung.

Nächster 
Schritt

Siehe „Anschließen von Remote-Stromkabeln und Datenleitung am Behandlungsstuhl“ auf Seite 13.

1
2



Installationshandbuch für das A-dec 541 Duo Zahnarztelement und die 545 Assistenteninstrumente

12  86.0763.03 Rev C 

Anschließen eines Stromkabels an ein Remote-Stromkabel
Gehen Sie nach der Anleitung für das zu installierende Produkt vor:
Anschließen des A-dec 541-Stromkabels an Remote-Stromkabel   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Anschließen des A-dec 545-Stromkabels an ein Remote-Stromkabel   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Anschließen des A-dec 541-Stromkabels an Remote-Stromkabel

1. Verbinden Sie das Anschlussstück mit 4 Positionen vom Zahnarztelement mit dem Anschlussstück am
Remote-Stromkabel des Zahnarztelements.

2. Verbinden Sie das Anschlussstück mit 6 Positionen von den Assistenteninstrumenten mit dem Anschlussstück
am Remote-Stromkabel der Assistenteninstrumente.

3. Führen Sie die Remote-Stromkabel zur Stromversorgung des Behandlungsstuhls.

Anschließen des A-dec 545-Stromkabels an ein Remote-Stromkabel

1. Verbinden Sie das Anschlussstück mit 6 Positionen von den Assistenteninstrumenten mit dem Anschlussstück
am Remote-Stromkabel der Assistenteninstrumente.

2. Führen Sie das Remote-Stromkabel zur Stromversorgung des Behandlungsstuhls.

Nächster 
Schritt

Siehe „Anschließen von Remote-Stromkabeln und Datenleitung am Behandlungsstuhl“ auf Seite 13.

Zum Zahnarztelement

4 Positionen

Remote-Stromkabel der 
Assistenteninstrumente zum 
Behandlungsstuhl 

Zu den
Assistenteninstrumenten

6 Positionen

2
6 Positionen

Remote-Stromkabel des Zahnarztelements 
zum Behandlungsstuhl 1

4 Positionen

1
Remote-Stromkabel der 
Assistenteninstrumente zum 
Behandlungsstuhl 

6 Positionen6 Positionen

Zu den
Assistenteninstrumenten
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Anschließen von Remote-Stromkabeln und Datenleitung am 
Behandlungsstuhl

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Behandlungsstuhls aus.

Gehen Sie nach den Anweisungen für die jeweilige Konfiguration des Systems vor:

ACHTUNG Platinen reagieren empfindlich auf statische Elektrizität. Beim Berühren einer Platine oder 
beim Herstellen von Verbindungen mit einer Platine sind Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor 
elektrostatischer Entladung (ESD) zu treffen. Platinen dürfen nur durch einen Elektriker oder eine 
qualifizierte Fachkraft installiert werden. 

WARNUNG  Wenn Sie die Stromversorgung vor Beginn dieses Verfahrens nicht abschalten oder trennen, 
kann dies eine Beschädigung des Produkts und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

Anschließen der Remote-Stromkabel und der Datenleitung an eine A-dec 
Universal-Stromversorgung, die nach Juni 2023 hergestellt wurde  . . . . . . . . . . 14

Anschließen der Remote-Stromkabel und der Datenleitung an eine 
A-dec 511-Stromversorgung, die vor Juni 2023 hergestellt wurde   . . . . . . . . . 18

Anschließen von Remote-Stromkabeln und Datenleitung an eine A-dec 311/ 
411-Stromversorgung, die vor Juni 2023 hergestellt wurde  . . . . . . . . . . . . . . . 16

Verbinden von Stromkabeln und Datenleitung mit einem A-dec 300-
Watt-Netzgerät . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
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Anschließen der Remote-Stromkabel und der Datenleitung an eine A-dec 
Universal-Stromversorgung, die nach Juni 2023 hergestellt wurde
Empfohlenes Werkzeug
• 3/8-Zoll-Gabel-Ringschlüssel

Gehen Sie nach der Anleitung für das zu installierende Produkt vor:
Anschließen der A-dec 541 Remote-Stromkabel und der Datenleitung an eine A-dec Universal-
Stromversorgung  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Anschließen des A-dec 545 Remote-Stromkabels und der Datenleitung an eine A-dec Universal-
Stromversorgung . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Anschließen der A-dec 541 Remote-Stromkabel und der Datenleitung an eine A-dec 
Universal-Stromversorgung
1. Verbinden Sie die grün/gelben Massekabel der Remote-Stromkabel mit dem Erdungsanschluss am Gehäuse

des Netzteils.

2. Schließen Sie die schwarzen Drähte der Remote-Stromkabel an 0 V AC an.

3. Schließen Sie die grauen Drähte der Remote-Stromkabel an 24 V AC an.

4. Stecken Sie die schwarze Datenleitung vom Zahnarztelement in einen beliebigen schwarzen DCS1-Anschluss
zur Kopfseite des Behandlungsstuhls ein.

5. Befestigen Sie nach Anschluss der elektrischen Leitungen für die Systemmodule die Kabel und die
Datenleitung unter dem Randabschluss des Netzteils.

VORSICHT Wenn Sie die schwarze Datenleitung in einen grauen DCS2-Anschluss zur Fußseite des 
Behandlungsstuhls einstecken, kann dies Produktschäden verursachen.

Nächster 
Schritt

Siehe „Anschließen der Schläuche“ auf Seite 23.

1
32 5

4

Graue DCS2-
Datenanschlüsse

24 V AC0 V AC

Schwarze DCS1-
Datenanschlüsse
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Anschließen des A-dec 545 Remote-Stromkabels und der Datenleitung an eine A-dec 
Universal-Stromversorgung
1. Verbinden Sie das grün/gelbe Massekabel des Remote-Stromkabels mit dem Erdungsanschluss am Gehäuse

des Netzteils.

2. Verbinden Sie den schwarzen Draht des Remote-Stromkabels des Zahnarztelements mit dem 0-V-AC-
Steckverbinder.

3. Verbinden Sie den grauen Draht des Remote-Stromkabels des Zahnarztelements mit dem 24-V-AC-
Steckverbinder.

4. Stecken Sie die Datenleitung in einen schwarzen DCS1-Datenanschluss zur Kopfseite des Behandlungsstuhls ein.

5. Befestigen Sie nach Anschluss der elektrischen Leitungen für die Systemmodule die Kabel unter dem
Randabschluss des Netzteils. Die Datenleitung wird nicht gesichert.

VORSICHT Wenn Sie die schwarze Datenleitung in einen grauen DCS2-Anschluss zur Fußseite 
des Behandlungsstuhls einstecken, kann dies Produktschäden verursachen.

Nächster 
Schritt

Siehe „Anschließen der Schläuche“ auf Seite 23.

2 3
124 V AC0 V AC

4
5

Graue DCS2-DatenanschlüsseSchwarze DCS1-Datenanschlüsse
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Anschließen von Remote-Stromkabeln und Datenleitung an eine A-dec 311/
411-Stromversorgung, die vor Juni 2023 hergestellt wurde
Empfohlenes Werkzeug
• 3/8-Zoll-Gabel-Ringschlüssel

Gehen Sie nach der Anleitung für das zu installierende Produkt vor:
Anschließen der A-dec 541 Remote-Stromkabel und Datenleitung an eine A-dec 311/ 411-Stromversorgung  . . . . . . . 16
Anschließen des A-dec 545 Remote-Stromkabels und der Datenleitung an eine A-dec Universal-
Stromversorgung  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Anschließen der A-dec 541 Remote-Stromkabel und Datenleitung an eine A-dec 311/
411-Stromversorgung
1. Verbinden Sie die grün/gelben Massekabel der Remote-Stromkabel mit dem Erdungsanschluss am Gehäuse

des Netzteils.
2. Schließen Sie die schwarzen Drähte der Remote-Stromkabel an 0 V AC an.
3. Schließen Sie die grauen Drähte der Remote-Stromkabel an 24 V AC an.
4. Stecken Sie die Datenleitung in einen beliebigen Datenanschluss ein.
5. Befestigen Sie nach Anschluss der elektrischen Leitungen für die Systemmodule die Kabel unter dem

Randabschluss des Netzteils.

Nächster 
Schritt

Siehe „Anschließen der Schläuche“ auf Seite 23.

3
2

4

5

1

24 V AC
0 V AC
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Anschließen der A-dec 545 Remote-Stromkabel und Datenleitung an eine A-dec 311/
411-Stromversorgung
1. Verbinden Sie das grün/gelbe Massekabel der Remote-Stromkabel mit dem Erdungsanschluss am Gehäuse

des Netzteils.

2. Schließen Sie die schwarzen Drähte des Remote-Stromkabels an 0 V AC an.

3. Schließen Sie die grauen Drähte des Remote-Stromkabels an 24 V AC an.

4. Stecken Sie die Datenleitung in einen beliebigen Datenanschluss ein.

5. Befestigen Sie nach Anschluss der elektrischen Leitungen für die Systemmodule die Kabel unter dem
Randabschluss des Netzteils

Nächster 
Schritt

Siehe „Anschließen der Schläuche“ auf Seite 23.

1

3
2

4
5

24 V AC
0 V AC
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Anschließen der Remote-Stromkabel und der Datenleitung an eine A-dec 511-
Stromversorgung, die vor Juni 2023 hergestellt wurde
Gehen Sie nach der Anleitung für das zu installierende Produkt vor:
Anschließen der A-dec 541 Remote-Stromkabel und Datenleitung an eine A-dec 511-Stromversorgung   . . . . . . . 18
Anschließen des A-dec 545 Remote-Stromkabels und der Datenleitung an eine A-dec 511-Stromversorgung  . . . 20

Anschließen der A-dec 541 Remote-Stromkabel und Datenleitung an eine A-dec 511-
Stromversorgung

Schritt 1.

Empfohlene Werkzeuge
• Seitenschneider

• Abisolierzange

1. Schneiden Sie den Ringkabelschuh vom grün/gelben Massekabel der Remote-Stromkabel von Zahnarztelement
und Assistenteninstrumenten und ziehen Sie bei den Drähten 10 mm (3/8 Zoll) Isolierung ab.

2. Schließen Sie die schwarzen und grauen Drähte und die Massekabel des Remote-Stromkabels des
Zahnarztelements mithilfe von Steckverbindern an ein Netzadapterkabel mit 4 Positionen an. Ordnen Sie
dabei die Verbindungen jeweils farblich zu.

Remote-Stromkabel 
vom Schrank

Remote-Stromkabel 
des 
Zahnarztelements 
vom Schrank Netzadapterkabel 

zur Stromversorgung

4 Positionen
4 Positionen
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3. Schließen Sie die schwarzen und grauen Drähte und die Massekabel des Remote-Stromkabels der
Assistenteninstrumente mithilfe von Steckverbindern an ein Netzkabel mit 6 Positionen an. Ordnen Sie dabei
die Verbindungen jeweils farblich zu.

Schritt 2.
1. Stecken Sie das Netzadapterkabel mit 4 Positionen ein.

2. Stecken Sie das Netzadapterkabel mit 6 Positionen ein.

3. Stecken Sie die Datenleitung in einen beliebigen Datenanschluss am Netzteil ein.

Nächster 
Schritt

Siehe „Anschließen der Schläuche“ auf Seite 23.

Remote-Stromkabel 
der Assistenten-
instrumente vom 
Schrank Netzadapterkabel 

zur Stromversorgung

6 Positionen
6 Positionen

1
3 2
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Anschließen des A-dec 545 Remote-Stromkabels und der Datenleitung an eine A-dec 511-Stromversorgung
Schritt 1.

Empfohlene Werkzeuge
• Seitenschneider

• Abisolierzange

1. Schneiden Sie den Ringkabelschuh vom grün/gelben Massekabel des Remote-Stromkabels der
Assistenteninstrumente und ziehen Sie bei den Drähten 10 mm (3/8 Zoll) Isolierung ab.

2. Schließen Sie die schwarzen und grauen Drähte und die Massekabel des Remote-Stromkabels der
Assistenteninstrumente mithilfe von Steckverbindern an ein Netzadapterkabel mit 6 Positionen an. Ordnen
Sie dabei die Verbindungen jeweils farblich zu.

Remote-Stromkabel der
Assistenteninstrumente vom 
Schrank

Remote-Stromkabel 
der Assistenten-
instrumente
vom Schrank Netzadapterkabel 

zur Stromversorgung 

6 Positionen
6 Positionen
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Schritt 2.
1. Stecken Sie das Netzadapterkabel mit 6 Positionen ein.

2. Stecken Sie die Datenleitung in einen beliebigen Datenanschluss am Netzteil ein.

Nächster 
Schritt

Siehe „Anschließen der Schläuche“ auf Seite 23.

2 1
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Verbinden von Stromkabeln und Datenleitung mit einem A-dec 300-Watt-Netzgerät
Verbinden der Stromkabel mit einem A-dec 300-Watt-Netzgerät
Siehe „Verbinden der Stromkabel mit einem A-dec 300-Watt-Netzgerät“ auf Seite 10.

Verbinden der Datenleitung mit einem A-dec 300-Watt-Netzgerät
Die Anweisungen zum Anschließen der 25 Fuß langen Datenleitung vom Schrank finden Sie im Abschnitt zur 
Systemkonfiguration. 
Anschließen der A-dec 541 Remote-Stromkabel und der Datenleitung an eine A-dec Universal-Stromversorgung  . . . . . .14
Anschließen des A-dec 545 Remote-Stromkabels und der Datenleitung an eine A-dec Universal-Stromversorgung  . . . . .15
Anschließen der A-dec 541 Remote-Stromkabel und Datenleitung an eine A-dec 311/ 411-Stromversorgung   . . 16
Anschließen der A-dec 545 Remote-Stromkabel und Datenleitung an eine A-dec 311/ 411-Stromversorgung   . . 17
Anschließen der A-dec 541 Remote-Stromkabel und Datenleitung an eine A-dec 511-Stromversorgung   . . . . . . . 18
Anschließen des A-dec 545 Remote-Stromkabels und der Datenleitung an eine A-dec 511-Stromversorgung  . . . 20
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Anschließen der Schläuche

Installation der Fußbedienung (nur 541)

Installation der Fußbedienung an einem Behandlungsstuhl

Empfohlenes Werkzeug
• 3/16-Zoll-Sechskantschlüssel

HINWEIS Das Vorgehen bei der Installation der Scheibenfußbedienung und der Fußbedienung per Hebel 
ist identisch.

1 Verlegen Sie den Fußbedienungsschlauch hinter dem Behandlungsstuhl über der Zugentlastung und hinter
dem Netzteil.

A-dec 411-Behandlungsstuhl
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2 Sichern Sie den Fußbedienungsschlauch in
der Zugentlastung am Stuhlsockel mithilfe 
eines 3/16 Zoll-Sechskantschlüssels.

HINWEIS Bei korrekter Verlegung weisen die Stege 
am Fußbedienungsschlauch nach oben und passen 
genau in die Nuten der Zugentlastung.
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Installation der Fußbedienung an einem Schrank

1 Nehmen Sie die Kappe von der Schranköffnung für
die Fußbedienung ab.

Kappe

2 Führen Sie den Fußbedienungsschlauch durch den
Sockel.

HINWEIS A-dec stellt ausreichend Schlauchlänge 
für eine Remote-Fußbedienung bereit, eine 
Verlängerung kann jedoch erforderlich sein.
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Installation der Fußbedienung an einer Wand

Empfohlene Werkzeuge
• Bohrmaschine und Bohreinsätze

• Kreuzschlitzschraubendreher

Verwenden Sie die Wandplattenvorlage für die Fußbedienung, verfügbar in der Vorlage für separate Anwendungen 
mit dem 541/545 Zahnarztelement (Teilenummer 85.0050.03).

1 Bohren Sie ein 54-mm-Loch (2-1/8 Zoll) und zwei 7-mm-Löcher (1/4 Zoll) wie dargestellt in die
Wandplattenvorlage für die Fußbedienung.

2 Führen Sie den Schlauch durch die Tülle. Drücken Sie die Tülle und den Schlauch durch die Wandplatte.

3 Befestigen Sie die Abdeckungsplatte mit den im Wandplattenkit enthaltenen Schrauben mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher an der Wand.

Wandplatte

Tülle

Fußbedienungsschlauch
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Anschließen der Schläuche – 541
Schließen Sie die Schläuche gemäß dem folgenden Ablaufdiagramm an.

HINWEIS Für die Verbindung mit einer A-dec 511-Stromversorgung verwenden Sie die 
Schnelltrennstecker aus dem Kit.

HINWEIS Eine Anleitung für das Anschließen der Pilotluftleitung an einen A-dec 311/411-
Behandlungsstuhl finden Sie im Installationshandbuch für das Anschließen einer Pilotluftleitung von einem 
A-dec 341pro/341flt/342pro/342/541pro/541 Zahnarztelement oder A-dec 545sta/545 Assistenteninstrumenten an
einen A-dec 311/411-Behandlungsstuhl (Teilenummer 86.0160.03).

Zur Fußbedienung

Zum Zahnarztelement

Zur Wasserflasche
Stromversorgung

Zu den Assistenteninstrumenten



Installationshandbuch für das A-dec 541 Duo Zahnarztelement und die 545 Assistenteninstrumente

28  86.0763.03 Rev C 

Anschließen der Schläuche – 545
Schließen Sie die Schläuche gemäß dem folgenden Ablaufdiagramm an.

HINWEIS Für die Verbindung mit einer A-dec 511-Stromversorgung verwenden Sie die 
Schnelltrennstecker aus dem Kit.

HINWEIS Eine Anleitung für das Anschließen der Pilotluftleitung an einen A-dec 311/411-
Behandlungsstuhl finden Sie im Installationshandbuch für das Anschließen einer Pilotluftleitung von einem 
A-dec 341pro/341flt/342pro/342/541pro/541 Zahnarztelement oder A-dec 545sta/545 Assistenteninstrumenten an
einen A-dec 311/411-Behandlungsstuhl (Teilenummer 86.0160.03).

Zur Wasserflasche

Stromversorgung

Zu den Assistenteninstrumenten
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Anbringen und Nivellieren der runden Arbeitsfläche

Empfohlenes Werkzeug
• 1/8-Zoll-Sechskantschlüssel

1 Entfernen Sie die Schrauben aus den Abstandhaltern
mit Gewinde unterhalb der Arbeitsfläche.

2 Positionieren Sie die Arbeitsfläche auf dem
Lagergehäuse der Arbeitsfläche. Die Löcher im 
Lagergehäuse müssen mit den Abstandhaltern 
mit Gewinde an der Unterseite der Arbeitsfläche 
übereinstimmen.

HINWEIS Achten Sie darauf, die 
Schläuche aus dem Weg zu halten, damit 
sie nicht geknickt werden.
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3 Führen Sie die vier Arbeitsflächenschrauben ein, die
Sie in Schritt 1 entfernt haben. Ziehen Sie die 
Arbeitsflächenschrauben mit einem 1/8-Zoll-
Sechskantschlüssel locker an, ziehen Sie sie jedoch 
nicht fest.

HINWEIS Wenn die Schrauben noch nicht 
angezogen sind, ermöglicht dies eine 
ordnungsgemäße Nivellierung und 
verhindert Beschädigungen in den folgenden 
Schritten.

4 Bringen Sie den Arm der Arbeitsfläche in eine typische
Arbeitsstellung und platzieren Sie eine Wasserwaage 
auf die Mitte der runden Arbeitsfläche über dem 
Lagergehäuse.
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5 Justieren Sie die beiden Nivellierungsschrauben im
Lagergehäuse der Arbeitsfläche mit einem 1/8-Zoll-
Sechskantschlüssel, bis die Fläche waagerecht ist.

Nivellierungs-
schrauben

6 Ziehen Sie die vier Arbeitsflächenschrauben mit einem
1/8-Zoll-Sechskantschlüssel an.
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Installieren der Tray-Halter-Befestigung (optional)

Empfohlene Werkzeuge
• 3/16-Zoll-Sechskantschlüssel

• Flachrundzange

1 Entfernen Sie das Band von der Befestigung des
Tray-Halters. Entfernen Sie dann Ober- und 
Unterteil des Stopfens und entsorgen Sie sie.

TIPP Unter Umständen ist eine Flachrundzange 
erforderlich, um das Unterteil des Stopfens zu 
packen und so leichter zu entfernen.
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2 Führen Sie die Hülse in das Lagergehäuse der
Arbeitsfläche ein.

2

3 Sichern Sie die Hülse durch Anbringen von
Unterlegscheibe und Mutter an dem Gewinde 
am unteren Ende der Hülse.

3 4 Setzen Sie die Tray-Halter-Befestigung in die
Hülse ein.

4

5 Bringen Sie den Tray-Halter an der Tray-Halter-
Befestigung an.

6 Legen Sie das Pad auf den Tray-Halter.
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Abschließende Installationsschritte

1 Legen Sie die Assistenteninstrumente in die Assistentenhalterung.

2 Verbinden Sie die Schläuche der Assistenteninstrumente mit dem Vakuumbehälter.

3 Nur für Modell 541: Platzieren Sie Spritze und Handstückschläuche in die Arzthalterung.

4 Nur für Modell 541: Installieren Sie die Einstellknöpfe.

1

4

3
2
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Einstellen des Systems

Einstellen des Drehwiderstands
Empfohlenes Werkzeug
• 3/4-Zoll-Steckschlüssel (tief) mit 6-Zoll-Verlängerung

1 Stellen Sie sicher, dass genügend Spiel im
Schlauchsystem vorhanden ist, um die Baugruppe 
zu drehen.

2 Wenn Sie den Arm drehen, sollte ein leichter 
Widerstand zu spüren sein, und der Arm sollte sich 
nicht von selbst bewegen. Sollte dies der Fall sein, 
ziehen Sie die Kontermutter der Nabe mit einer 
Knarre mit 3/4-Zoll-Steckschlüssel an.

Kontermutter der Nabe
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Einstellung des Tray-Halter-Befestigungs-Drehwiderstands

Einstellen der Höhe von Arbeitsfläche und Instrumentenarm

1 Entfernen Sie die Schrauben der Kappe mit
einem Kreuzschlitzschraubendreher. 
Nehmen Sie die Kappe ab.

2 Führen Sie einen 7/32-Zoll-Sechskantschlüssel in
den Einstellbolzen ein und drehen Sie ihn im 
Uhrzeigersinn, um den Widerstand zu erhöhen.

3 Setzen Sie die Kappe wieder auf und sichern
Sie sie mit den Schrauben.

1 Heben Sie den oberen Teil der vertikalen Säule an.

2 Schieben Sie den Höheneinstellring in die
gewünschte Position.

3 Senken Sie die vertikale Säule auf den Ring ab.

Höhen-
einstell-
ring
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Anpassen des Antriebsluftdrucks für das Handstück (nur für Modell 541)

2 Das Handstück aus dem Halter nehmen. Um den Druck lesen zu können, muss ein Handstück am
Schlauch angeschlossen sein.

3 Stellen Sie sicher, dass das Spraywasser ausgeschaltet ist.

VORSICHT Achten Sie beim Entfernen und 
Wiederanbringen von Abdeckungen darauf, 
keine Kabel oder Schläuche zu beschädigen. 
Stellen Sie nach dem Wiederanbringen sicher, 
dass die Abdeckungen fest sitzen.

1 Suchen Sie das Loch direkt unter dem Steuerkopf
und ziehen Sie die Abdeckungen auseinander, 
um sie zu entfernen.
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4 Kontrollieren Sie bei eingeschaltetem Handstück das Manometer für Antriebsluft an der Platine.

HINWEIS Die Druckmessung kann auch mit einem Handstück-Manometer, mit einem Deluxe-
Touchpad oder einem Deluxe Plus-Touchpad durchgeführt werden. Wenn Sie die Druckmessung 
mit dem Touchpad durchführen möchten, halten Sie - und + gleichzeitig gedrückt und nehmen 
Sie die gewünschten Anpassungen vor.

VORSICHT Drehen Sie den Einstellbolzen für Antriebsluft nicht zu weit. Der Schaft könnte dadurch 
ganz herausgedreht werden.

5 Passen Sie den Antriebsluftdruck für das aktivierte Handstück so an, dass er den technischen Daten
des Herstellers entspricht. Um den Druck zu verringern, drehen Sie den Bolzen im Uhrzeigersinn. 

Das Messgerät des Steuerkopfes zeigt den Antriebsluftdruck in psi an (14,5 psi entsprechen 1 bar). 

HINWEIS Achten Sie beim Anpassen des Antriebsluftdrucks darauf, wo er gemessen wird. Der Druck 
am Steuerkopf, wie er über das Steuerkopf-Manometer oder das Touchpad abgelesen wird, ist höher 
als am Handstück.

Manometer für 
Antriebsluft an 
der Platine

Anpassung des 
Antriebsluftdrucks
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Einstellen der intraoralen Lichtquelle (nur für Modell 541)
Empfohlenes Werkzeug
• Voltmeter

ACHTUNG Platinen reagieren empfindlich auf statische Elektrizität. Beim Berühren einer Platine oder 
beim Herstellen von Verbindungen mit einer Platine sind Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor 
elektrostatischer Entladung (ESD) zu treffen. Platinen dürfen nur durch einen Elektriker oder eine 
qualifizierte Fachkraft installiert werden. 

1 Entfernen der Abdeckungen. Einzelheiten entnehmen Sie Schritt 1 auf Seite 37.

2 Schalten Sie das Voltmeter auf Gleichspannung und setzen Sie die Prüfspitzen auf die IOLS-Ausgangsklemmen
für das einzustellende Handstück.

2 Nehmen Sie das Handstück aus dem Halter und schalten Sie die Beleuchtung ein.

3 Stellen Sie die Spannung mithilfe der Tasten hinter der Klemme gemäß den Werten in der folgenden
Tabelle ein.

Ausgänge für IOLS

Spannungs-
regelungstasten
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VORSICHT Die Werte in der folgenden Tabelle beziehen sich nur auf Glasfaserlampen mit 26-AWG-
Kabeln, 750 mA Stromaufnahme und einer empfohlenen Leuchtenspannung von 3,2 V DC. 
Für Glasfaserlampen mit 26-AWG-Kabeln und anderen Werten verwenden Sie die folgende Gleichung: 
T = (Z x 0,006 x Y) + X, wobei gilt:
T = Anschlussleistenspannung (V DC)
X = Gewünschte Leuchtenspannung (V DC)
Y = Nennlampenstrom/Nennlaststrom (in A)
Z = Länge des 26-AWG-Kabels (in Zoll) von der Anschlussleiste zur Leuchte

Wenden Sie sich bei Geräten mit anderen Kabeldurchmessern als 26 AWG an den A-dec Kundendienst.

Tabelle für Kabellänge und Spannung für Leuchten mit 3,20 V DC

A-dec Schlauchlänge

Spannung an der Anschlussleiste entspricht der für die Leuchte empfohlenen Nennspannung 
von 3,20 V DC +/- 0,03

(IOLS bei Messung eingeschaltet)

(Zoll) (cm) 0,200 A 0,380 A 0,750 A

50 127 3,37 3,52 3,84

64 163 3,42 3,61 4,02

85 216 3,49 3,75 4,28
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Anpassen der Handstück-Touchpad-Einstellungen

Handstück-Einrichtung

1. Drücken und halten Sie b und p gleichzeitig bis die Anzeige System Setup erscheint.

2. Drücken Sie >.

3. Drücken Sie erneut >, um Handpieces auszuwählen.

4. Drücken Sie > auf dem Bildschirm Handpiece Setup, um Holder Setup auszuwählen.

5. Nehmen Sie das gewünschte Handstück aus dem Halter.

6. Drücken Sie - oder +, um den Handstück-Typ auf dem Bildschirm Holder Setup auszuwählen.

7. Führen Sie abhängig vom Handstück-Typ die folgenden Schritte durch:

○ Electric: Die Konfigurationsanweisungen finden Sie in den Installationsinformationen, die mit dem
Steuermodul geliefert werden.

○ All other Types: Drücken Sie >. Drei Signaltöne bestätigen Ihnen, dass die Konfiguration des
betreffenden Handstücks abgeschlossen ist.

8. Setzen Sie das Handstück zurück in den Halter.

9. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8 für jedes aktive Handstück.

10.Wenn alle Handstücke konfiguriert sind, drücken Sie <, bis das A-dec Logo angezeigt wird.

HINWEIS Die Zeichen und Symbole auf dem Touch-Bedienelement sind Eigentum von A-dec, Inc.

Deluxe Plus-Touchpad
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Konfiguration der intraoralen Lichtquelle
Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:

• On When Selected: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die intraorale Lichtquelle eingeschaltet, wenn das
Handstück aus dem Halter genommen wird. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wird die intraorale
Lichtquelle trotzdem auch angeschaltet, wenn Sie die Fußbedienung aktivieren.

• Auto Off Delay: Legen Sie den Zeitraum fest, wie lange die Lampe nach dem Loslassen der Fußbedienung
noch eingeschaltet bleibt. Bei der nächsten Verwendung der Antriebsluft wird die Zeit zurückgesetzt.

• On in Endo: Geben Sie an, ob die intraorale Lichtquelle im Endodontie-Modus ein- oder ausgeschaltet wird.

So konfigurieren Sie die intraorale Lichtquelle:

1. Drücken und halten Sie b und p gleichzeitig bis die Anzeige System Setup erscheint.

2. Drücken Sie >.

3. Drücken Sie erneut >, um Handpieces auszuwählen.

4. Drücken Sie ., um Intraoral Lt Source auszuwählen, und drücken Sie dann > auf dem Bildschirm
Handpiece Setup.

5. Nehmen Sie das gewünschte Handstück aus dem Halter.

6. Drücken Sie , oder ., um auf dem Bildschirm Light Source Setup zu der gewünschten Einstellung
zu gelangen. Drücken Sie mit hervorgehobener Einstellung - oder +, um die Einstellung anzugeben,
drücken Sie dann >. Drei Signaltöne bestätigen die Einstellung.

7. Setzen Sie das Handstück zurück in den Halter.

8. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, um jede Einstellung für jedes Handstück anzugeben.

9. Wenn alle Handstücke konfiguriert sind, drücken Sie <, bis das A-dec Logo angezeigt wird.

Einstellung des Kontrasts/der Hilfetexte
Mithilfe der Touchpad-Konfiguration können Sie den Kontrast des Touchpad-Displays ändern und angeben, 
ob Hilfetexte angezeigt werden sollen.

So konfigurieren Sie die Touchpad-Einstellungen:

1. Drücken und halten Sie b und p gleichzeitig bis die Anzeige System Setup erscheint.

2. Drücken Sie >.

3. Drücken Sie . um Touchpad auszuwählen, drücken Sie dann >.

4. Drücken Sie , oder ., um Contrast Adjust oder Help Messages auf dem Bildschirm Touchpad Setup
auszuwählen, drücken Sie dann >:

○ Contrast Adjust: Drücken Sie - oder +, um den Kontrast anzupassen. Drücken Sie >, um die
Einstellung zu speichern. Drei Signaltöne bestätigen die Einstellung.

○ Help Messages: Drücken Sie - oder +, um die Hilfetexte On oder Off zu schalten. Drücken Sie >,
um die Einstellung zu speichern. Drei Signaltöne bestätigen die Einstellung.

5. Wenn die Einstellungen konfiguriert sind, drücken Sie < bis das A-dec Logo angezeigt wird.

HINWEIS Eine Liste der Hilfetexte finden Sie im Dokument Aufsichtsbehördliche Angaben, technische Daten 
und Garantie (Teilenummer 86.0221.03) im Ressourcencenter unter www.a-dec.com.
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Überprüfen des Systems

Überprüfen Sie das Zahnarztelement nach Abschluss der Installation anhand der folgenden Checkliste, bevor Sie 
das Gespräch mit dem Kunden suchen. 

Zahnarztelement
• Die Handstücke funktionieren ordnungsgemäß und sind auf die gewünschten Einstellungen des Zahnarztes

eingestellt:

○ Spraywasser, Sprayluft und Sprühnebel.

○ Spülfunktion für Handstückschlauch.

○ Handstückhalterventile und -schalter.

○ Antriebsluftdruck des Handstücks.

• Die Fußbedienung funktioniert ordnungsgemäß.

Anschlüsse
• Der Druck der geregelten Luft zum Zahnarztelement beträgt 552 kPa (80 psi).

• Wenn das System ein Anschlussgehäuse enthält, sind daran keine Luft- und Wasseraustritte feststellbar.

• Die Schläuche und Anschlüsse sind nicht geknickt, und es sind keine Luft- und Wasseraustritte feststellbar.

• Überschüssiges Schlauch- und Kabelmaterial ist aufgerollt und befindet sich nicht in der Nähe von
beweglichen Teilen.
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Anbringen der Abdeckung der Gelenkbefestigung und der 
Schranktüren

Empfohlenes Werkzeug
• 5/32-Zoll-Sechskantschlüssel

VORSICHT Achten Sie beim Entfernen und Wiederanbringen von Abdeckungen darauf, keine Kabel 
oder Schläuche zu beschädigen. Stellen Sie nach dem Wiederanbringen sicher, dass die Abdeckungen 
fest sitzen.

Gelenkabdeckung 
Kappenschrauben

1 Entfernen die Kappenschrauben an den Seiten
des Gelenks.

2 Sichern Sie die Abdeckung mit den
Kappenschrauben und einem 5/32-Zoll-
Sechskantschlüssel auf der Gelenkbefestigung.

3 Bringen Sie die Schranktüren wieder an.



Installationshandbuch für das A-dec 541 Duo Zahnarztelement und die 545 Assistenteninstrumente

86.0763.03 Rev C 45



Installationshandbuch für das A-dec 541 Duo Zahnarztelement und die 545 Assistenteninstrumente

46  86.0763.03 Rev C 



Installationshandbuch für das A-dec 541 Duo Zahnarztelement und die 545 Assistenteninstrumente

86.0763.03 Rev C 47



Installationshandbuch für das A-dec 541 Duo Zahnarztelement und die 545 Assistenteninstrumente

86.0763.03 Rev C
Datum der Veröffentlichung 2023-09-11 

Copyright 2023 A-dec, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

IGporeven19

A-dec Hauptniederlassung
2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132 USA
Tel.: 1 800 547 1883 innerhalb der USA/Kanada
Tel.: +1 503 538 7478 außerhalb der USA/Kanadas
www.a-dec.com

A-dec, Inc. übernimmt keinerlei Gewährleistung für den 
Inhalt dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der
allgemeinen und besonderen Gebrauchstauglichkeit.

Aufsichtsbehördliche Angaben und Garantie

Erforderliche aufsichtsbehördliche Informationen und Informationen zur A-dec-Garantie finden Sie im Dokument 
„Aufsichtsbehördliche Angaben, technische Daten und Garantie“ (Teilenummer 86.0221.03) in unserem 
Ressourcencenter unter www.a-dec.com. 

Für einen schnellen Online-Zugriff auf dieses Dokument diesen 
QR-Code scannen, antippen oder anklicken, der auf 
auf a-dec.com/regulatory-guide verweist.

Alle in diesem Dokument genannten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von A-dec, Inc. in den USA und können auch Marken oder eingetragene 
Marken in anderen Ländern sein.

http://www.a-dec.com
http://www.a-dec.com
http:/www.a-dec.com/regulatory-guide
http:/www.a-dec.com/regulatory-guide
http://www.a-dec.com/regulatory-guide
www.a-dec.com
https://www.a-dec.com/regulatory-guide

	Empfohlenes Werkzeug
	Empfohlene Werkzeuge
	Anschließen der Datenleitung von einem A-dec 541/545 an einen A-dec Inspire Verteilerkasten
	Empfohlenes Werkzeug
	Anschließen der Datenleitung von einem A-dec 541/545 an einen A-dec Preference Schrank oder einen Schrank/Behandlungsstuhl eines anderen Anbieters
	Verbinden der Stromkabel mit einem A-dec 300-Watt-Netzgerät
	Anschließen eines Stromkabels an ein Remote-Stromkabel
	Empfohlenes Werkzeug
	Anschließen der A-dec 541 Remote-Stromkabel und der Datenleitung an eine A-dec Universal-Stromversorgung
	Anschließen des A-dec 545 Remote-Stromkabels und der Datenleitung an eine A-dec Universal-Stromversorgung
	Empfohlenes Werkzeug
	Anschließen der A-dec 541 Remote-Stromkabel und Datenleitung an eine A-dec 311/ 411-Stromversorgung
	Anschließen der A-dec 545 Remote-Stromkabel und Datenleitung an eine A-dec 311/ 411-Stromversorgung
	Anschließen der A-dec 541 Remote-Stromkabel und Datenleitung an eine A-dec 511- Stromversorgung
	Anschließen des A-dec 545 Remote-Stromkabels und der Datenleitung an eine A-dec 511-Stromversorgung
	Verbinden der Stromkabel mit einem A-dec 300-Watt-Netzgerät
	Verbinden der Datenleitung mit einem A-dec 300-Watt-Netzgerät
	Installation der Fußbedienung an einem Behandlungsstuhl
	Installation der Fußbedienung an einem Schrank
	Installation der Fußbedienung an einer Wand
	Empfohlenes Werkzeug
	Empfohlenes Werkzeug
	Handstück-Einrichtung
	Konfiguration der intraoralen Lichtquelle
	Einstellung des Kontrasts/der Hilfetexte
	Empfohlenes Werkzeug



