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Enne alustamist

Juhtsüsteemi A-dec 541 Duo ja assistendi instrumentide A-dec 545 paigaldamisjuhised on peaaegu samad. 
Väikesed erinevused on juhistes esile tõstetud.

Enne paigaldamise alustamist toimige järgmiselt.

• Küsige kohalikelt ehitus- ja seadusandlikelt asutustelt teie asukohale vastavate paigaldusnõuete kohta.

• Kontrollige, kas manuaalne õhu sulgurklapp on paigaldatud.

• Mõõtmete, liikumisulatuse ja tehniliste kommunikatsioonivõrkude paigutuse kohta teabe saamiseks vaadake
järgmiseid juhendeid.

○ Juhtsüsteemi A-dec 541 Duo ja assistendi instrumentide 545 paigalduseelne juhend (tootenr 86.0034.31)
○ Hambaravikabineti mööbli A-dec Inspire® paigalduseelne juhend (tootenr 86.0528.31)

○ Preference Collection® Hambaravikabineti mööbli paigalduseelne juhend (tootenr 86.0142.31)

Soovitatud tööriistad

• Lõiketangid • Antistaatiline randmerihm • Terava otsaga tangid

• Kuuskantvõtmete
komplekt

• Ristpeaga kruvikeeraja • 3/4-tolline padrun (sügav) 6-tollise
pikendusega

• Torpedo lood • Trell ja puurid • Voltmeeter



Juhtsüsteemi A-dec 541 Duo ja assistendi instrumentide 545 paigaldusjuhend

86.0763.31 Rev C 3

Juhtsüsteemi paigaldamine

Juhtsüsteemi kinnituse paigaldamine
Juhtsüsteemi 541/545 kinnituse paigaldamise kohta vt Juhtsüsteemi A-dec 541/545 kinnituse paigaldusjuhend 
(tootenr 86.0003.31), mis tarnitakse koos kinnitusega.

Juhtsüsteemi lahtipakkimine
Soovitatud tööriist
• Lõiketangid

1 Kapile paigaldamisel, veenduge, et kapi uksi ei oleks paigaldatud, et tagada vaba juurdepääs.

2 Lõigake kaabliköidised läbi ning eemaldage koost aluselt ja kastist.

Kinnihoidmis-
kohad
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Õla koostu paigaldamine ja loodimine
Soovitatud tööriistad
• 5/16-tolline kuuskantvõti

• Torpedo lood

1 Kasutage 5/16-tollist kuuskantvõtit, et eemaldada
kinnituselt neli kruvi. Hoidke kruvid õla koostu 
paigaldamiseks alles.

2 Pange õla koost kinnitusele. Veenduge,
et pääsete kinnituse aukudele ligi.

Näidatud on kapp A-dec Inspire
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3 Kasutage 5/16-tollist kuuskantvõtit, et kinnitada
neli 1. sammus eemaldatud kruvi kinnituse 
aukudesse.

NÕUANNE Kõigile kruvidele juurdepääsemiseks 
võib olla vaja koostu pöörata.

4 Pange lood tööpinnale.

Lood

5 Loodige rumm, vabastades ja
pingutades vajaduse korral 
külgmiseid kinnituskruvisid.

Pöörake koostu ja kontrollige, 
et see oleks loodis. Vajadusel 
keerake lahti ning pingutage 
esi- ja tagakülje kinnituskruvisid.
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Juhtsüsteemi kaablite ja voolikute paigaldamine

Veepudeli paigaldamine

Eemale kinnitatava veepudeli paigaldamiseks järgige veepudeliga kaasasolevaid juhiseid.

1 Paigaldage regulaatori
koostu kaabel 
kinnituskronsteini postide 
vahele ja kappi.

2 Seejärel paigaldage
vaakumivoolik.

3 Paigaldage ülejäänud
kaablid.
Veenduge, et kõik 
voolikud ja kaablid 
oleksid täielikult postide 
vahele kinnitatud ja 
sirged, mitte risti.

Kinnituskronsteini postid
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Indikaatorlambi paigaldamine (ainult 300 W toiteallikas)

1 Eemaldage kapi indikaatorlambi avast kork.

Kork

2 Sisestage indikaatorlamp avasse.
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Andmejuhtme ja toitekaablite ühendamine kapiga

Andmejuhtme ühendamine kapiga
Järgige süsteemi konfiguratsiooni kohta käivaid juhiseid.
A-dec 541/545 andmejuhtme ühendamine A-dec Inspire jaotuskarpi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A-dec 541/545 andmejuhtme ühendamine kapiga Preference või mitte-A-deci kapiga/tooliga  . . . . . . . . . . . . . . . . 9

A-dec 541/545 andmejuhtme ühendamine A-dec Inspire jaotuskarpi

Soovitatud tööriist
• Ristpeaga kruvikeeraja

1. Kasutage ristpeaga kruvikeerajat, et eemaldada kaks jaotuskarbi kaant hoidvat kruvi.

2. Eemaldage kate.

TÄHELEPANU Trükkplaadid on tundlikud staatilise elektri suhtes. Trükkplaadi puudutamisel või sellega 
ühenduste tegemisel tuleb järgida elektrostaatilist lahendust (ESD) puudutavad ettevaatusabinõusid. 
Trükkplaate tohib paigaldada ainult elektrik või kvalifitseeritud teenindustöötaja. 

HOIATUS Elektrilöögi oht. Olge katte eemaldamisel ja paigaldamisel ettevaatlik, et vältida juhtmete või 
voolikute kahjustamist. Kontrollige pärast paigaldamist, kas katted on korralikult kinni.
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3. Ühendage juhtsüsteemi andmejuhe. Pole tähtis, millisesse andmeporti juhe ühendatakse.

4. Ühendage 25-jalane andmejuhe. Pole tähtis, millisesse andmeporti 25-jalane juhe ühendatakse.

5. Kinnitage andmejuhtmed tõmbetõkise alla.

6. Suunake 25-jalane andmejuhe hambaravitooli toiteallikasse.

A-dec 541/545 andmejuhtme ühendamine kapiga Preference või mitte-A-deci kapiga/tooliga
Kasutage kaablijagajat juhtsüsteemi andmejuhtme ühendamiseks komplekti kuuluva 25-jalane andmejuhtmega.

Järgmine samm Vt „Toitekaablite ühendamine kapiga“ lk 10.

Tõmbetõkis

Juhtsüsteemi 
andmejuhe

25-jalane
andmejuhe
hambaravitooli
toiteallikasse

3
4

5
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Toitekaablite ühendamine kapiga

1. Lülitage süsteemi toide välja.

Järgige süsteemi konfiguratsiooni kohta käivaid juhiseid.
Toitekaablite ühendamine A-dec 300 W eraldioleva toiteallikaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Toitekaabli ühendamine kaugtoitekaabliga   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Toitekaablite ühendamine A-dec 300 W eraldioleva toiteallikaga
Järgige paigaldatava toote kohta käivaid juhiseid.
A-dec 541 toitekaablite ühendamine A-dec 300 W eraldioleva toiteallikaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A-dec 545 toitekaablite ühendamine A-dec 300 W eraldioleva toiteallikaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

A-dec 541 toitekaablite ühendamine A-dec 300 W eraldioleva toiteallikaga

1. Ühendage juhtsüsteemi 4-positsiooniline konnektor toiteallikaga.

2. Ühendage assistendi instrumentide 6-positsiooniline konnektor toiteallikaga.

3. Ühendage indikaatorlambi konnektor toiteallikaga.

HOIATUS  Enne järgmise tööga alustamist tuleb vool kindlasti välja lülitada või lahti ühendada, kuna 
vastasel korral võivad tagajärjeks olla tootekahjustused ning rasked kuni surmavad vigastused.

Järgmine samm Vt „Kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine hambaravitooliga“ lk 13.

123
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A-dec 545 toitekaablite ühendamine A-dec 300 W eraldioleva toiteallikaga

1. Ühendage assistendi instrumentide 6-positsiooniline konnektor toiteallikaga.

2. Ühendage indikaatorlambi konnektor toiteallikaga.

Järgmine samm Vt „Kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine hambaravitooliga“ lk 13.

1
2
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Toitekaabli ühendamine kaugtoitekaabliga
Järgige paigaldatava toote kohta käivaid juhiseid.
A-dec 541 toitekaablite ühendamine kaugtoitekaablitega   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A-dec 545 toitekaabli ühendamine kaugtoitekaabliga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

A-dec 541 toitekaablite ühendamine kaugtoitekaablitega

1. Ühendage juhtsüsteemi 4-positsiooniline konnektor juhtsüsteemi kaugtoitekaabli konnektoriga.

2. Ühendage assistendi instrumentide 6-positsiooniline konnektor assistendi instrumentide kaugtoitekaabli
konnektoriga.

3. Suunake kaugtoitekaablid hambaravitooli toiteallikasse.

A-dec 545 toitekaabli ühendamine kaugtoitekaabliga

1. Ühendage assistendi instrumentide 6-positsiooniline konnektor assistendi instrumentide kaugtoitekaabli
konnektoriga.

2. Suunake kaugtoitekaabel hambaravitooli toiteallikasse.

Järgmine samm Vt „Kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine hambaravitooliga“ lk 13.

Juhtsüsteemi

4-positsiooniline

Assistendi instrumentide 
kaugtoitekaabel 
hambaravitooli 

Assistendi
instrumentidesse

6-positsiooniline

2
6-positsiooniline

Juhtsüsteemi kaugtoitekaabel 
hambaravitooli 1

4-positsiooniline

1
Assistendi instrumentide 
kaugtoitekaabel 
hambaravitooli 

6-positsiooniline6-positsiooniline

Assistendi
instrumentidesse



Juhtsüsteemi A-dec 541 Duo ja assistendi instrumentide 545 paigaldusjuhend

86.0763.31 Rev C 13

Kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine hambaravitooliga

1. Lülitage tooli toide välja.

Järgige süsteemi konfiguratsiooni kohta käivaid juhiseid. 

TÄHELEPANU Trükkplaadid on tundlikud staatilise elektri suhtes. Trükkplaadi puudutamisel või sellega 
ühenduste tegemisel tuleb järgida elektrostaatilist lahendust (ESD) puudutavad ettevaatusabinõusid. 
Trükkplaate tohib paigaldada ainult elektrik või kvalifitseeritud teenindustöötaja. 

HOIATUS  Enne järgmise tööga alustamist tuleb vool kindlasti välja lülitada või lahti ühendada, kuna 
vastasel korral võivad tagajärjeks olla tootekahjustused ning rasked kuni surmavad vigastused.

Kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine A-deci universaalse 
toiteallikaga, mis on toodetud pärast 2023. a juunit   . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine hambaravitooli A-dec 511 
toiteallikaga, mis on toodetud enne 2023. a juunit   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine hambaravitooli 
A-dec 311/411 toiteallikaga, mis on toodetud enne 2023. a juunit   . . . . 16

A-dec 300 W eraldiseisva toiteallikaga kasutatavate toitekaablite ja
andmejuhtme ühendamine . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22



Juhtsüsteemi A-dec 541 Duo ja assistendi instrumentide 545 paigaldusjuhend

14  86.0763.31 Rev C 

Kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine A-deci universaalse toiteallikaga, 
mis on toodetud pärast 2023. a juunit
Soovitatud tööriist
• 3/8-tolline kombineeritud mutrivõti

Järgige paigaldatava toote kohta käivaid juhiseid.
A-dec 541 kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine A-deci universaalse toiteallikaga   . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A-dec 545 kaugtoitekaabli ja andmejuhtme ühendamine A-deci universaalse toiteallikaga   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

A-dec 541 kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine A-deci universaalse toiteallikaga
1. Ühendage kaugtoitekaablite rohelised/kollased maandusjuhtmed toiteallika korpusel oleva

maandusterminaliga.

2. Ühendage kaugtoitekaablite mustad juhtmed 0 V vahelduvvooluga.

3. Ühendage kaugtoitekaablite hallid juhtmed 24 V vahelduvvooluga.

4. Ühendage juhtsüsteemi must andmejuhe üks kõik millisesse tooli peaotsa pool olevasse DCS1 andmeporti.

5. Kui kõik süsteemi moodulite elektriühendused on loodud, kinnitage juhtmed ja andmejuhe toiteallika saki
alla.

ETTEVAATUST Musta andmejuhtme ühendamine tooli jalaotsa pool olevasse halli DCS2 andmeporti 
võib toodet kahjustada.

Järgmine samm Vt „Voolikute ühendamine“ lk 23.

1
32 5

4

Hallid DCS2 andmepordid

24 V vahelduvvool0 V vahelduvvool

Mustad DCS1 andmepordid
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A-dec 545 kaugtoitekaabli ja andmejuhtme ühendamine A-deci universaalse toiteallikaga
1. Ühendage kaugtoitekaabli roheline/kollane maandusjuhe toiteallika korpusel oleva maandusterminaliga.

2. Ühendage kaugtoitekaabli must juhe 0 V vahelduvvoolu juhtme konnektoriga.

3. Ühendage kaugtoitekaabli hall juhe 24 V vahelduvvoolu juhtme konnektoriga.

4. Ühendage andmejuhe tooli peaotsa pool olevasse musta DCS1 porti.

5. Kui kõik süsteemi moodulite elektriühendused on loodud, kinnitage juhtmed toiteallika saki alla. Andmejuhet
ei kinnitata.

ETTEVAATUST Musta andmejuhtme ühendamine tooli jalaotsa pool olevasse halli DCS2 andmeporti 
võib toodet kahjustada.

Järgmine samm Vt „Voolikute ühendamine“ lk 23.

2 3
124 V vahelduvvool0 V vahelduvvool

4
5

Hallid DCS2 andmepordidMustad DCS1 andmepordid
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Kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine hambaravitooli A-dec 311/411 
toiteallikaga, mis on toodetud enne 2023. a juunit
Soovitatud tööriist
• 3/8-tolline kombineeritud mutrivõti

Järgige paigaldatava toote kohta käivaid juhiseid.
A-dec 541 kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine A-dec 311/411 toiteallikaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A-dec 545 kaugtoitekaabli ja andmejuhtme ühendamine A-deci universaalse toiteallikaga   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

A-dec 541 kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine A-dec 311/411 toiteallikaga
1. Ühendage kaugtoitekaablite rohelised/kollased maandusjuhtmed toiteallika korpusel oleva

maandusterminaliga.

2. Ühendage kaugtoitekaablite mustad juhtmed 0 V vahelduvvooluga.

3. Ühendage kaugtoitekaablite hallid juhtmed 24 V vahelduvvooluga.

4. Ühendage andmejuhe üks kõik millisesse andmeporti.

5. Kui kõik süsteemi moodulite elektriühendused on loodud, kinnitage juhtmed toiteallika saki alla.

Järgmine samm Vt „Voolikute ühendamine“ lk 23.

3
2

4

5

1

 24 V vahelduvvool

0 V vahelduvvool
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A-dec 545 kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine A-dec 311/411 toiteallikaga
1. Ühendage kaugtoitekaablite roheline/kollane maandusjuhe toiteallika korpusel oleva maandusterminaliga.

2. Ühendage kaugtoitekaabli mustad juhtmed 0 V vahelduvvooluga.

3. Ühendage kaugtoitekaabli hallid juhtmed 24 V vahelduvvooluga.

4. Ühendage andmejuhe üks kõik millisesse andmeporti.

5. Kui kõik süsteemi moodulite elektriühendused on loodud, kinnitage juhtmed toiteallika saki alla

Järgmine samm Vt „Voolikute ühendamine“ lk 23.

1

3
2

4
5

24 V vahelduvvool
0 V vahelduvvool
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Kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine hambaravitooli A-dec 511 
toiteallikaga, mis on toodetud enne 2023. a juunit
Järgige paigaldatava toote kohta käivaid juhiseid.
A-dec 541 kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine A-dec 511 toiteallikaga   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A-dec 545 kaugtoitekaabli ja andmejuhtme ühendamine A-dec 511 toiteallikaga   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

A-dec 541 kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine A-dec 511 toiteallikaga

Etapp 1.

Soovitatud tööriistad
• Lõiketangid

• Juhtmekoorijad

1. Lõigake ära juhtsüsteemi ja assistendi instrumentide kaugtoitekaablite rohelise/kollase maandusjuhtme aas ja
paljastage juhtmed 10 mm (3/8 tolli) ulatuses.

2. Kasutage juhtmekonnektoreid, et ühendada juhtsüsteemi kaugtoitekaabli mustad juhtmed, hallid juhtmed
ja maandusjuhtmed 4-positsioonilise toiteadapteri kaabliga, mis vastavad juhtme värvidele.

Kapi 
kaugtoitekaabel

Kapist tulev 
juhtsüsteemi 
kaugtoitekaabel Toiteadapteri kaablel 

toiteallikasse

4-positsiooniline
4-positsiooniline
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3. Kasutage juhtmekonnektoreid, et ühendada assistendi instrumentide kaugtoitekaabli mustad juhtmed, hallid
juhtmed ja maandusjuhtmed 6-positsioonilise toitekonnektori kaabliga vastavalt värvidele.

Etapp 2.
1. Ühendage 4-positsioonilise toiteadapteri kaabel.

2. Ühendage 6-positsioonilise toiteadapteri kaabel.

3. Ühendage andmejuhe üks kõik millisesse toiteallika andmeporti.

Järgmine samm Vt „Voolikute ühendamine“ lk 23.

Kapist tulev 
assistendi 
instrumentide 
kaugtoitekaabel Toiteadapteri kaablel 

toiteallikasse

6-positsiooniline
6-positsiooniline

1
3 2
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A-dec 545 kaugtoitekaabli ja andmejuhtme ühendamine A-dec 511 toiteallikaga
Etapp 1.

Soovitatud tööriistad
• Lõiketangid

• Juhtmekoorijad

1. Lõigake ära assistendi instrumentide kaugtoitekaabli rohelise/kollase maandusjuhtme aas ja paljastage
juhtmed 10 mm (3/8 tolli) ulatuses.

2. Kasutage juhtmekonnektoreid, et ühendada assistendi instrumentide kaugtoitekaabli mustad juhtmed, hallid
juhtmed ja maandusjuhtmed 6-positsioonilise toiteadapteri kaabliga vastavalt värvidele.

Kapist tulev assistendi
instrumentide
kaugtoitekaabel

Kapist tulev 
assistendi 
instrumentide 
kaugtoitekaabel Toiteadapteri kaablel 

toiteallikasse 

6-positsiooniline
6-positsiooniline
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Etapp 2.
1. Ühendage 6-positsioonilise toiteadapteri kaabel.

2. Ühendage andmejuhe üks kõik millisesse toiteallika andmeporti.

Järgmine samm Vt „Voolikute ühendamine“ lk 23.

2 1
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A-dec 300 W eraldiseisva toiteallikaga kasutatavate toitekaablite ja andmejuhtme
ühendamine
A-dec 300 W eraldiseisva toiteallikaga kasutatavate toitekaablite ühendamine
Vt „Toitekaablite ühendamine A-dec 300 W eraldioleva toiteallikaga“ lk 10.

A-dec 300 W eraldiseisva toiteallikaga kasutatava andmejuhtme ühendamine
Juhiseid kapist tuleva 25-jalase andmejuhtme ühendamise kohta leiate süsteemi konfiguratsiooni jaotisest.
A-dec 541 kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine A-deci universaalse toiteallikaga   . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A-dec 545 kaugtoitekaabli ja andmejuhtme ühendamine A-deci universaalse toiteallikaga   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A-dec 541 kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine A-dec 311/411 toiteallikaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A-dec 545 kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine A-dec 311/411 toiteallikaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
A-dec 541 kaugtoitekaablite ja andmejuhtme ühendamine A-dec 511 toiteallikaga   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A-dec 545 kaugtoitekaabli ja andmejuhtme ühendamine A-dec 511 toiteallikaga   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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Voolikute ühendamine

Jalglüliti paigaldamine (ainult 541)

Jalglüliti paigaldamine toolile

Soovitatud tööriist
• 3/16-tolline kuuskantvõti

MÄRKUS Kettaga jalglüliti ja kangiga jalglüliti paigaldusprotseduur on sama.

1 Juhtige jalglüliti voolik tooli seljatoest üle tõmbetõkise toiteallika taha.

Hambaravitool A-dec 411
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2 Kasutage 3/16-tollist kuuskantvõtit, et
kinnitada tõmbetõkises jalglüliti voolik tooli 
aluse külge.

MÄRKUS Nõuetekohaseks paigaldamiseks on 
jalglüliti voolikutel ülespoole suunatud eendid, 
mis sobivad tõmbetõkise soontega.
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Jalglüliti paigaldamine kapile

1 Eemaldage kapi jalglüliti avast kork.

Kork

2 Suunake jalglüliti voolik läbi vahealuse.

MÄRKUS A-dec tarnib kaugkinnitusega jalglüliti 
jaoks piisava pikkusega vooliku, kuid vaja võib 
olla pikendust.
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Jalglüliti paigaldamine seinale

Soovitatud tööriistad
• Trell ja puurid

• Ristpeaga kruvikeeraja

Kasutage jalglüliti seinaplaadi malli, mis on saadaval kui Juhtsüsteemide 541/545 eraldiseisvate rakenduste mall 
(tootenr 85.0050.31).

1 Puurige 54 mm (2-1/8 tolli) auk ja kaks 7 mm (1/4 tolli) auku, nagu on näidatud jalglüliti seinaplaadi mallil.

2 Paigaldage voolikud läbi kaitserõnga. Lükake kaitserõngas ja voolikud läbi seinaplaadi.

3 Katteplaadi seinale kinnitamiseks kasutage ristpeaga kruvikeerajat ja seinaplaadi komplektis olevaid kruvisid.

Seinaplaat

Kaitserõngas

Jalglüliti voolik
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Voolikute ühendamine – 541
Ühendage voolikud vastavalt järgmisele vooskeemile.

MÄRKUS A-dec 511 toiteallikaga ühendamiseks kasutage komplektis olevaid kiirühendusi.

MÄRKUS Eelõhuvooliku ühendamiseks hambaravitooliga A-dec 311/411 vt Juhtsüsteemi 
A-dec 341pro/341flt/342pro/342/541pro/541 või assistendi instrumentide A-dec 545sta/545
eelõhuvooliku hambaravitooliga A-dec 311/411 ühendamise juhend (tootenr 86.0160.31).

Jalglülitisse

Juhtsüsteemi

Veepudelisse
Toiteallikas

Assistendi instrumentidesse



Juhtsüsteemi A-dec 541 Duo ja assistendi instrumentide 545 paigaldusjuhend

28  86.0763.31 Rev C 

Voolikute ühendamine – 545
Ühendage voolikud vastavalt järgmisele vooskeemile.

MÄRKUS A-dec 511 toiteallikaga ühendamiseks kasutage komplektis olevaid kiirühendusi.

MÄRKUS Eelõhuvooliku ühendamiseks hambaravitooliga A-dec 311/411 vt Juhtsüsteemi 
A-dec 341pro/341flt/342pro/342/541pro/541 või assistendi instrumentide A-dec 545sta/545
eelõhuvooliku hambaravitooliga A-dec 311/411 ühendamise juhend (tootenr 86.0160.31).

Veepudelisse

Toiteallikas

Assistendi instrumentidesse
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Ümmarguse tööpinna kinnitamine ja loodimine

Soovitatud tööriist
• 1/8-tolline kuuskantvõti

1 Eemaldage kruvid tööpinna all olevatest
keermestatud tugipostidest.

2 Asetage tööpind tööpinna tugikorpusele.
Joondage tugikorpuses olevad augud tööpinna 
põhjas olevate keermestatud tugipostidega.

MÄRKUS Hoidke voolik eemal, et seda 
mitte kokku suruda.
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3 Sisestage neli 1. sammus eemaldatud tööpinna kruvi.
Kasutage tööpinna kruvide lõdvalt paigaldamiseks 
1/8-tollist kuuskantvõtit, kuid ärge pinguldage 
kruvisid.

MÄRKUS Kruvide lahtisena hoidmine 
võimaldab õiget loodimist ja hoiab ära vead 
järgmistes sammudes.

4 Asetage tööpinna õlg tüüpilisse tööasendisse ja
asetage lood ümmargusele tööpinnale tugikorpuse 
kohale.
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5 Kasutage 1/8-tollist kuuskantvõtit, et reguleerida kahte
loodimise reguleerimiskruvi tööpinna tugikorpuses, 
kuni pind on loodis.

Loodimise 
reguleerimiskruvid

6 Kasutage nelja tööpinna kruvi pinguldamiseks
1/8-tollist kuuskantvõtit.
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Alusehoidiku kinnituse paigaldamine (valikuline)

Soovitatud tööriistad
• 3/16-tolline kuuskantvõti

• Terava otsaga tangid

1 Eemaldage alusehoidiku kinnituselt teip, seejärel
eemaldage ja visake kork ja rõngas ära.

NÕUANNE Korgi eemaldamise hõlbustamiseks 
võib olla vaja kasutada terava otsaga tange, 
et pigistada korgi põhja.
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2 Sisestage hülss tööpinna toesesse.2

3 Kinnitage hülss, kinnitades seibi ja mutri hülsi põhjas
olevate keermete külge.

3
4 Sisestage alusehoidiku kinnitus hülssi.

4

5 Paigaldage alusehoidik alusehoidiku kinnitusele.

6 Pange plaat alusehoidikule.
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Paigaldamise lõpetamine

1 Pange assistendi instrumendid assistendi hoidikusse.

2 Ühendage assistendi instrumentide voolik vaakumkanistriga.

3 Ainult 541: pange süstal ja käsiseadme voolikud arsti hoidikusse.

4 Ainult 541: paigaldage reguleerimisnupud.

1

4

3
2
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Süsteemi reguleerimine

Pööramistakistuse reguleerimine
Soovitatud tööriist
• 3/4-tolline padrun (sügav) 6-tollise pikendusega

1 Veenduge, et voolikud oleks piisavalt lõdvalt,
et koostu oleks võimalik pöörata.

2 Õla pööramisel peab olema kerge takistus ja õlg 
ei tohi iseeneseslikult liikuda. Kui õlg liigub 
iseeneseslikult, pinguldage rummu lukustusmutrit 
3/4-tollise padruni ja põrkmehhanismiga 
mutrivõtmega.

Rummu lukustusmutter
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Reguleerige alusehoidiku kinnituse pöörlemispinget

Tööpinna ja instrumendi õla kõrguse reguleerimine

1 Kasutage kaane kruvide eemaldamiseks
ristpeaga kruvikeerajat. Eemaldage kaas.

2 Sisestage 7/32-tolline kuuskantvõti pingutuspolti
ja keerake pinguldamiseks päripäeva.

3 Pange kaas tagasi ja keerake kruvid kinni.

1 Tõstke vertikaalse posti ülemine osa üles.

2 Lükake kõrguse reguleerimisrõngas soovitud
asendisse.

3 Langetage vertikaalne post rõngale.

Kõrguse 
reguleeri-
mise
rõngas
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Käsiseadme õhkajami rõhu reguleerimine (ainult 541)

2 Tõstke käsiseade hoidikust üles. Rõhu mõõtmiseks tuleb käsiseade vooliku külge kinnitada.

3 Veenduge, et vesijahutus oleks välja lülitatud.

ETTEVAATUST Katte eemaldamisel või 
asendamisel jälgige, et te ei kahjustaks 
juhtmeid ega voolikuid. Kontrollige, et katted 
oleksid pärast tagasipanekut kindlalt 
kinnitatud.

1 Leidke auk otse juhtpea all ja tõmmake katted nende
eemaldamiseks üksteisest eemale.
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4 Kui käsiseade töötab, kontrollige trükkplaadil olevat õhkajami manomeetrit.

MÄRKUS Rõhku saab mõõta ka käsiseadme manomeetriga või Deluxe puuteplaadi või Deluxe Plus 
puuteplaadiga. Rõhu kontrollimiseks puuteplaadi abil vajutage ja hoidke reguleerimisel samal ajal 
all - ja +.

ETTEVAATUST Ärge keerake õhkajami reguleerimisvarrast liiga kaugele. Varras võib täiesti välja tulla.

5 Reguleerige aktiveeritud käsiseadme õhkajami õhurõhku, et see vastaks tootja spetsifikatsioonidele.
Rõhu vähendamiseks keerake varrast päripäeva. 

Juhtpea näidik näitab õhkajami õhku psides (14,5 psid võrdub 1 baariga). 

MÄRKUS Õhkajami rõhu reguleerimisel arvestage sellega, kus seda mõõdetakse. Juhtpea näidiku või 
puuteplaadi kaudu mõõtes on rõhk juhtpeas suurem kui käsiseadme puhul.

Õhkajami 
manomeeter 
trükkplaadil

Õhkajami rõhu 
reguleerimine
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Intraoraalse valgusallika reguleerimine (ainult 541)
Soovitatud tööriist
• Voltmeeter

TÄHELEPANU Trükkplaadid on tundlikud staatilise elektri suhtes. Trükkplaadi puudutamisel või sellega 
ühenduste tegemisel tuleb järgida elektrostaatilist lahendust (ESD) puudutavad ettevaatusabinõusid. 
Trükkplaate tohib paigaldada ainult elektrik või kvalifitseeritud teenindustöötaja. 

1 Eemaldage katted. Üksikasjad leiate lk 37 1. sammust.

2 Seadke voltmeeter alalispingele ja asetage selle sondid reguleeritava käsiinstrumendi IOLS-i
väljundklemmidele.

2 Tõstke käsiseade hoidikust üles ja lülitage tuli sisse.

3 Pinge reguleerimiseks kasutage terminali taga olevaid nuppe vastavalt järgmisele tabelile.

IOLS-i väljundklemmid

Kasutage pinge 
reguleerimiseks 
nuppe
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ETTEVAATUST Järgmises tabelis olevad väärtused kehtivad ainult 26 AWG (ing American Wire Gauge, 
Ameerika juhtmesortiment) juhtmega, 750 mA koormusega ja pirni soovitatava 3,2 V alalisvooluga 
fiiberoptika puhul. 26 AWG juhtmega ja muude nimiväärtustega kiudoptika puhul kasutage võrrandit 
T = (Z × 0,006 × Y) + X kus:
T = klemmiriba pinge (V alalisvool)
X = soovitud pinge pirnis (V alalisvool)
Y = lambi/koormuse nimivool (amprites)
Z = 26 AWG juhtme pikkus (tolli) klemmiribast pirnini

Seadmete puhul, mille traadi läbimõõt on muu kui 26 AWG, võtke ühendust A-deci klienditeenindusega.

Pikkus- ja pingetabel pirnidele, mille nimipinge on 3,20 V alalisvoolu

A-deci vooliku pikkus
Pinge klemmiribal, mille tulemuseks on soovitatav 3,20 V alalisvool +/– 0,03 pirni pinge

(mõõtke, kui IOLS on sisse lülitatud)

(tolli) (cm) 0,200 A 0,380 A 0,750 A

50 127 3,37 3,52 3,84

64 163 3,42 3,61 4,02

85 216 3,49 3,75 4,28



Juhtsüsteemi A-dec 541 Duo ja assistendi instrumentide 545 paigaldusjuhend

86.0763.31 Rev C 41

Käsiseadme puuteplaadi sätete reguleerimine

Käsiseadme seadistamine

1. Vajutage ja hoidke all samal ajal b ja p, kuni kuvatakse ekraan System Setup.

2. Vajutage >.

3. Vajutage uuesti > , et valida Handpieces.

4. Vajutage > ekraanil Handpiece Setup, et valida Holder Setup.

5. Tõstke soovitud käsiseade hoidikust üles.

6. Vajutage - või + , et valida käsiseadme tüüp ekraanil Holder Setup.

7. Tehke üks järgmistest tegevustest sõltuvalt käsiseadme tüübist.

○ Electric: seadistusjuhiste saamiseks vaadake juhtmooduliga kaasas olevat paigaldusteavet.

○ All other Types: vajutage >. Kolm piiksu kinnitavad, et käsiseadme seadistamine on lõpetatud.

8. Pange käsiseade tagasi hoidikusse.

9. Iga aktiivse käsiseadme seadistamiseks korrake 4. kuni 8. sammu.

10.Kui olete käsiseadmete seadistamise lõpetanud, vajutage <, kuni kuvatakse A-deci logo.

MÄRKUS Puutejuhtimise sümbolid ja ikoonid on ettevõtte A-dec, Inc. intellektuaalne omand.

Juhtpult Deluxe Plus
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Intraoraalse valgusallika seadistamine
Saadaval on järgmised sätted.

• On When Selected: kui see on lubatud, lülitub intraoraalne valgusallikas sisse, kui käsiseade eemaldatakse
hoidikust. Kui see funktsioon on välja lülitatud, lülitub intraoraalne valgus ikkagi sisse, kui vajutate jalglülitit.

• Auto Off Delay: määrake, kui kaua valgus põleb, kui jalglüliti vabastatakse. See aeg lähtestatakse, kui kasutate
uuesti õhkajamit.

• On in Endo: määrake, kas intraoraalne valgusallikas lülitub endodontilises režiimis sisse või jääb
väljalülitatuks.

Intraoraalse valgusallika seadistamine.

1. Vajutage ja hoidke all samal ajal b ja p, kuni kuvatakse ekraan System Setup.

2. Vajutage >.

3. Vajutage uuesti > , et valida Handpieces.

4. Vajutage ., et valida Intraoral Lt Source, seejärel vajutage > ekraanil Handpiece Setup.

5. Tõstke soovitud käsiseade hoidikust üles.

6. Vajutage , või ., et liikuda soovitud sätteni ekraanil Light Source Setup. Kui säte on esile tõstetud,
vajutage - või +, et valida säte, seejärel vajutage >. Kolm piiksu kinnitavad sätte.

7. Pange käsiseade tagasi hoidikusse.

8. Iga käsiseadme ja iga sätte määramiseks korrake 5. kuni 7. sammu.

9. Kui olete käsiseadmete seadistamise lõpetanud, vajutage <, kuni kuvatakse A-deci logo.

Kontrastsuse/abisõnumite seadistamine
Kasutage puuteplaadi seadistust, et muuta puuteplaadi kontrastsust ja määrata, kas kuvada abiteateid.

Puuteplaadi seadistamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage ja hoidke all samal ajal b ja p, kuni kuvatakse ekraan System Setup.

2. Vajutage >.

3. Vajutage . et valida Touchpad, seejärel vajutage >.

4. Vajutage , või . et valida Contrast Adjust või Help Messages ekraanil Touchpad Setup, seejärel
vajutage >:

○ Contrast Adjust: kontrastsuse reguleerimiseks vajutage - või +. Sätete salvestamiseks vajutage >.
Kolm piiksu kinnitavad sätte.

○ Help Messages: vajutage - või +, et lülitada abisõnumid On või Off. Sätete salvestamiseks vajutage >.
Kolm piiksu kinnitavad sätte.

5. Kui olete seadistamise lõpetanud, vajutage <, kuni kuvatakse A-deci logo.

MÄRKUS Abisõnumite loendit vt dokumendist Regulatiivne teave, spetsifikatsioonid ja garantii 
(tootenr 86.0221.31), mis on saadaval ressursikeskuses aadressil www.a-dec.com.



Juhtsüsteemi A-dec 541 Duo ja assistendi instrumentide 545 paigaldusjuhend

86.0763.31 Rev C 43

Süsteemi testimine

Kui olete paigaldamise lõpetanud, kasutage juhtsüsteemi testimiseks järgmist kontrollnimekirja; seejärel võtke 
ühendust kliendiga. 

Juhtsüsteem
• Käsiseadmed töötavad korralikult ja on paigaldatud vastavalt arsti eelistustele.

○ Vesijahutus, õhkjahutus ja pihustus.

○ Käsiseadme vooliku loputamine.

○ Käsiinstrumendi hoidiku klapid ja lülitid.

○ Käsiseadme õhkajami rõhk.

• Jalglüliti töötab korralikult.

Tehnilised kommunikatsioonivõrgud
• Juhtsüsteemi reguleeritud õhurõhk on 552 kPa (80 psi).

• Kui süsteem sisaldab põrandakarpi, siis selles ei ole vee- ega õhulekkeid.

• Voolikud ja ühendused ei ole murdunud ja neil pole õhu- ja veelekkeid.

• Liigsed voolikud ja juhtmed keeratakse kokku ja hoitakse liikuvatest osadest eemal.
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Rummu kinnituse katte ja kapi uste paigaldamine

Soovitatud tööriist
• 5/32-tolline kuuskantvõti

ETTEVAATUST Katte eemaldamisel või asendamisel jälgige, et te ei kahjustaks juhtmeid ega voolikuid. 
Kontrollige, et katted oleksid pärast tagasipanekut kindlalt kinnitatud.

Rummu katte 
korkkruvid

1 Eemaldage rummu külgedelt korkkruvid.

2 Kasutage rummu kinnitusele kaane kinnitamiseks
korkkruvisid ja 5/32-tollist kuuskantvõtit.

3 Paigaldage kapi uksed tagasi.
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