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532/533/541 B Faretra odontoiatrica

Prima di iniziare

coperchi, prestare attenzione a non danneggiare alcun filo o
cordone. Una volta effettuata la sostituzione, verificare che i
coperchi siano fissati saldamente.

/\ CAUTELA Durante la rimozione o il riposizionamento dei

elettrostatiche. Quando si entra in contatto con una scheda
elettronica o si eseguono collegamenti da e verso di essa, &
necessario attenersi alle precauzioni previste per le scariche
elettrostatiche (ESD). L'installazione delle schede elettroniche
deve essere affidata esclusivamente a elettricisti o tecnici
dell'assistenza qualificati.

; ATTENZIONE Le schede elettroniche sono sensibili alle cariche
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Manuale d'installazione dell'hub USB alimentato A-dec sulle faretre odontoiatriche A-dec 532/533/541

Utensili consigliati

¢ Polsino antistatico a strappo ¢ Cacciaviti a croce Phillips e standard e Spelafili

e Cutter e Guida passacavi

532B/533B: Installazione dell'hub USB

Predisposizione della poltrona e della faretra odontoiatrica ........... 2
532B: Rimozione del coperchio superiore della faretra odontoiatrica ...3
533B: Sollevamento del coperchio della faretra odontoiatrica ......... 4
Montaggio dell'hub USB sulla piattaformadelmodulo ................ 5
Collegamento dei fili elettricidellhubUSB ......................... 6
CollegamentodeicaviUSBall'hub ..............ccciiiiiinirnnnnnn 8

Predisposizione della poltrona e della faretra odontoiatrica

1 Accendere 'alimentazione del riunito.

2 Sollevare la poltrona fino alle posizioni di sollevamento seduta e sollevamento schienale massime.

continuazione di questa procedura puo causare danni al prodotto e lesioni personali gravi, anche

f AVVERTENZA Il mancato spegnimento o la mancata disconnessione dell'alimentazione prima della
mortali.

3 Spegnere l'alimentazione del riunito.
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532B: Rimozione del coperchio superiore della faretra odontoiatrica

1 Ruotare il touchpad lateralmente.

Premere verso l'alto il pulsante di rilascio del coperchio posizionato nella parte posteriore
della faretra e sollevare il coperchio superiore allontanandolo dalla faretra.

Indossare un polsino antistatico a strappo a un polso e collegare l'altra estremita al capocorda
di messa a terra montato sulla levetta di lavaggio sulla parte posteriore della faretra.

Capocorda di
messa a terra

_ Continuare con "Montaggio dell'hub USB sulla piattaforma del modulo" a pagina 5.
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533B: Sollevamento del coperchio della faretra odontoiatrica

4 Posizionare ogni cordone dietro alle fruste dal lato opposto rispetto alla faretra.

Premere verso l'alto il pulsante di rilascio del coperchio presente sulla parte posteriore della faretra
e sollevare il coperchio superiore allontanandolo dalla faretra e ruotarlo completamente in avanti.

contatto con una scheda elettronica o si eseguono collegamenti da e verso di essa, & necessario
attenersi alle precauzioni previste per le scariche elettrostatiche (ESD). L'installazione delle schede

; ATTENZIONE Le schede elettroniche sono sensibili alle cariche elettrostatiche. Quando si entra in
elettroniche deve essere affidata esclusivamente a elettricisti o tecnici dell'assistenza qualificati.

Indossare un polsino antistatico a strappo a un polso e collegare l'altra estremita al capocorda
di messa a terra montato sulla levetta di lavaggio sulla parte posteriore della faretra.

Capocorda di
messa a terra
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Montaggio dell'hub USB sulla piattaforma del modulo

1 Per assicurare la massima flessibilita per future installazioni, osservare il raccomandato
posizionamento dell'hub USB come mostrato qui sotto.

Piattaforma del modulo 532B

Manipolo a
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Collegamento dei fili elettrici dell'hub USB

1 Collegare il sottile filo nero al morsetto 0 V e il sottile filo grigio al morsetto 24 V sull'hub USB.

Filo grigio

Filo nero

(3 ")
In figura: 532B

3 Rimuovere il coperchio dei connettori WAGO® pit1 vicini all'hub USB.
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4 Inserire il filo grigio dall'hub USB nel connettore WAGO con i fili grigi.

/}.5' ; ' o, g T ‘

G Reinstallare il coperchio dei connettori WAGO.

86.0770.04 Rev A 7
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Collegamento dei cavi USB all'hub

1 Sollevare completamente la piattaforma del modulo.

>
In figura: 532B

Posizionare il cavo USB che dalla scatola allacciamenti a pavimento passa attraverso la parte
inferiore della faretra. Scollegare il cavo proveniente dalla porta USB posizionata sul pannello
posteriore dal cavo USB proveniente dalla scatola allacciamenti a pavimento.

PLVAA Y
Cavo USB proveniente
dal pnnello posteriore

K
Cavo USB proveniente dalla scatola
allacciamenti a pavimento

In figura: 532B

Instradare il cavo USB proveniente dalla porta USB posizionata sul pannello posteriore verso la
parte anteriore della faretra.

Wy ~:

-~
: -

In figura: 532B
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Instradare il cavo USB che arriva nella faretra dalla scatola allacciamenti a pavimento dalla scatola
allacciamenti a pavimento in direzione della parte anteriore della faretra.

In figura: 532B

B Collegare il cavo USB dal connettore del pannello posteriore a una delle prese USB impilate sull'hub USB.

& R

In figura: 532B

@ Collegare il cavo USB dalla scatola allacciamenti a pavimento a una singola presa USB dell'hub USB.

Passaggio successivo Continuare con "Collegamento del cavo USB della faretra odontoiatrica a un PC"
a pagina 15.
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541B: Installazione dell'hub USB

Rimozione dei coperchi della faretra odontoiatrica.................. 10
Montaggio dell'hub USB sull'unita telaio 12 o'clock ................. 11
Collegamento dei fili elettricidellhubUSB ........................ 13
CollegamentodelcavoUSBall'hub ..............ciiiiininnnnnnnnn 13

Rimozione dei coperchi della faretra odontoiatrica

4 Estrarre un coperchio nella parte inferiore e allontanarlo dalla faretra odontoiatrica. Rimuovere
entrambi i coperchi laterali.

Indossare un polsino antistatico a strappo a un polso e collegare 1'altra estremita al capocorda
di messa a terra posizionato vicino al lato della scheda elettronica della faretra odontoiatrica.

- COE |\
i Capocorda di
7 nessa a

IOHLN(
431V3H 831
ONI 030
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Montaggio dell'hub USB sull'unita telaio 12 o'clock

contatto con una scheda elettronica o si eseguono collegamenti da e verso di essa, ¢ necessario
attenersi alle precauzioni previste per le scariche elettrostatiche (ESD). L'installazione delle schede

; ATTENZIONE Le schede elettroniche sono sensibili alle cariche elettrostatiche. Quando si entra in
elettroniche deve essere affidata esclusivamente a elettricisti o tecnici dell'assistenza qualificati.

1 Per assicurare la massima flessibilita per future installazioni, osservare il raccomandato
posizionamento dell'hub USB come mostrato qui sotto.

Opzioni della disposizione dell'unita
__ telaio 12 o'clock di 541B - Lato 1

Siringa per
acqua calda

Lampada
polimerizzatrice
o dock mini

Hub USB

Opzioni della disposizione dell'unita
telaio 12 o'clock di 541B - Lato 2

Manipolo a
ultrasuoni

Advanced Air
0

micromotore
elettrico NSK

T~

=i

Micromotore
elettrico W&H
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2 Collegare il sottile filo nero al morsetto 0 V e il sottile filo grigio al morsetto 24 V sull'hub USB.

43.0397.00
REV C 08/11/18

Posizionare I'hub USB qui

86.0770.04 RevA
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Collegamento dei fili elettrici dell'hub USB

Collegare i fili neri e grigi ai connettori WAGO attaccati al telaio. Collegare il filo nero al morsetto 0 V CA.
Collegare il filo grigio al morsetto 24 V CA.

Filo nero
. N

i 0V CA
2 —
Filo grigio|
e 24V CA

[

Collegamento del cavo USB all'hub

4 Utilizzare una guida passacavi per instradare il cavo USB fornito attraverso il gruppo pit basso.

86.0770.04 Rev A 13
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Collegare all'hub USB il cavo USB che ¢ stato instradato attraverso il gruppo pitt basso.
g gruppo p
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Collegamento del cavo USB della faretra odontoiatrica a un PC

4 Posizionare il cavo USB della faretra odontoiatrica nella scatola allacciamenti a pavimento o in un armadietto.

Collegare il cavo a un PC.
g
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Verifica dell'installazione

1 Attivare I'alimentazione del riunito utilizzando l'interruttore principale.
2 Attivare l'alimentazione del PC.

Verificare che sia illuminato il LED verde POWER presente sull'hub USB. Se il LED non é illuminato,
controllare le connessioni all'alimentazione.

LED POWER

.
Indicatori dei LED dell'hnub USB senza collegamento al PC

4 Verificare che sia illuminato il LED che dei tre LED raggruppati assieme si trova in posizione centrale.
I1 LED non si illuminera se non & attivo il segnale USB proveniente dal PC.

NOTA Prima che avvenga l'enumerazione tra I'nub USB e il PC potrebbero essere necessari uno
o 0 due minuti. Fino a che non viene completata I'enumerazione, non si illumineranno tutti i LED.

Significato degli indicatori dei LED quando sono accesi:

397A000512 | * PWR: rilevazione dell'alimentazione di un computer host.

* COM: comunicazione stabilita, enumerazione completata.

43.0397.00
REV C 08/11/18

* HS: modalita alta velocita attiva (velocita massima dei dati
pari a 480 mbps).

e POWER: l'alimentazione della faretra odontoiatrica e attiva.

Indicatori dei LED dell'hub USB con collegamento al PC

16 86.0770.04 RevA
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Reinstallazione dei coperchi della faretra odontoiatrica

532B: Reinstallazione del coperchio anteriore e del coperchio superiore ...17
533B: Chiusuradelcoperchio ...........cciiiiiinitnnernnnsnnnnnnnns 18
541B: Reinstallazione dei coperchilaterali ..................ccvivunes 19

532B: Reinstallazione del coperchio anteriore e del coperchio superiore

danneggiare alcun filo o cordone. Una volta effettuata la sostituzione, verificare che i coperchi siano

f CAUTELA Durante la rimozione o il riposizionamento dei coperchi, prestare attenzione a non
fissati saldamente.

1 Reinstallare il coperchio anteriore sulla faretra.

Posizione il coperchio superiore sulla faretra. Premere la parte posteriore del coperchio e la faretra
['una contro l'altra per assicurarsi che il coperchio sia completamente posizionato sulla faretra.

AN
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533B: Chiusura del coperchio

danneggiare alcun filo o cordone. Una volta effettuata la sostituzione, verificare che i coperchi siano

f CAUTELA Durante la rimozione o il riposizionamento dei coperchi, prestare attenzione a non
fissati saldamente.

Abbassare il coperchio superiore. Premere la parte posteriore del coperchio e la faretra l'una
contro l'altra per assicurarsi che il coperchio sia completamente posizionato sulla faretra.

2 Riposizionare i cordoni dei manipoli nella loro normale posizione sulle fruste.

18 86.0770.04 RevA
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541B: Reinstallazione dei coperchi laterali

CAUTELA Durante la rimozione o il riposizionamento dei coperchi, prestare attenzione a non
A danneggiare alcun filo o cordone. Una volta effettuata la sostituzione, verificare che i coperchi
siano fissati saldamente.

1 Reinstallare i coperchi laterali.

86.0770.04 Rev A 19
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Informazioni di legge e garanzia

Per le informazioni di carattere normativo e la garanzia A-dec, consultare il documento Informazioni di legge,
specifiche e garanzia (codice articolo 86.0221.04) disponibile nel Centro Risorse nel sito Web www.a-dec.com.

Tutti i marchi registrati qui citati appartengono ai rispettivi proprietari.

Sede centrale A-dec

2601 Crestview Drive

Newberg, OR 97132 USA

Tel: 1.800.547.1883 (solo USA/Canada)

Tel: +1.503.538.7478 (fuori da USA/Canada)
Fax: 1.503.538.0276

www.a-dec.com

A-dec Inc. non fornisce garanzie di alcun tipo riguardo
al contenuto del presente documento, incluse, senza
limitazioni, le garanzie implicite di commerciabilita

e idoneita per uno scopo particolare.

ardec

reliable solutions’
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Tutti i diritti riservati.
IGgrphporl18



	Sommario
	Prima di iniziare
	Utensili consigliati

	532B/533B: Installazione dell'hub USB
	Predisposizione della poltrona e della faretra odontoiatrica
	532B: Rimozione del coperchio superiore della faretra odontoiatrica
	533B: Sollevamento del coperchio della faretra odontoiatrica
	Montaggio dell'hub USB sulla piattaforma del modulo
	Collegamento dei fili elettrici dell'hub USB
	Collegamento dei cavi USB all'hub

	541B: Installazione dell'hub USB
	Rimozione dei coperchi della faretra odontoiatrica
	Montaggio dell'hub USB sull'unità telaio 12 o'clock
	Collegamento dei fili elettrici dell'hub USB
	Collegamento del cavo USB all'hub

	Collegamento del cavo USB della faretra odontoiatrica a un PC
	Verifica dell'installazione
	Reinstallazione dei coperchi della faretra odontoiatrica
	532B: Reinstallazione del coperchio anteriore e del coperchio superiore
	533B: Chiusura del coperchio
	541B: Reinstallazione dei coperchi laterali

	Informazioni di legge e garanzia


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /IDAutomationC128L
    /IDAutomationC128M
    /IDAutomationC128S
    /IDAutomationC128XL
    /IDAutomationC128XS
    /IDAutomationC128XXL
    /IDAutomationC128XXS
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'A-dec Press Quality 1'] [Based on 'A-dec Press Quality'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        9
        9
        9
        9
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 9
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


