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Preden začnete

• Preverite, ali so nameščene ročne zaporne naprave zraka in vode.

• Odstranite vse smeti iz zračnih in vodnih vodov.

• O zahtevah glede namestitve, značilnih za vašo lokacijo, se pozanimajte pri lokalnih organih za gradnjo 
in predpise.

Priporočena orodja

PREVIDNO Plošče tiskanega vezja so občutljive na statično elektriko. Ko se dotikate plošče tiskanega 
vezja ali vzpostavljate priključke s ali iz plošče tiskanega vezja, morate upoštevati previdnostne ukrepe 
za preprečevanje elektrostatične razelektritve (ESD). Plošče tiskanega vezja naj namesti samo električar 
ali usposobljen serviser. 

OPOMBA Informacije, ki so ključnega pomena za uspešno namestitev, so v celotnih navodilih osenčene 
kot ta opomba.

OPOZORILO Nevarnost električnega udara. Ko odstranjujete ali ponovno nameščate pokrove, pazite, 
da ne poškodujete električne napeljave ali cevi. Preverite, ali so pokrovi dobro pritrjeni po ponovni 
namestitvi. 

• Komplet imbus ključev • Diagonalni rezalniki • Potiskalo za cevi

• 15/16" vtičnica in zaskočka (2) • Voltmeter • Libela

• 5/16" in 3/8" viličasto-obročni ključ • Križni izvijač Philips • Merilnik tlaka ročnika
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Namestite toge nosilce

Navodila za namestitev togih nosilcev veljajo za zobozdravstvena stola A-dec 311 in 411.

Dokončajte navodila za konfiguracijo sistema.
Namestite samo togi nosilec sistema za dovajanje . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Namestite dvojna toga nosilca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Samo za togi nosilec sistema 
za dovajanje

Dvojna toga nosilca



Sistem za dovajanje A-dec 332/333/336 in A-dec 332flt na zobozdravstvenem stolu A-dec 311/411 – Navodila za namestitev

4  86.0922.37 Rev B 

Namestite samo togi nosilec sistema za dovajanje
Uporabite ta navodila, če sistem vključuje samo sistem za dovajanje, pritrjen na sprednji nosilec.

Priporočena orodja
• 15/16" vtičnica in zaskočka (2)

Naloga 1.

Vijak

Ležaj, modra črta navzdol 

Utor v togem nosilcu

Ležaj, modra črta navzgor 

Pokrovček ležaja

Modra črta na ležaju

1 Vstavite vijak navzdol skozi sprednji nosilec.

POZOR Da se nosilec pravilno vrti, morajo biti ležaji 
popolnoma nameščeni v utore na nosilcu, modra črta pa 
mora biti v pravilnem položaju. Nadaljujte previdno in 
zagotovite, da se ležaji med privijanjem ne premaknejo. 

2 Namestite ležaje, togi nosilec in pokrovček ležaja na vijak.
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Naloga 2.

Naslednji korak Nadaljujte z »Namestite sistem za dovajanje« na strani 9.

1 Zategnite matico, tako da se nosilec premika gladko, vendar ni ohlapen in ne niha.

Matica
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Namestite dvojna toga nosilca
Uporabite ta navodila, če sistem vključuje sistem za dovajanje in zobozdravstveno lučko ali nosilec za monitor, 
pritrjen na sprednji nosilec.

Priporočeno orodje
• 15/16" vtičnica in zaskočka

Naloga 1.

POZOR Distančnik mora biti pravilno 
nameščen, da preprečite, da bi togi nosilci 
poškodovali pokrove, ko je stol spuščen. 

2 Postavite distančnik (ki je priložen svetilki in nosilcu za monitor) z zapolnjeno stranjo navzgor in 
odprtino proti nizkotlačni cevi. 

1 Popolnoma dvignite podnožje stola.

Distančnik
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Naloga 2.

Modra črta na ležaju

Ležaj, modra črta navzdol 

Utor v togem nosilcu

Ležaj, modra črta navzgor 

Ležaj pesta

1 Varno namestite togi nosilec sistema za dovajanje, ležaje in ležaj pesta na sprednji nosilec.

2 Zategnite matico, tako da se nosilec premika gladko, vendar ni 
ohlapen in ne niha.

OPOMBA Ležaj pesta je dobavljen v lastni škatli skupaj s sistemom 
za dovajanje.

POZOR Da se nosilec pravilno vrti, morajo biti ležaji 
popolnoma nameščeni v utore na nosilcu, modra črta pa mora 
biti v pravilnem položaju. Nadaljujte previdno in zagotovite, 
da se ležaji med privijanjem ne premaknejo.
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Naloga 3. 

Ležaj, modra črta navzdol 

Utor v togem nosilcu

Ležaj, modra črta navzgor 

Pokrovček ležaja

1 Namestite togi nosilec zobozdravstvene lučke/nosilca za monitor, ležaje in pokrovček ležaja na ležaj pesta. 

2 Zategnite matico, tako da se nosilec premika gladko, vendar ni ohlapen in ne niha.
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Namestite sistem za dovajanje

Navodila za namestitev A-dec 332/333/336/332flt veljajo za zobozdravstvena stola A-dec 311 in 411.

Sistem za dovajanje A-dec 333 Continental® na 
zobozdravstvenem stolu A-dec 411

Sistem za dovajanje A-dec 332 Traditional na 
zobozdravstvenem stolu A-dec 411 

Sistem za dovajanje A-dec 336 Traditional na 
zobozdravstvenem stolu A-dec 411 
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Namestite nosilec steklenice za vodo na togi nosilec sistema za dovajanje 
(samo za A-dec 332/333/332flt)

Priporočeno orodje
• 5/16" viličasto-obročni ključ

Naloga 1.

Naloga 2. 

PREBERITE! Če nameščate sistem za dovajanje A-dec 336, je nosilec steklenice za vodo nameščen že 
v tovarni. Nadaljujte z »Namestite sistem za dovajanje A-dec 336«, stran 14.

PREBERITE! Če nameščate daljinsko steklenico za vodo ali podporni center s steklenico za vodo, 
ne dokončajte tega postopka. Namesto tega odstranite ploščo s togega nosilca sistema za dovajanje in 
vstavite vtič iz kompleta v odprtino.

1 S 5/16" viličasto-obročnim ključem odstranite pritrdilni 
vijak, podložko in ploščo s togega nosilca.

NAMIG Pustite nosilec steklenice za vodo 
v mehurčkastem ovoju, da zaščitite steber.

1 Napeljite cev steklenice za vodo skozi ploščo, v odprtino 
v togem nosilcu in ven iz spodnjega dela nosilca.
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Naloga 3.

Naloga 4.

1 Ponovno namestite ploščo. Pustite vijak dovolj izbočen, 
da lahko nosilec steklenice za vodo drsi po njem.

1 Potisnite nosilec steklenice za vodo navzdol čez 
vijak in ga pritrdite na nosilec.
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Namestite sistem za dovajanje A-dec 332/333/332flt

Priporočeno orodje
• 5/32" imbus ključ

Naloga 1.

Naloga 2.

PREBERITE! Če nameščate sistem za dovajanje A-dec 336, ne uporabljajte tega postopka. 
Glejte »Namestite sistem za dovajanje A-dec 336« na strani 14.

1 Dvignite sistem za dovajanje in ga položite čez ramo, tako da bo ena 
roka prosta za napeljavo snopa cevi.

NAMIG Za lažje rokovanje ovijte cev ročnika sistema za 
dovajanje Traditional okoli nadzorne glave, preden dvignete 
sistem za dovajanje.

1 Napeljite cev sistema za dovajanje navzdol 
skozi togi nosilec.

2 Vstavite upogibni nosilec v togi nosilec, dokler 
ni popolnoma nameščen.
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Naloga 3.

Naloga 4.

1. Popustite vijak z gumbasto glavo.

2. Obrnite nadzorno glavo, tako da je nameščena nad 
odprtino za manjkajoči izravnalni vijak.

3. Namestite in privijte 1/4-20 x 1/2" izravnalni vijak 
in podložko.

4. Namestite 3/8" nastavni vijak.

5. Privijte vijak z gumbasto glavo.

OPOMBA Ne odvijte vijaka z gumbasto 
glavo do konca. Zrahljajte ga le toliko, 
da lahko premaknete nadzorno glavo.

1 34

Dejanska velikost 
izravnalnega vijaka

Dejanska velikost 
nastavnega vijaka

1 Namestite cev ročnika 
v položaj za uporabo. 3 Vstavite nastavitvene ključe.

2 Samo za sistem za dovajanje 
A-dec 333 Continental, 
vstavite kavlje za bič. 



Sistem za dovajanje A-dec 332/333/336 in A-dec 332flt na zobozdravstvenem stolu A-dec 311/411 – Navodila za namestitev

14  86.0922.37 Rev B 

Namestite sistem za dovajanje A-dec 336
Priporočeno orodje
• 3/32" imbus ključ 

Naloga 1.

Naloga 2.

OPOMBA Da bi se izognili težavam, preberite celoten postopek, preden poskušate namestiti sistem 
za dovajanje.

1 Če imate dovolj prostora, postavite škatlo s sistemom za dovajanje poleg stola. 
Če škatle ne morete postaviti poleg stola, nadaljujte z 2. nalogo.

2 V togi nosilec napeljite čim več cevi.

1 Dvignite sistem za dovajanje in ga položite čez ramo, tako da 
bo ena roka prosta za napeljavo snopa cevi.

NAMIG Za lažje rokovanje ovijte cev ročnika sistema 
za dovajanje okoli nadzorne glave, preden dvignete 
sistem za dovajanje.
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Naloga 3.

2 Napeljite cev sistema za dovajanje skozi tog nosilec.

1 Odstranite zatič za zaustavitev vrtenja (ki je prilepljen na krmilni nosilec) s krmilnega nosilca.

3 Previdno spustite krmilni nosilec v togi nosilec, tako da konec krmilnega nosilca preseže vrh spodnje puše. 

Utor za zatič za zaustavitev vrtenja

Togi nosilec

Spodnja puša

Zatič za zaustavitev vrtenja

Zgornja puša

Zapora krmilnega nosilca

Obroč za zaustavitev

OPOMBA Če konec krmilnega nosilca ni vstavljen mimo spodnje puše, lahko zatič za zaustavitev 
vrtenja pade v togi nosilec. Zatič za zaustavitev vrtenja preprečuje neprekinjeno vrtenje sistema za 
dovajanje in zvijanje cevi sistema za dovajanje.

Krmilni 
nosilec
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Naloga 4.

Naloga 5.

Priporočeno mesto za zatič 
za zaustavitev vrtenja.

Namestite zatič za zaustavitev 
vrtenja na to stran, da 
omogočite vrtenje sistema 
za dovajanje nad stolom.

1 Namestite zatič za zaustavitev vrtenja 
v ustrezen utor v krmilnem nosilcu in pustite, 
da zatič pade. 

3

1 Medtem ko držite obroč za 
zaustavitev, zaporo krmilnega 
nosilca in zgornjo pušo skupaj, 
odstranite trak s krmilnega nosilca. 

2 Previdno poravnajte odprtino 
v zgornji puši z zgornjim nastavnim 
vijakom za nastavitev napetosti. 
Spustite zgornjo pušo v togi nosilec. 

Obroč za 
zaustavitev

Zgornja puša

Zapora krmilnega 
nosilca

Krmilni nosilec

Togi nosilec
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Naloga 6.

Naloga 7.

5 S 3/32" imbus ključem privijte zgornji in 
spodnji natezni nastavni vijak. 

1 Zategnite zgornji nastavni vijak za nastavitev 
napetosti.

2 Spustite zaporo krmilnega nosilca v togi nosilec.

4 Spustite zgornji krmilni nosilec, tako da se obroč 
za zaustavitev prilega zgornji zapori krmilnega 
nosilca.

Obroč za 
zaustavitev

Zapora krmilnega 
nosilca

Nastavna vijaka 
za nastavitev 
napetosti

3 Premaknite obroč za zaustavitev v najnižji 
položaj vzdolž krmilnega nosilca, da nastavite 
največjo višino sistema za dovajanje.

OPOMBA Postavite krmilni nosilec na 
največjo višino, preden obrežete cev in 
zagotovite, da ostane dovolj cevi, da se 
nadzorna glava premika skozi celoten 
razpon gibanja.

6 Preverite nihanje in po potrebi privijte nastavna 
vijaka. 

1 Namestite cev ročnika 
v položaj za uporabo.

2 Vstavite nastavitvene 
ključe.
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Napeljite cevi in električno napeljavo

Dokončajte navodila za konfiguracijo sistema.
Napeljite cevi in električno napeljavo na zobozdravstvenem stolu A-dec 311 . . . . . . . 18
Napeljite cevi in električno napeljavo na zobozdravstvenem stolu A-dec 411 . . . . . . . 21

Napeljite cevi in električno napeljavo na zobozdravstvenem stolu A-dec 311

Priporočena orodja
• 3/16" imbus ključ

• Diagonalni rezalniki

Naloga 1.

1 Prepričajte se, da sta naslonjalo in podnožje stola popolnoma dvignjena.

OPOZORILO  Če ne izklopite ali odklopite napajanja, preden začnete s tem postopkom, lahko 
poškodujete izdelek in povzročite resne poškodbe ali smrt.

PREVIDNO Plošče tiskanega vezja so občutljive na statično elektriko. Ko se dotikate plošče tiskanega 
vezja ali vzpostavljate priključke s ali iz plošče tiskanega vezja, morate upoštevati previdnostne ukrepe 
za preprečevanje elektrostatične razelektritve (ESD). Plošče tiskanega vezja naj namesti samo električar 
ali usposobljen serviser. 

2 Izklopite napajanje stola.
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Naloga 2.

2 Ovoj rahlo potisnite v togi nosilec.

1 Namestite ovoj okoli cevi steklenice za vodo in sistema za dovajanje.
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Naloga 3.

1 Postavite togi nosilec naravnost iz stola, nato povlecite 
centralni kabel čez nosilec skozi zgornji del ogrodja 
stola vzdolž leve strani aktuatorja in navzdol po 
dvižni gredi.

2 Odstranite trak 
s centralnega kabla.

3 Prepričajte se, da je med centralnim kablom in 
vrhom sprednjega nosilca 25 mm (1") razmak, 
nato pa centralni kabel pritrdite s kabelsko 
vezico.

4 Odrežite odvečno kabelsko vezico.

Centralni kabel napeljite 
vzdolž strani aktuatorja 
nagiba, ki je nasproti kabla 
za merjenje nagiba.

Aktuator nagiba

25 mm 
(1") razmak Kabel za merjenje 

nagiba

OPOMBA Da zagotovite ustrezen razpon gibanja 
in preprečite, da bi centralni kabel posegal 
v pokrov upogibnega nosilca, centralni kabel ne 
povlecite povsem na tesno, ko ga napeljujete skozi 
togi nosilec.
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Napeljite cevi in električno napeljavo na zobozdravstvenem stolu A-dec 411

Priporočena orodja
• 3/16" imbus ključ

• Diagonalni rezalniki

Naloga 1.

Naloga 2.

1 Prepričajte se, da sta naslonjalo in 
podnožje stola popolnoma dvignjena. OPOZORILO Če ne izklopite ali odklopite 

napajanja, preden začnete s tem postopkom, 
lahko poškodujete izdelek in povzročite resne 
poškodbe ali smrt. 

PREVIDNO Plošče tiskanega vezja so občutljive 
na statično elektriko. Ko se dotikate plošče 
tiskanega vezja ali vzpostavljate priključke s ali 
iz plošče tiskanega vezja, morate upoštevati 
previdnostne ukrepe za preprečevanje 
elektrostatične razelektritve (ESD). Plošče 
tiskanega vezja naj namesti samo električar 
ali usposobljen serviser.

2 Izklopite napajanje stola.

1 Odstranite dva vijaka, ki pritrjujeta zaščito.

2 Izvlecite stranske pokrove.

3 Odstranite zaščito.
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Naloga 3.

2 Ovoj rahlo potisnite v togi nosilec.

1 Namestite ovoj okoli cevi steklenice za vodo in sistema za dovajanje.
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Naloga 4.

1 Postavite togi nosilec naravnost iz stola, nato povlecite centralni kabel čez nosilec skozi kabelsko vezico in 
navzdol po dvižni gredi.

2 Odstranite trak s centralnega kabla.

3 Prepričajte se, da je med centralnim 
kablom in vrhom sprednjega nosilca 
25 mm (1") razmak, nato pa centralni 
kabel pritrdite s kabelsko vezico.

POZOR Ne napeljite centralnega kabla skozi to 
odprtino. To bi motilo gibanje naslonjala stola.

4 Odrežite odvečno kabelsko 
vezico. 

5 Ponovno namestite zaščito in stranske pokrove (odstranjeni so bili na strani 21).

POZOR Če stranskih pokrovov ne namestite ponovno, lahko poškodujete opremo.

25 mm (1") 
razmak

OPOMBA Da zagotovite ustrezen razpon gibanja in preprečite, da bi centralni kabel posegal 
v pokrov upogibnega nosilca, centralni kabel ne povlecite povsem na tesno, ko ga napeljujete skozi 
togi nosilec.
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Namestite držalo za pladenj (izbirno)
Izberite postopek za vrsto nadzorne glave sistema.

Namestite nosilec držala za pladenj na sistem za dovajanje Continental
Priporočeno orodje
• 5/32" imbus ključ

1 S tremi 10-32 x 3/4" vijaki pritrdite 
nosilno gred.
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Namestite nosilec držala za pladenj na sistem za dovajanje Traditional
Priporočeno orodje
• 1/8" imbus ključ

NAMIG Za boljši dostop do nastavitvenih ključev namestite držalo za pladenj na stran nadzorne glave 
nasproti ključev.

1 Z dvema 10-32 x 1" vijakoma z gumbasto glavo pritrdite nosilno gred na katero koli stran 
spodnjega dela nadzorne glave.
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Povežite žice in podatkovni vod

Povezave na A-dec 311 so enake povezavam na A-dec 411.

1. Izklopite napajanje stola.

Dokončajte naslednji razdelek glede na to, kateri napajalnik vključuje sistem.

PREVIDNO Plošče tiskanega vezja so občutljive na statično elektriko. Ko se dotikate plošče tiskanega 
vezja ali vzpostavljate priključke s ali iz plošče tiskanega vezja, morate upoštevati previdnostne ukrepe 
za preprečevanje elektrostatične razelektritve (ESD). Plošče tiskanega vezja naj namesti samo električar 
ali usposobljen serviser. 

OPOZORILO Če ne izklopite ali odklopite napajanja, preden začnete s tem postopkom, lahko 
poškodujete izdelek in povzročite resne poškodbe ali smrt.

POZOR Da preprečite poškodbe ali odklop žic in cevi, ne priključujte ničesar, dokler niso nameščeni 
vsi moduli sistema.

OPOMBA Na vrhu napajalnika je diagram električnih povezav za ploščo tiskanega vezja stola.

Povežite žice in podatkovni vod na univerzalni 
napajalnik A-dec, izdelan po juniju 2023  . . . . . . . . . . 27

Povežite žice in podatkovni vod na napajalnik 
A-dec 311/411, izdelan pred junijem 2023  . . . . . . . . 28
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Povežite žice in podatkovni vod na univerzalni napajalnik A-dec, izdelan po 
juniju 2023
Priporočeno orodje
• 3/8" viličasto-obročni ključ

• Diagonalni rezalniki

1. Pritrdite ozemljitveno žico sistema za dovajanje. 

2. Priključite črno žico iz kabla sistema za dovajanje na žični priključek 0 V.

3. Priključite sivo žico iz kabla sistema za dovajanje na žični priključek 24 V. 

4. Priključite črni podatkovni vod DCS1 v vrata proti vzglavju stola.

5. Ko so izvedene vse električne povezave za module sistema, pritrdite žice pod rob na napajalniku. Podatkovni 
vod ni zavarovan.

OPOMBA Po potrebi lahko na en terminalni priključek priključite več kot eno žico.

POZOR Priključitev črnega podatkovnega voda DCS1 v vrata DCS2 proti nožnemu delu stola lahko 
poškoduje izdelek.

Naslednji korak Glejte »Povežite cevi« na strani 29.

2 3

1

 

24 V
 

0 V

4

5
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Povežite žice in podatkovni vod na napajalnik A-dec 311/411, izdelan pred 
junijem 2023
Priporočeno orodje
• 3/8" viličasto-obročni ključ

• Diagonalni rezalniki

1. Pritrdite ozemljitveno žico sistema za dovajanje. 

2. Priključite črno žico iz kabla sistema za dovajanje na priključek 0 V.

3. Priključite sivo žico iz kabla sistema za dovajanje na priključek 24 V. 

4. Priključite podatkovni vod v katera koli podatkovna vrata.

5. Ko so izvedene vse električne povezave za module sistema, pritrdite žice pod rob na napajalniku.

OPOMBA Po potrebi lahko na en terminalni priključek priključite več kot eno žico.

4
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Povežite cevi

Napeljite cevi nožnega upravljalnika

Priporočeno orodje
• 3/16" imbus ključ

Naloga 1.

POZOR Da preprečite poškodbe ali odklop žic in cevi, ne priključujte ničesar, dokler niso nameščeni 
vsi moduli sistema.

OPOMBA Povezavi nožnega upravljalnika z diskom in nožnega upravljalnika z vzvodom sta enaki.

1 Od zadnjega dela stola napeljite cev nožnega upravljalnika prek ublažitve obremenitve in za napajalnik.

Prikazan nožni upravljalnik z diskom
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Naloga 2.

1 S 3/16" imbus ključem pritrdite cev nožnega 
upravljalnika na podnožje stola v ublažitvi 
obremenitve.

OPOMBA Za pravilno namestitev so grebeni na 
cevi nožnega upravljalnika obrnjeni navzgor, da se 
ujemajo z utori v ublažitvi obremenitve.
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Povežite cev sesalke za slino A-dec 336 (izbirno)
Če ste namestili sistem za dovajanje A-dec 336 z izbirno sesalko za slino, sledite temu postopku za priključitev 
vakuumskega voda zanj.

Priključite cev sesalke za slino na stol brez instrumentov za pomočnika

Naloga 1.

5 Cev sesalke za slino potisnite na 9 mm adapter. 1 Poiščite 5/16" cev sesalke za slino v snopu 
cevi sistema za dovajanje.

2 Napeljite cev sesalke za slino skozi gibljivo 
zaščitno cev v talno omarico.

3 Priključite vakuumski adapter (baker 
s pritrjenim medeninastim obročem) na 
vakuumski vod.

4 Napeljite cev sesalke za slino na vakuumski 
adapter. Obrežite cev, da odstranite odvečno 
cev in pustite dovolj cevi za servisno zanko.

7 9 mm adapter sesalke za slino pritrdite na 
vakuumski adapter. Pritrdite cevni priključek 
na vakuumski adapter s priključno sponko.

6 Preverite, ali je na vakuumski adapter 
nameščeno O-tesnilo. Če ni, namestite O-tesnilo 
v prvi utor na adapterju.

Vakuumski adapter

9 mm adapter

Priključna sponka

Cev sesalke za slino

1" koleno

O-tesnilo
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Priključite cev sesalke za slino na stol z instrumenti za pomočnika A-dec 351 ali 551

Naloga 1.

1 Napeljite vakuumski vod instrumentov za 
pomočnika skozi gibljivo zaščitno cev v talno 
omarico.

6 Priključite adapter na glavno zgornjo odprtino 
Y-priključka. Adapter pritrdite na Y-priključek 
s priključno sponko. 

Tukaj uporabite Loctite® 411™ 

3

2 Napeljite cev sesalke za slino skozi gibljivo 
zaščitno cev v talno omarico.

3 Postavite Y-priključek v talno omarico poleg 
vakuumskega voda instrumentov za 
pomočnika. Odrežite vakuumski vod na 
točki poleg vrha Y-priključka. 

4 Nanesite Loctite® 411™ okoli roba na enem 
od adapterjev. Če je nameščen 351, uporabite 
20 mm adapterje. Če je nameščen 551, 
uporabite 25 mm adapterje.

7 Nanesite Loctite® 411™ okoli roba na enem od 
preostalih adapterjev. 

8 Z vrtečimi gibi potisnite preostali del 
vakuumskega voda na adapter. 

10 Pritrdite adapter na spodnjo odprtino 
Y-priključka. Adapter pritrdite na Y-priključek 
s priključno sponko. 

11 Cev sesalke za slino potisnite na 9 mm adapter.

12 Adapter cevi sesalke za slino pritrdite na 
stransko odprtino Y-priključka. Pritrdite 
adapter na Y-priključek s priključno sponko. 

9 Priključite vakuumski vod na vir vakuuma.

5 Z vrtečimi gibi potisnite stran vakuumskega 
voda, ki gre iz gibljive zaščitne cevi, na adapter. 

Vakuumski vod iz instrumentov 
za pomočnika

Priključna sponka Priključna sponka

Priključna sponka

Cev sesalke za slino

9 mm adapter

Y-priključekVod do vakuuma

20 mm ali 25 mm adapter
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Pripravite in povežite cev
Priporočena orodja
• Diagonalni rezalniki

• Potiskalo za cevi

1. Odstranite 1 m (3') ovoja okoli cevi steklenice za vodo.

2. Priključite cevi v skladu z diagramom poteka na naslednji strani.

PREBERITE! Prepričajte se, da je krmilni nosilec A-dec 336 postavljen na največjo višino, preden 
obrežete njegovo cev, da ohranite celoten razpon gibanja nadzorne glave. Za navodila o nastavitvi 
krmilnega nosilca na največjo višino glejte »Nastavitev višine nadzorne glave«, stran 41.

OPOMBA Ko nameščate razdelilnik za vodo, se prepričajte, da ste ga priključili na zazobek na koncu, 
da preprečite stoječo vodo v razdelilniku.
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Napajalnik

na izpiranje sklede

na polnjenje skodelice

na steklenico za vodo

na nožni upravljalnik

na sistem za dovajanje

na talno omarico

OPOMBA Ne priključujte modre 
ali bele cevi v ovoju.
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Povežite pripomočke talne omarice

Dokončajte povezave za konfiguracijo sistema. 
Povežite samo sistem za dovajanje   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Povežite sistem z več moduli  . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Povežite samo sistem za dovajanje
Uporabite ta diagram, če sistem ne vključuje nobenih drugih modulov razen sistema za dovajanje.

Priporočena orodja
• Diagonalni rezalniki

• Potiskalo za cevi

na stol
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Povežite sistem z več moduli
Ta diagram uporabite, če sistem poleg sistema za dovajanje vključuje še kakšne druge module.

Priporočena orodja
• Diagonalni rezalniki

• Potiskalo za cevi

Namestite separator vlage (izbirno)
Za namestitev separatorja vlage sledite navodilom, ki so priložena v kompletu za separator vlage.

na stol
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Pripravite in nastavite sistem

Pritrdite žice in cevi
Priporočeno orodje
• Diagonalni rezalniki

1 Namestite varovalko. Dobavljena je v kompletu 
talne omarice.

2 Uporabite kabelske vezice, da združite cevi in električno 
napeljavo za urejen videz.

POZOR Ne pritrjujte cevi na dvižno gred. Cevi se 
morajo prosto premikati, ko se stol premika.

Varovalka 

OPOMBA Ko je cev priključena in pritrjena, 
nastavite krmilni nosilec na želeno višino 
zdravnika. Za navodila glejte »Nastavitev višine 
nadzorne glave«, stran 41.
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Namestite steklenico za vodo

2 Potisnite steklenico za vodo navzgor na 
vtikalno dozo za steklenico za vodo in jo 
obrnite v desno.

1 Na O-tesnilo vtikalne doze nanesite 
silikonsko mazivo A-dec.

POMEMBNO A-dec priporoča, da zobozdravstvena ekipa pred prvo uporabo sistema izvede šok terapijo 
na vodnih črtah zobozdravstvene enote in vzpostavi program stalnega vzdrževanja vodne črte. Za več 
informacij glejte Priročnik za vzdrževanje vodne črte (št. izdelka 85.0983.37) in Samostojni vodni sistem 
A-dec – Navodila za uporabo (št. izdelka 86.0609.37).
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Prilagodite upogibni nosilec z vzmetjo sistema za dovajanje
Priporočena orodja
• 1/8" imbus ključ

• 5/16" vtičnica in zaskočka 

Naloga 1.

Naloga 2.

1 Postavite glavno preklopno stikalo 
v položaj za vklop.

2 Postavite nadzorno glavo za normalno 
uporabo, pritrdite ročnike in postavite 
pladenj na držalo za pladenj.

3 Nadzorno glavo postavite tako, da je 
upogibni nosilec vodoraven.

5 Postavite glavno preklopno stikalo 
v položaj za izklop.

4 S 1/8" imbus ključem odstranite končni 
pokrovček, ki je najbolj oddaljen od 
nadzorne glave.

1 S 5/16" vtičnico in zaskočko prilagajajte napenjalni drog vzmeti 
upogibnega nosilca, dokler se nadzorna glava postopoma ne dvigne, 
ko obrnete glavno preklopno stikalo v položaj za izklop.

Če se nadzorna glava pomakne navzgor, obrnite drog v nasprotni 
smeri urnega kazalca.
Če se nadzorna glava premakne navzdol, obrnite drog v smeri 
urnega kazalca.
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Prilagodite napetost vrtenja upogibnega nosilca sistema za dovajanje
Če se upogibni nosilec sistema za dovajanje premakne, dokončajte naslednje korake, da prilagodite napetost 
vrtenja upogibnega nosilca.

Priporočeno orodje
• 1/8" imbus ključ

1 Naložite nadzorno glavo za normalno 
uporabo.

2 Za nastavitev napetosti zavrtite zgornji vijak.
V smeri urnega kazalca se napetost poveča.
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Nastavite višino nadzorne glave (samo za A-dec 336)
Preverite višino za ročno nastavitev višine sistema za dovajanje. Če jo je treba prilagoditi, uporabite naslednji 
postopek. 

Priporočeno orodje
• 3/32" imbus ključ

 

1 Dvignite krmilni nosilec. 

2 Potisnite obroč za zaustavitev do utora želene višine.

3 Spustite krmilni nosilec in obroč za zaustavitev 
v zaporo krmilnega nosilca.

Obroč za zaustavitev

Zapora krmilnega nosilca

OPOMBA Razpon nastavitve višine 
krmilnega nosilca je 127 mm (5").

Nastavni vijaki napetosti

POZOR Krmilnega nosilca ne dvignite več 
kot 127 mm (5"). Če to storite, lahko zatič za 
zaustavitev vrtenja pade v togi nosilec in 
nosilec boste morali odstraniti, da dobite 
nazaj zatič za zaustavitev vrtenja.

4 Če je krmilni nosilec težko dvigniti ali zavrteti ali če 
se vrti preveč prosto, uporabite imbus ključ, da 
sprostite ali zategnete dva nastavna vijaka napetosti.

Krmilni 
nosilec
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Namestite vijak za zaustavitev vrtenja upogibnega nosilca sistema za dovajanje
Priporočeno orodje
• 1/8" imbus ključ

Prilagodite napetost vrtenja nadzorne glave
Priporočeno orodje
• 5/32" imbus ključ

1 Namestite 10-32 x 1/2" vijak z gumbasto glavo 
v spodnjo odprtino. 
Zategnite ga do konca.

Dejanska velikost

1 Za nastavitev napetosti zavrtite vijak.
V smeri urnega kazalca se napetost 
poveča.
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Prilagodite napetost vrtenja nosilca držala za pladenj
Priporočeno orodje
• Križni izvijač Philips

• 7/32" imbus ključ

Prilagodite napetost vrtenja nosilne gredi držala za pladenj (samo za Continental)
Priporočeno orodje
• 9/64" imbus ključ

1 S križnim izvijačem Phillips odstranite vijake 
pokrovčka. Odstranite pokrovček.

2 V natezni vijak vstavite imbus ključ in ga zavrtite 
v smeri urnega kazalca, da povečate napetost.

1 Vstavite imbus ključ skozi namestitveni nosilec. 
Po potrebi obrnite gred, dokler imbus ključ 
popolnoma ne zdrsne v namestitveni nosilec.

2 Medtem ko nosilec držite pri miru, zavrtite 
gred, da prilagodite napetost. 
V smeri urnega kazalca se napetost poveča.
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Prilagodite napetost vira intraoralne lučke
Priporočena orodja
• 7/64" imbus ključ

• Voltmeter

1. S 7/64" imbus ključem odstranite zadnji pokrov nadzorne glave.

2. Nastavite voltmeter na enosmerno napetost in postavite njegove sonde na izhodne terminalne priključke IOLS 
za ročnik, ki ga nastavljate.

3. Dvignite ročnik iz držala in vklopite lučko. 

4. Z gumbi za terminalnim priključkom nastavite napetost v skladu s Preglednica  na strani 45.

PREVIDNO Plošče tiskanega vezja so občutljive na statično elektriko. Ko se dotikate plošče tiskanega 
vezja ali vzpostavljate priključke s ali iz plošče tiskanega vezja, morate upoštevati previdnostne ukrepe 
za preprečevanje elektrostatične razelektritve (ESD). Plošče tiskanega vezja naj namesti samo električar 
ali usposobljen serviser. 

Uporabite te gumbe za 
nastavitev napetosti.

Izhodni terminalni priključki IOLS
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POZOR Vrednosti v naslednji preglednici veljajo samo za optična vlakna z žicami 26 AWG, 
obremenitvami 750 mA in priporočenim 3,2 VDC na žarnici. Za optična vlakna, ki se napajajo z žicami 
26 AWG in drugimi ocenjenimi vrednostmi, uporabite enačbo T = (Z x 0,006 x Y) + X, kjer je:

T = Napetost na pasu terminalnega priključka (VDC) 
X = Želena napetost na žarnici (VDC)
Y = Ocenjeni tok žarnice/obremenitve (v amperih) 
Z = Dolžina žice 26 AWG (palci) od pasu terminalnega priključka do žarnice

Za naprave s premerom žice, ki ni 26 AWG, se obrnite na službo za stranke A-dec.

Preglednica dolžin in napetosti za žarnice A-dec, ocenjene na 3,2 V

Dolžina žice 
v cevi A-dec

Napetost na pasu terminalnega 
priključka, iz katere izhaja 

priporočenih 3,2 V na žarnici
Dolžina žice 
v cevi A-dec

Napetost na pasu terminalnega 
priključka, iz katere izhaja 

priporočenih 3,2 V na žarnici

(palci) (cm) VDC ± 0,02 (palci) (cm) VDC ± 0,02

48 122 3,40 108 274 3,69

54 137 3,43 114 290 3,72

60 152 3,46 120 305 3,75

66 168 3,49 126 320 3,78

72 183 3,52 132 335 3,81

78 198 3,55 138 351 3,84

84 213 3,58 144 366 3,87

90 229 3,61 150 381 3,90

96 244 3,64 156 396 3,93

102 259 3,67
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Prilagodite pogonski zračni tlak ročnika
Priporočeno orodje
• 7/64" imbus ključ 

• Merilnik tlaka ročnika

1. Z imbus ključem odstranite vijake pokrova nadzorne glave. Odstranite pokrov in znotraj poiščite regulator 
pogonskega zračnega tlaka.

2. Dvignite ročnik iz držala ali povlecite bič naprej.

3. Naredite nekaj od naslednjega:

○ Na nožnem upravljalniku z diskom: obrnite preklopno stikalo na suho (stran od modre pike) in stopite 
na disk. 

○ Na nožnem upravljalniku z vzvodom: premaknite vzvod do konca v desno.

4. Ko ročnik deluje, preverite merilnik tlaka ročnika.

5. Prilagodite pogonski zračni tlak, da bo ustrezal specifikacijam proizvajalca. Obrnite izvor v smeri urnega 
kazalca, da zmanjšate tlak. 

OPOMBA Za natančno merjenje pogonskega zraka uporabite merilnik tlaka ročnika, pritrjen na cev 
ročnika. En bar je enak 14,5 psi.

POZOR Preseganje priporočenega pogonskega zračnega tlaka proizvajalca poveča tveganje 
za poškodbe in lahko znatno skrajša življenjsko dobo sestavnih delov vašega ročnika.
Za ustrezen pogonski zračni tlak glejte navodila za uporabo proizvajalca ročnika.

1

3

4

2

5
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Prilagodite napetost biča Continental
Priporočeno orodje
• 7/64" imbus ključ

1. Odstranite zadnji pokrov nadzorne glave.

2. Odvijte dva vijaka, ki držita sprednji pokrov nadzorne glave, in dvignite pokrov.

3. Izvlecite dva jezička na vrhu ščita proti kapljanju; nato potegnite ščit navzdol.

4. Odstranite vzmet s sprednjega pokrova.

5. Povlecite bič naprej.

6. Če želite odstraniti varovalko z nadzorne glave, stisnite njene stranice, dokler konci ne zapustijo odprtin 
v ogrodju.

7. Vstavite konce varovalke v odprtine za želeno napetost biča; nato ponovno pritrdite vzmet. 

8. Ponovite korake od 4 do 7 za vsak bič, ki ga želite nastaviti.

9. Ponovno namestite zadnji pokrov nadzorne glave. 

1

2

3

4

5

6

7
Najmanjša napetost

Največja napetost
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Izravnajte nadzorno glavo
Priporočena orodja
• 5/32" imbus ključ

• Libela

Naloga 1.

Naloga 2.

1 Ko je nadzorna glava v normalnem delovnem 
položaju, jo obrnite tako, da bo obrnjena naravnost 
ven od upogibnega nosilca.

2 Postavite libelo na držalo za pladenj ali na vrh 
nadzorne glave. 

1 Rahlo odvijte izravnalne vijake.

3 Prilagodite tako, da poravnate 
od spredaj do zadaj.

4 Prilagodite tako, da poravnate 
od strani do strani.

5 Privijte vijak z gumbasto glavo. 

2 Rahlo odvijte vijak z gumbasto glavo.



Sistem za dovajanje A-dec 332/333/336 in A-dec 332flt na zobozdravstvenem stolu A-dec 311/411 – Navodila za namestitev

86.0922.37 Rev B 49

Prilagodite nastavitve sledilne tablice in ročnika

Tehnična nastavitev sledilne tablice
Če želite prilagoditi nastavitve ročnika in sledilne tablice glede na želje uporabnika, hkrati pritisnite in držite 0 
in e. Ko se prikaže zaslon System Setup, pritisnite .

Primer zaslona za nastavitev sledilne tablice A-dec 300 Deluxe

Upravljajte z gumbi sledilne tablice
Ko ste v nastavitvenem načinu, funkcije gumbov stola postanejo gumbi za upravljanje. Uporabite naslonjalo 
navzgor , naslonjalo navzdol , podnožje navzgor , podnožje navzdol , tudi gumba minus - in plus + za 
upravljanje ter prilagoditve in izbire na nastavitvenih zaslonih.

Nastavitev kontrasta/sporočil za pomoč
Če želite prilagoditi kontrast zaslona sledilne tablice ali vklopiti/izklopiti sporočila za pomoč:

1. Na glavnem zaslonu sledilne tablice deluxe hkrati pritisnite in držite 0 in e tri sekunde in pritisnite  za 
začetek.

2. Na zaslonu System Setup pritisnite - ali +, da izberete Touchpad in pritisnite  za začetek.

3. Na zaslonu Touchpad Setup pritiskajte - ali +, dokler se na zaslonu ne prikaže Contrast Adjust ali 
Help Messages: nato pritisnite , da pridete do zaslona Contrast Adjust Setup ali Help Messages Setup.

○ Na zaslonu Contrast Adjust Setup: Pritisnite - ali +, da prilagodite kontrast, nato pritisnite , da 
shranite nastavitev. Trije piski potrdijo, da je nastavitev shranjena.

○ Na zaslonu Help Messages Setup: Pritisnite - ali +, da vklopite (On) ali izklopite (Off) sporočila za 
pomoč, nato pritisnite , da shranite nastavitev. Trije piski potrdijo, da je nastavitev shranjena.

4. Ko končate s prilagajanjem nastavitev sledilne tablice, pritiskajte , dokler se ne prikaže logotip A-dec.

OPOMBA Simboli in ikone krmilnika na dotik so last A-dec, Inc.

OPOMBA Za seznam sporočil za pomoč glejte dokument Zakonsko predpisane informacije, specifikacije in 
garancija (št. izdelka 86.0221.37), ki je na voljo v Centru za vire na www.a-dec.com.

SYSTEM SETUP

Press     -/+     to change
< Exit                       Select >

Handpieces
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Nastavitev držala ročnika
Nastavite lahko, kako so ročniki konfigurirani za vsako držalo ročnikov. Vrste ročnikov vključujejo Osnovni 
zračni, Fotografski, Električni, Drugi, Ultrazvočni, Vakuumski in Turbinski ročnik. 

Za nastavitev vsakega držala ročnika:

1. Hkrati pritisnite in držite 0 in e, tako da se prikaže zaslon System Setup, nato pritisnite .

2. Na zaslonu System Setup pritisnite - ali +, da označite Handpieces, nato pritisnite .

3. Na zaslonu Handpiece Setup pritisnite - ali +, da označite Holder Setup, nato pritisnite .

4. Dvignite želeni ročnik iz držala.

5. Na zaslonu Holder Setup pritisnite - ali +, da izberete vrsto ročnika, nato naredite glede na vrsto ročnika 
nekaj od naslednjega: 

○ Electric: Za navodila za namestitev glejte informacije o namestitvi, ki so priložene modulu krmilnika.

○ All other Types: Pritisnite . Trije piski potrdijo, da je nastavitev shranjena.

6. Ročnik vrnite v držalo.

7. Ponovite korake od 4 do 6, da nastavite vsak aktivni ročnik.

8. Ko končate z nastavitvijo ročnikov, pritiskajte , dokler ne vidite logotipa A-dec.
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Nastavitev vira intraoralne lučke

Na voljo so naslednje nastavitve:

• On When Selected: Določi, ali se vir intraoralne lučke vklopi ali ostane izklopljen, ko ročnik odstranite 
iz držala.

• Auto Off Delay: Določi, kako dolgo lučka sveti, ko spustite nožni upravljalnik. Ta čas se ponastavi, ko znova 
uporabite pogonski zrak.

• On in Endo: Določi, ali se vir intraoralne lučke vklopi ali izklopi, ko ste v načinu endodontije. Ker večina 
endodontskih ročnikov nima svetlobnih cevi, je priporočljivo, da izberete Off, da zmanjšate toploto in 
podaljšate življenjsko dobo žarnice.

Za nastavitev vira intraoralne lučke:

1. Na glavnem zaslonu sledilne tablice deluxe hkrati pritisnite in držite 0 in e tri sekunde in pritisnite  za 
začetek.

2. Na zaslonu System Setup pritisnite - ali +, da označite Handpieces, in pritisnite .

3. Na zaslonu Handpiece Setup pritisnite - ali +, da označite Intraoral Lt Source, in pritisnite .

4. Dvignite želeni ročnik iz držala.

5. Na zaslonu Light Source Setup pritisnite - ali + za prikaz želene nastavitve in pritisnite .

6. Določite nastavitve za ročnik s pritiskom na - ali + in  za premikanje po zaslonih. Ko je nastavitev 
končana, trije piski potrdijo nastavitev.

7. Ponovite koraka 5 in 6 za vsako nastavitev.

8. Ročnik vrnite v držalo.

9. Ponovite korake od 3 do 8, da konfigurirate vsak ročnik.

10.Ko končate z nastavitvijo ročnikov, pritiskajte , dokler ne vidite logotipa A-dec.

OPOMBA S sledilno tablico A-dec 300 Deluxe lahko nastavite različne nastavitve vira intraoralne lučke, 
če je nameščen vir intraoralne lučke s štirimi napetostmi (QVIOLS) ali krmilnik električnega motorja 
z vgrajenim krmilnikom IOLS.
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Preizkusite sistem

Dokončajte spodnji kontrolni seznam za preskušanje sistema in nato nadaljujte s stranko. 

Sistem za dovajanje
• Ročniki delujejo pravilno in so nastavljeni po zdravnikovih željah:

○ Vodno hladilno sredstvo, zračno hladilno sredstvo in pršilo.

○ Izpiranje cevi ročnika.

○ Ventili in stikala držala ročnika.

○ Pogonski zračni tlak ročnika. 

• Upogibni nosilec z vzmetjo je pravilno uravnotežen.

• Zatič za zaustavitev vrtenja je nameščen in pravilno deluje.

• Zračna zavora upogibnega nosilca deluje pravilno.

• Nastavljena je višina ročno nastavljivega nosilca in napetost vrtenja.

• Nadzorna glava je poravnana, kot je izmerjeno na pladnju.

• Zgibni nosilci se ne premikajo.

• Nožni upravljalnik deluje pravilno.

Pripomočki
• Regulirani zračni tlak je 552 kPa (5,52 bara).

• Talna omarica ne pušča zraka in vode.

• Cevi in priključki niso prepognjeni in ne puščajo zraka in vode.

• Odvečne cevi in žice so zvite in shranjene stran od gibljivih delov.
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Namestite pokrove

Navodila za namestitev pokrovov so enaka za zobozdravstvena stola A-dec 311 in 411.

Namestite pokrov dvižne gredi 

OPOMBA Pred namestitvijo pokrovov zagotovite, da prilagodite in preizkusite sistem.

OPOZORILO Nevarnost električnega udara. Ko odstranjujete ali ponovno nameščate pokrove, pazite, 
da ne poškodujete električne napeljave ali cevi. Preverite, ali so pokrovi dobro pritrjeni po ponovni 
namestitvi. 

2 Vstavite stebre na dvižni gredi v reže na eni strani 
pokrova.

1 Stol pozicionirajte tako, da bo do polovice dvignjen.

3 Vstavite stebre v reže na drugi strani pokrova.
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Namestite pokrove črpalke in talne omarice
Priporočeno orodje
• 3/16" imbus ključ

Naloga 1.

Naloga 2.

1 Če sistem vključuje talno omarico, odstranite režo 
s sprednje strani pokrova črpalke.

2 Namestite pokrov talne omarice, tako da se 
zaskoči na mesto.

1 Pritrdite pokrov črpalke.
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Namestite namestitveni pokrov 

OPOMBA Počakajte z namestitvijo tega pokrova, dokler niso nameščeni vsi moduli. Če sistem vključuje 
podporni člen, uporabite zadnji pokrov z režami, ki se prilegajo členu. 

1 Namestite namestitveni pokrov, tako da se zaskoči na mesto. Štirje stebri gredo v odprtine na nosilcu.

Steber

Odprtina
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Zakonsko predpisane informacije in garancija

Za zahtevane zakonsko predpisane informacije in garancijo A-dec glejte dokument Zakonsko predpisane informacije, 
specifikacije in garancija (št. izdelka 86.0221.37), ki je na voljo v Centru za vire na www.a-dec.com. 

Za hiter dostop do tega dokumenta na spletu skenirajte, tapnite ali kliknite to kodo QR, 
ki vodi na a-dec.com/regulatory-guide.

Loctite je registrirana blagovna znamka Henkel Corporation v Združenih državah in je lahko tudi blagovna 
znamka ali registrirana blagovna znamka v drugih državah.
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