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Înainte de a începe

• Asigurați-vă că sunt instalate dispozitivele manuale de oprire a aerului și a apei.
• Purjați orice reziduuri din conductele de aer și de apă.
• Consultați autoritățile locale responsabile pentru clădiri și coduri cu privire la cerințele de instalare

specifice locației dvs.

Instrumente recomandate

ATENȚIE Plăcile de circuit sunt sensibile la electricitatea statică. Sunt necesare măsuri de 
precauție privind descărcarea electrostatică (ESD) la atingerea unei plăci de circuit sau la 
realizarea de conexiuni către sau de la placa de circuit. Plăcile de circuit trebuie instalate 
numai de un electrician sau de un responsabil de service calificat. 

NOTĂ Informațiile esențiale pentru o instalare reușită sunt scrise în întreg manualul pe fundal 
colorat, precum această notă.

AVERTISMENT Pericol de electrocutare. Când scoateți sau puneți la loc capacele, procedați cu 
atenție pentru a nu deteriora firele sau tuburile. Asigurați-vă că fixați capacele după ce le așezați 
la loc. 

• Set de chei cu cap hexagonal • Clește de tăiat în diagonală • Dispozitiv de împins manșoane
• Dispozitiv cu locaș și clichet de 15/16" (2) • Voltmetru • Nivelă
• Cheie combinată de 5/16" și de 3/8" • Șurubelniță cu cap Phillips • Manometru pentru piese

de mână
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Instalarea brațelor rigide

Instrucțiunile pentru instalarea brațelor rigide se aplică scaunelor stomatologice A-dec 311 și 411.

Aplicați instrucțiunile care corespund configurației sistemului.
Instalarea brațului rigid doar pentru consola de instrumentar . .4
Instalarea brațelor rigide duble  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Braț rigid doar pentru 
consola de instrumentar

Brațe rigide duble
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Instalarea brațului rigid doar pentru consola de instrumentar
Utilizați aceste instrucțiuni dacă sistemul include numai o consolă de instrumentar atașată la 
suportul frontal.

Instrumente recomandate
• Dispozitiv cu locaș și clichet de 15/16" (2)

Pasul 1.

Șurub

Disc de reazem, dunga 
albastră în jos 

Canelură în brațul rigid

Disc de reazem, dunga 
albastră în sus 

Capac pentru discul 
de reazem

Dunga albastră de pe 
discul de reazem

1 Introduceți șurubul în jos prin
suportul frontal.

ATENȚIE Pentru ca brațul să se rotească corespunzător, 
discurile de reazem trebuie să se așeze complet în 
canelurile din braț, cu dunga albastră în poziția corectă. 
Procedați cu atenție pentru a vă asigura că discurile de 
reazem nu se deplasează din poziție în timpul strângerii. 

2 Instalați discurile de reazem, brațul rigid și capacul pentru
discul de reazem pe șurub.



Consola de instrumentar A-dec 332/333/336 și A-dec 332flt de pe scaunul stomatologic A-dec 311/411 – Manual de instalare

86.0922.34 Rev B 5

Pasul 2.

Pasul următor Continuați cu „Instalarea consolei de instrumentar” la pagina 9.

1 Strângeți piulița până când brațul se poate mișca fără probleme, dar nu este slăbit și nu
se deplasează.

Piuliță
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Instalarea brațelor rigide duble
Utilizați aceste instrucțiuni dacă sistemul include atât o consolă de instrumentar, cât și o lampă dentară 
sau un suport de monitor atașate la suportul frontal.

Instrument recomandat
• Dispozitiv cu locaș și clichet de 15/16"

Pasul 1.

ATENȚIE Distanțierul trebuie să fie instalat corect 
pentru a împiedica brațele rigide să deterioreze 
capacele atunci când scaunul este coborât. 

2 Așezați distanțierul (livrat împreună cu lampa și cu suportul de monitor) cu partea sa plină
în sus și cu deschiderea către tubul de presiune scăzută. 

1 Coborâți complet baza scaunului.

Distanțier
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Pasul 2.

Dunga albastră de pe 
discul de reazem

Disc de reazem, dunga albastră în jos 

Canelură în brațul rigid

Disc de reazem, dunga albastră în sus 

Butucul discului de reazem

1 Instalați bine brațul rigid al consolei de instrumentar, discurile de reazem și butucul
discului de reazem pe suportul frontal.

2 Strângeți piulița până când brațul se poate mișca fără
probleme, dar nu este slăbit și nu se deplasează.

NOTĂ Butucul discului de reazem este livrat în propria sa cutie 
împreună cu consola de instrumentar.

ATENȚIE Pentru ca brațul să se rotească corespunzător, 
discurile de reazem trebuie să se așeze complet în 
canelurile din braț, cu dunga albastră în poziția corectă. 
Procedați cu atenție pentru a vă asigura că discurile de 
reazem nu se deplasează din poziție în timpul strângerii.
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Pasul 3.

Disc de reazem, dunga albastră în jos 

Canelură în brațul rigid

Disc de reazem, dunga albastră în sus 

Capac pentru discul de reazem

1 Instalați brațul rigid al lămpii dentare/suportului de monitor, discurile de reazem și capacul
discului de reazem pe butucul discului de reazem. 

2 Strângeți piulița până când brațul se poate mișca fără probleme, dar nu este slăbit și nu se deplasează.
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Instalarea consolei de instrumentar

Instrucțiunile pentru instalarea A-dec 332/333/336/332flt se aplică scaunelor stomatologice A-dec 311 și 411.

Consola de instrumentar 
A-dec 333 de tip Continental® pe
scaunul stomatologic A-dec 411

Consola de instrumentar 
A-dec 332 de tip Traditional pe
scaunul stomatologic A-dec 411

Consola de instrumentar 
A-dec 336 de tip Traditional pe
scaunul stomatologic A-dec 411
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Instalarea suportului recipientului de apă pe brațul rigid al consolei de 
instrumentar (numai pentru A-dec 332/333/332flt)

Instrument recomandat
• Cheie combinată de 5/16"

Pasul 1.

Pasul 2.

CITIȚI! Dacă instalați o consolă de instrumentar A-dec 336, suportul recipientului de apă este 
instalat în fabrică. Continuați cu „Instalarea consolei de instrumentar A-dec 336” de la pagina 14.

CITIȚI! Dacă instalați un recipient de apă la distanță sau un centru de sprijin cu un recipient de 
apă, nu aplicați această procedură. În schimb, scoateți placa din brațul rigid al consolei de 
instrumentar și introduceți capacul din set în gaură.

1 Utilizați o cheie combinată de 5/16" pentru a scoate
șurubul suportului, șaiba și placa din brațul rigid.

SFAT Lăsați suportul recipientului de apă 
în folia de protecție pentru a proteja tija.

1 Direcționați tubul recipientului de apă prin
placă, în gaura din brațul rigid și afară prin 
partea de jos a brațului.
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Pasul 3.

Pasul 4.

1 Așezați la loc placa. Lăsați șurubul ieșit în afară
suficient pentru ca suportul recipientului de 
apă să gliseze peste el.

1 Glisați suportul recipientului de apă în jos peste
șurub și fixați-l pe braț.
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Instalarea consolei de instrumentar A-dec 332/333/332flt

Instrument recomandat
• Cheie hexagonală de 5/32"

Pasul 1.

Pasul 2.

CITIȚI! Dacă instalați o consolă de instrumentar A-dec 336, nu utilizați această procedură. 
Consultați „Instalarea consolei de instrumentar A-dec 336” la pagina 14.

1 Luați consola de instrumentar și așezați-o pe umăr în așa fel
încât să aveți o mână liberă pentru a direcționa mănunchiul 
de tuburi.

SFAT Pentru o manevrare mai ușoară, înfășurați tubul 
piesei de mână pentru consola de instrumentar de tip 
Traditional în jurul capului de control înainte de a lua 
consola de instrumentar.

1 Direcționați tubul consolei de
instrumentar în jos prin brațul rigid.

2 Introduceți brațul flexibil în brațul rigid
până când se așează complet.
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Pasul 3.

Pasul 4.

1. Slăbiți șurubul cu cap bombat și locaș hexagonal.

2. Rotiți capul de control în așa fel încât să fie
poziționat peste gaura destinată șurubului de
egalizare care lipsește.

3. Instalați și strângeți șurubul de egalizare
1/4-20 x 1/2" și șaiba.

4. Instalați șurubul de reglare de 3/8".
5. Strângeți șurubul cu cap bombat și locaș

hexagonal.

NOTĂ Nu retrageți complet șurubul 
cu cap bombat și locaș hexagonal. 
Doar desfaceți-l suficient pentru a putea 
să mișcați capul de control.

1 34

Dimensiunea 
reală a șurubului 

de egalizare

Dimensiunea 
reală a șurubului 

de reglare

1 Așezați tubul piesei
de mână în poziția 
de utilizare.

3 Introduceți penele de reglare.

2 Numai pentru consolele de
instrumentar A-dec 333 de 
tip Continental, introduceți 
cârlige scripete. 
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Instalarea consolei de instrumentar A-dec 336
Instrument recomandat
• Cheie hexagonală de 3/32"

Pasul 1.

Pasul 2.

NOTĂ Pentru a evita problemele, citiți întreaga procedură înainte de a încerca să instalați 
consola de instrumentar.

1 Dacă există spațiu, așezați cutia care conține consola de instrumentar
lângă scaun. Dacă nu puteți așeza cutia lângă scaun, continuați cu pasul 2.

2 Direcționați cât de mult tub puteți în brațul rigid.

1 Luați consola de instrumentar și așezați-o pe umăr în
așa fel încât să aveți o mână liberă pentru a direcționa 
mănunchiul de tuburi.

SFAT Pentru o manevrare mai ușoară, înfășurați 
tubul piesei de mână pentru consola de 
instrumentar în jurul capului de control înainte 
de a lua consola de instrumentar.
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Pasul 3.

2 Direcționați tubul consolei de instrumentar prin brațul rigid.

1 Scoateți știftul de oprire a rotirii (care este atașat la brațul de control) din brațul de control.

3 Coborâți cu grijă brațul de control în brațul rigid până când capătul brațului de control trece de
partea de sus a bucșei inferioare. 

Canelură pentru știftul de 
oprire a rotirii

Braț rigid

Bucșă inferioară

Știft de oprire a rotirii

Bucșă superioară

Opritorul brațului de control

Inel de oprire

NOTĂ În cazul în care capătul brațului de control nu este introdus dincolo de bucșa 
inferioară, știftul de oprire a rotirii poate cădea în brațul rigid. Știftul de oprire a rotirii 
împiedică consola de instrumentar să se rotească continuu și să răsucească tubul consolei 
de instrumentar.

Braț de 
control
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Pasul 4.

Pasul 5.

Locația recomandată pentru 
știftul de oprire a rotirii.

Așezați știftul de oprire 
a rotirii pe această parte 
pentru a permite rotirea 
consolei de instrumentar 
deasupra scaunului.

1 Introduceți știftul de oprire a rotirii în
canelura adecvată din brațul de control și 
lăsați știftul să cadă. 

3

1 În timp ce țineți inelul de oprire,
opritorul brațului de control și bucșa 
superioară împreună, îndepărtați 
banda de pe brațul de control. 

2 Aliniați cu grijă gaura din bucșa
superioară cu șurubul de reglare 
a tensiunii din partea de sus. 
Coborâți bucșa superioară în 
interiorul brațului rigid. 

Inel de oprire

Bucșă 
superioară

Opritorul 
brațului de 
control

Braț de control

Braț rigid
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Pasul 6.

Pasul 7.

5 Utilizați o cheie hexagonală de 3/32" pentru
a strânge șuruburile de reglare superior 
și inferior. 

1 Strângeți șurubul de reglare a tensiunii din
partea de sus.

2 Coborâți opritorul brațului de control în
interiorul brațului rigid.

4 Coborâți brațul de control superior până
când inelul de oprire se potrivește în 
opritorul superior al brațului de control.

Inel de oprire

Opritorul brațului 
de control

Șuruburi de 
reglare 
a tensiunii

3 Deplasați inelul de oprire în poziția cea mai
de jos de-a lungul brațului de control 
pentru a seta înălțimea maximă a consolei 
de instrumentar.

NOTĂ Poziționați brațul de control la 
înălțimea maximă a acestuia, înainte 
de a tăia tubul pentru a asigura că 
rămâne suficient tub pentru capul 
de control pentru a se mișca în întreg 
intervalul său de deplasare.

6 Verificați dacă există tendință de deplasare
și strângeți șuruburile de reglare, dacă este 
necesar. 

1 Așezați tubul piesei
de mână în poziția 
de utilizare.

2 Introduceți penele
de reglare.



Consola de instrumentar A-dec 332/333/336 și A-dec 332flt de pe scaunul stomatologic A-dec 311/411 – Manual de instalare

18   86.0922.34 Rev B 

Direcționarea tuburilor și a firelor
Aplicați instrucțiunile care corespund configurației sistemului.
Direcționarea tuburilor și a firelor pe un scaun stomatologic A-dec 311 . . . . . . 18
Direcționarea tuburilor și a firelor pe un scaun stomatologic A-dec 411 . . . . . . 21

Direcționarea tuburilor și a firelor pe un scaun stomatologic A-dec 311
Instrumente recomandate
• Cheie hexagonală de 3/16"
• Clește de tăiat în diagonală

Pasul 1.

1 Asigurați-vă că spătarul scaunului și baza
acestuia sunt complet ridicate.

AVERTISMENT  Dacă nu opriți sau nu deconectați alimentarea cu energie electrică înainte 
de a începe această procedură, poate rezulta deteriorarea produsului și vătămarea gravă 
sau decesul.

ATENȚIE Plăcile de circuit sunt sensibile la electricitatea statică. Sunt necesare măsuri de 
precauție privind descărcarea electrostatică (ESD) la atingerea unei plăci de circuit sau la 
realizarea de conexiuni către sau de la placa de circuit. Plăcile de circuit trebuie instalate 
numai de un electrician sau de un responsabil de service calificat. 

2 Opriți alimentarea cu energie electrică a scaunului.
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Pasul 2.

2 Glisați protecția spiralată puțin în interiorul brațului rigid.

1 Instalați protecția spiralată în jurul tubului pentru recipientul de apă și consola de instrumentar.
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Pasul 3.

1 Poziționați brațul rigid ieșind drept din scaun,
apoi trageți spirala peste suport, prin partea de sus 
a cadrului scaunului de-a lungul părții stângi 
a dispozitivului de acționare și în jos de-a lungul 
brațului de ridicare.

2 Îndepărtați banda
de pe spirală.

3 Asigurați-vă că există un spațiu de
25 mm (1") între spirală și partea de sus 
a suportului frontal, apoi fixați spirala cu 
colierul pentru cabluri.

4 Tăiați colierul pentru cabluri care
este în exces.

Direcționați spirala de-a lungul 
părții laterale a dispozitivului de 
acționare a înclinării, în partea 
opusă cablului indicatorului 
de înclinație.

Dispozitiv de 
acționare 
a înclinării

Spațiu de 
25mm (1") Cablul indicatorului 

de înclinație

NOTĂ Pentru a asigura un interval 
corespunzător de deplasare și pentru a împiedica 
spirala să interfereze cu capacul brațului flexibil, 
nu trageți spirala complet strânsă atunci când 
o direcționați prin brațul rigid.
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Direcționarea tuburilor și a firelor pe un scaun stomatologic A-dec 411
Instrumente recomandate
• Cheie hexagonală de 3/16"
• Clește de tăiat în diagonală

Pasul 1.

Pasul 2.

1 Asigurați-vă că spătarul scaunului și
baza acestuia sunt complet ridicate. AVERTISMENT Dacă nu opriți sau nu 

deconectați alimentarea cu energie electrică 
înainte de a începe această procedură, poate 
rezulta deteriorarea produsului și vătămarea 
gravă sau decesul. 

ATENȚIE Plăcile de circuit sunt sensibile 
la electricitatea statică. Sunt necesare 
măsuri de precauție privind descărcarea 
electrostatică (ESD) la atingerea unei plăci de 
circuit sau la realizarea de conexiuni către 
sau de la placa de circuit. Plăcile de circuit 
trebuie instalate numai de un electrician sau 
de un responsabil de service calificat.

2 Opriți alimentarea cu energie electrică a scaunului.

1 Scoateți cele două șuruburi care fixează
apărătoarea.

2 Trageți afară capacele laterale.

3 Scoateți apărătoarea.
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Pasul 3.

2 Glisați protecția spiralată puțin în interiorul brațului rigid.

1 Instalați protecția spiralată în jurul tubului pentru recipientul de apă și consola de instrumentar.
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Pasul 4.

1 Poziționați brațul rigid ieșind drept din scaun, apoi trageți spirala peste suport, prin colierul pentru
cabluri și în jos de-a lungul brațului de ridicare.

2 Îndepărtați banda de pe spirală.

3 Asigurați-vă că există un spațiu de
25 mm (1") între spirală și partea de 
sus a suportului frontal, apoi fixați 
spirala cu colierul pentru cabluri.

ATENȚIE Nu direcționați spirala în jos prin 
această gaură. Va interfera cu mișcarea 
spătarului scaunului.

4 Tăiați colierul pentru
cabluri care este în exces. 

5 Așezați la loc apărătoarea și capacele laterale (acestea au fost scoase la pasul de la pagina 21).

ATENȚIE Nerespectarea instrucțiunii de a scoate capacele laterale ar putea 
deteriora echipamentul.

Spațiu de 
25mm (1")

NOTĂ Pentru a asigura un interval corespunzător de deplasare și pentru a împiedica spirala 
să interfereze cu capacul brațului flexibil, nu trageți spirala complet strânsă atunci când 
o direcționați prin brațul rigid.
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Instalarea suportului tăvii (opțional)
Selectați procedura pentru tipul de cap de control al consolei.

Instalarea soclului suportului tăvii pe o consolă de instrumentar de tip Continental
Instrument recomandat
• Cheie hexagonală de 5/32"

1 Utilizați trei șuruburi de 10-32 x 3/4" pentru
a atașa brațul suportului.
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Instalarea soclului suportului tăvii pe o consolă de instrumentar de tip Traditional
Instrument recomandat
• Cheie hexagonală de 1/8"

SFAT Pentru a asigura un acces mai bun la penele de reglare, instalați suportul tăvii pe laterala 
capului de control, în partea opusă penelor.

1 Utilizați două șuruburi cu cap bombat și locaș hexagonal 10-32 x 1" pentru a atașa
brațul suportului pe oricare parte a părții de jos a capului de control.
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Conectarea firelor și a cablului de date
Conexiunile de pe A-dec 311 sunt identice cu conexiunile pentru A-dec 411.

1. Opriți alimentarea cu energie electrică a scaunului.

Aplicați procedura din secțiunea următoare în funcție de sursa de alimentare cu energie electrică care 
este inclusă în sistem.

ATENȚIE Plăcile de circuit sunt sensibile la electricitatea statică. Sunt necesare măsuri de 
precauție privind descărcarea electrostatică (ESD) la atingerea unei plăci de circuit sau la 
realizarea de conexiuni către sau de la placa de circuit. Plăcile de circuit trebuie instalate 
numai de un electrician sau de un responsabil de service calificat. 

AVERTISMENT Dacă nu opriți sau nu deconectați alimentarea cu energie electrică înainte 
de a începe această procedură, poate rezulta deteriorarea produsului și vătămarea gravă 
sau decesul.

ATENȚIE Pentru a evita deteriorarea sau deconectarea firelor și a tuburilor, nu conectați nimic 
decât după ce toate modulele sistemului au fost instalate.

NOTĂ Partea de sus a sursei de alimentare cu energie electrică are o diagramă a conexiunilor 
electrice pentru placa de circuit a scaunului.

Conectarea firelor și a cablului de date la 
o sursă de alimentare cu energie electrică
universală A-dec fabricată după iunie 2023 . . . .27

Conectarea firelor și a cablului de date la 
o sursă de alimentare cu energie electrică
A-dec 311/411 fabricată înainte de iunie 2023 . .28
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Conectarea firelor și a cablului de date la o sursă de alimentare cu 
energie electrică universală A-dec fabricată după iunie 2023
Instrument recomandat
• Cheie combinată de 3/8"
• Clește de tăiat în diagonală

1. Atașați firul de împământare al consolei de instrumentar.
2. Conectați firul negru de la cablul consolei de instrumentar la conectorul firului de 0 V.
3. Conectați firul gri de la cablul consolei de instrumentar la conectorul firului de 24 V.

4. Conectați cablul de date DCS1 negru la un port dinspre capul scaunului.
5. După ce toate conexiunile electrice sunt efectuate pentru modulele sistemului, fixați firele sub

marginea sursei de alimentare cu energie electrică. Cablul de date nu se fixează.

NOTĂ Dacă este necesar, puteți conecta mai mult de un fir la o singură bornă.

ATENȚIE Conectarea cablului de date DCS1 negru la un port DCS2 aflat spre baza scaunului 
poate deteriora produsul.

Pasul următor Consultați „Conectarea tuburilor” la pagina 29.

2 3

1

24 V0 V

4

5
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Conectarea firelor și a cablului de date la o sursă de alimentare cu 
energie electrică A-dec 311/411 fabricată înainte de iunie 2023
Instrument recomandat
• Cheie combinată de 3/8"
• Clește de tăiat în diagonală

1. Atașați firul de împământare al consolei de instrumentar.
2. Conectați firul negru de la cablul consolei de instrumentar la conectorul de 0 V.
3. Conectați firul gri de la cablul consolei de instrumentar la conectorul de 24 V.

4. Conectați cablul de date la orice port de date.
5. După ce toate conexiunile electrice sunt efectuate pentru modulele sistemului, fixați firele sub

marginea sursei de alimentare cu energie electrică.

NOTĂ Dacă este necesar, puteți conecta mai mult de un fir la o singură bornă.

4

2 3

1

5

24 V0 V
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Conectarea tuburilor

Direcționarea tubului comenzii de picior

Instrument recomandat
• Cheie hexagonală de 3/16"

Pasul 1.

ATENȚIE Pentru a evita deteriorarea sau deconectarea firelor și a tuburilor, nu conectați nimic 
decât după ce toate modulele sistemului au fost instalate.

NOTĂ Conexiunile pentru comanda de picior de tip disc și comanda de picior de tip manetă 
sunt aceleași.

1 Din partea din spate a scaunului, direcționați tubul comenzii de picior peste dispozitivul de reducere
a tensionării și prin spatele sursei de alimentare cu energie electrică.

Este ilustrată o comandă 
de picior de tip disc
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Pasul 2.

1 Utilizați o cheie hexagonală de 3/16"
pentru a fixa tubul comenzii de picior 
pe baza scaunului în dispozitivul de 
reducere a tensionării.

NOTĂ Pentru o poziționare corectă, marginile 
tubului comenzii de picior trebuie să fie 
îndreptate în sus pentru a se potrivi cu 
canelurile din dispozitivul de reducere 
a tensionării.



Consola de instrumentar A-dec 332/333/336 și A-dec 332flt de pe scaunul stomatologic A-dec 311/411 – Manual de instalare

86.0922.34 Rev B 31

Conectarea tubului aspiratorului de salivă A-dec 336 (opțional)
Dacă ați instalat o consolă de instrumentar A-dec 336 cu aspirator de salivă opțional, urmați această 
procedură pentru a conecta linia de vid pentru acesta.

Conectarea tubului aspiratorului de salivă pe un scaun fără instrumentarul asistentului

Pasul 1.

5 Împingeți tubul aspiratorului de salivă
pe adaptorul de 9 mm. 

1 Localizați tubul aspiratorului de salivă de
5/16" în mănunchiul tuburilor pentru 
consola de instrumentar.

2 Direcționați tubul aspiratorului de salivă
prin tubul corugat și în cutia de la nivelul 
pardoselii.

3 Conectați adaptorul de vid (cupru cu un
colier de alamă atașat) la linia de vid.

4 Direcționați tubul aspiratorului de salivă
către adaptorul de vid. Tăiați tubul 
pentru a elimina partea în exces, lăsând 
suficient tub disponibil pentru o buclă 
de service.

7 Atașați adaptorul de 9 mm al aspiratorului
de salivă la adaptorul de vid. Fixați tubul 
pe adaptorul de vid cu clema de conectare.

6 Asigurați-vă că garnitura inelară este
instalată pe adaptorul de vid. Dacă nu 
este, instalați o garnitură inelară în 
prima canelură de pe adaptor.

Adaptorul de vid

Adaptor de 9 mm

Clemă de conectare

Tubul aspiratorului 
de salivă

Cot de 1"

Garnitură inelară
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Conectarea tubului aspiratorului de salivă pe un scaun cu instrumentarul 
asistentului A-dec 351 sau 551

Pasul 1.

1 Direcționați linia de vid a instrumentarului
asistentului prin tubul corugat și în cutia de 
la nivelul pardoselii.

6 Atașați adaptorul la deschiderea principală de sus
a conectorului în formă de Y. Fixați adaptorul pe 
conectorul în formă de Y cu o clemă de conectare. 

Utilizați Loctite® 411™ aici

3

2 Direcționați tubul aspiratorului de salivă
prin tubul corugat și în cutia de la nivelul 
pardoselii.

3 Poziționați conectorul în formă de Y în cutia
de la nivelul pardoselii lângă linia de vid a 
instrumentarului asistentului. Tăiați linia de 
vid într-un punct lângă partea de sus a 
conectorului în formă de Y. 

4 Ungeți cu Loctite® 411™ de jur împrejurul
marginii de pe unul dintre adaptoare. Dacă 
este instalat modelul 351, utilizați adaptoare 
de 20 mm. Dacă este instalat modelul 551, 
utilizați adaptoare de 25 mm.

7 Ungeți cu Loctite® 411™ de jur împrejurul
marginii de pe unul dintre adaptoarele rămase. 

8 Utilizați o mișcare de răsucire pentru a împinge
piesa rămasă a liniei de vid pe adaptor. 

10 Atașați adaptorul la deschiderea
inferioară a conectorului în formă de Y. 
Fixați adaptorul pe conectorul în formă de 
Y cu o clemă de conectare. 

11 Împingeți tubul aspiratorului de salivă pe
adaptorul de 9 mm.

12 Atașați adaptorul aspiratorului de salivă la
partea laterală a conectorului în formă de 
Y. Fixați adaptorul pe conectorul în formă
de Y cu o clemă de conectare.

9 Conectați linia de vid la sursa de vid.

5 Utilizați o mișcare de răsucire pentru a
împinge partea laterală a liniei de vid care 
iese din tubul corugat pe adaptor. 

Linia de vid de la instrumentarul 
asistentului

Clemă de conectare Clemă de conectare

Clemă de 
conectare Tubul aspiratorului de salivă

Adaptor de 9 mm

Conector în 
formă de Y

Linia la vid

Adaptor de 20 mm sau de 25 mm
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Pregătirea și conectarea tuburilor
Instrumente recomandate
• Clește de tăiat în diagonală
• Dispozitiv de împins manșoane

1. Dezizolați și îndepărtați 1 m (3') de înveliș din jurul tubului recipientului de apă.
2. Conectați tubul conform diagramei de flux de la pagina următoare.

CITIȚI! Asigurați-vă că poziționați brațul de control al A-dec 336 la înălțimea sa maximă 
înainte de a tăia tubul pentru a păstra întregul interval de mișcare pentru capul de control. 
Pentru instrucțiuni cu privire la reglarea brațului de control la înălțimea sa maximă, consultați 
„Reglarea înălțimii capului de control” la pagina 41.

NOTĂ Când instalați colectorul de apă, asigurați-vă că îl conectați la elementul conector din capăt 
pentru a preveni ca apa să stagneze în colector.
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Sursă de alimentare 
cu energie electrică

Către clătirea bolului

Către umplerea paharului

Către recipientul de apă

Către comanda de picior

Către consola de instrumentar

Către cutia la 
nivelul pardoselii

NOTĂ Nu conectați tubul 
albastru sau alb în înveliș.
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Conectarea utilităților cutiei de la nivelul pardoselii

Finalizați conexiunile care corespund configurației sistemului. 
Conectarea doar a unei console de instrumentar . . . . . . . . . . . . . . 35 
Conectarea unei console cu module multiple. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Conectarea doar a unei console de instrumentar
Utilizați această diagramă dacă sistemul nu include niciun alt modul cu excepția unei console 
de instrumentar.

Instrumente recomandate
• Clește de tăiat în diagonală
• Dispozitiv de împins manșoane

Către scaun
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Conectarea unei console cu module multiple
Utilizați această diagramă dacă sistemul include eventuale module în plus față de o consolă 
de instrumentar.

Instrumente recomandate
• Clește de tăiat în diagonală
• Dispozitiv de împins manșoane

Instalarea separatorului de umezeală (opțional)
Pentru a instala separatorul de umezeală, urmați instrucțiunile incluse în setul separatorului de umezeală.

Către scaun



Consola de instrumentar A-dec 332/333/336 și A-dec 332flt de pe scaunul stomatologic A-dec 311/411 – Manual de instalare

86.0922.34 Rev B 37

Pregătirea și ajustarea sistemului

Fixarea firelor și a tuburilor
Instrument recomandat
• Clește de tăiat în diagonală

1 Instalați elementul de fixare pentru cabluri. Acesta este
livrat în setul cutiei de la nivelul pardoselii.

2 Utilizați coliere pentru cabluri pentru a grupa tuburile
și firele într-un mod ordonat.

ATENȚIE Nu fixați tuburile pe brațul de 
ridicare. Tuburile trebuie să se miște liber 
atunci când scaunul se mișcă.

Element de fixare pentru cabluri 

NOTĂ După ce tubul este conectat și fixat, 
reglați brațul de control la înălțimea 
preferată de medic. Pentru instrucțiuni, 
consultați „Reglarea înălțimii capului de 
control” la pagina 41.



Consola de instrumentar A-dec 332/333/336 și A-dec 332flt de pe scaunul stomatologic A-dec 311/411 – Manual de instalare

38   86.0922.34 Rev B 

Instalarea recipientului de apă

2 Împingeți recipientul de apă în sus pe
conexiunea pentru acesta și rotiți-l 
spre dreapta.

1 Aplicați lubrifiant siliconic A-dec pe
garnitura inelară a conexiunii.

IMPORTANT A-dec recomandă ca echipa stomatologică să efectueze un tratament de șoc pe 
conductele de apă ale unității stomatologice înainte de a utiliza sistemul pentru prima dată 
și să stabilească un program continuu de întreținere a conductelor de apă. Pentru mai multe 
informații, consultați Manualul de întreținere a conductelor de apă (cod articol 85.0983.34) 
și Instrucțiunile de utilizare ale sistemului de apă autonom A-dec (cod articol 86.0609.34).
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Reglarea brațului flexibil asistat de un arc al consolei de instrumentar
Instrumente recomandate
• Cheie hexagonală de 1/8"
• Dispozitiv cu locaș și clichet de 5/16"

Pasul 1.

Pasul 2.

1 Acționați comutatorul principal în
poziția „pornit”.

2 Încărcați capul de control pentru utilizarea
normală, atașând piese de mână și așezând 
o tavă pe suportul tăvii.

3 Poziționați capul de control în așa fel încât
brațul flexibil să fie orizontal.

5 Acționați comutatorul principal în
poziția „oprit”.

4 Utilizați o cheie hexagonală de 1/8" pentru
a scoate capacul terminal aflat cel mai 
departe de capul de control.

1 Utilizați un dispozitiv cu locaș și clichet de 5/16" pentru
a regla tija de tensionare a arcului brațului flexibil până 
când capul de control se ridică treptat atunci când 
acționați comutatorul principal în poziția „oprit”.

În cazul în care capul de control se deplasează în sus, 
rotiți tija în sens antiorar.
În cazul în care capul de control se deplasează în jos, 
rotiți tija în sens orar.
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Reglarea tensiunii la rotirea brațului flexibil al consolei de instrumentar
Dacă brațul flexibil al consolei de instrumentar se deplasează, parcurgeți pașii următori pentru a ajusta 
tensiunea la rotirea brațului flexibil.

Instrument recomandat
• Cheie hexagonală de 1/8"

1 Încărcați capul de control pentru
utilizarea normală.

2 Pentru a ajusta tensiunea, rotiți șurubul
superior.
Rotirea în sens orar crește tensiunea.
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Reglarea înălțimii capului de control (numai pentru A-dec 336)
Verificați înălțimea consolei de instrumentar cu înălțime ajustată manual. Utilizați procedura următoare 
dacă aceasta trebuie ajustată. 

Instrument recomandat
• Cheie hexagonală de 3/32"

1 Ridicați brațul de control.

2 Glisați inelul de oprire în canelura de la
înălțimea dorită.

3 Coborâți brațul de control și inelul de oprire în
opritorul brațului de control.

Inel de oprire

Opritorul brațului
de control

NOTĂ Intervalul de ajustare a înălțimii 
pentru brațul de control este de 
127 mm (5").

Șuruburi de reglare 
a tensiunii

ATENȚIE Nu ridicați brațul de control 
mai mult de cinci inchi. Dacă faceți acest 
lucru, știftul de oprire a rotirii poate 
cădea în brațul rigid și va trebui să 
scoateți brațul pentru a recupera știftul 
de oprire a rotirii.

4 Dacă brațul de control este dificil de ridicat sau de
rotit sau dacă se rotește prea mult liber, utilizați 
o cheie hexagonală pentru a slăbi sau a strânge
cele două șuruburi de reglare a tensiunii.

Braț de 
control
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Instalarea șurubului de oprire a rotirii brațului flexibil al consolei de 
instrumentar
Instrument recomandat
• Cheie hexagonală de 1/8"

Reglarea tensiunii la rotirea capului de control
Instrument recomandat
• Cheie hexagonală de 5/32"

1 Instalați șurubul cu cap bombat și locaș
hexagonal de 10-32 x 1/2" în gaura inferioară. 
Strângeți-l până jos.

Dimensiunea reală

1 Pentru a ajusta tensiunea,
rotiți șurubul.
Rotirea în sens orar crește 
tensiunea.
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Reglarea tensiunii la rotirea soclului suportului tăvii
Instrument recomandat
• Șurubelniță cu cap Phillips
• Cheie hexagonală de 7/32"

Reglarea tensiunii la rotirea brațului soclului suportului tăvii (numai 
pentru tipul Continental)
Instrument recomandat
• Cheie hexagonală de 9/64"

1 Utilizați o șurubelniță cu cap Phillips pentru
a scoate șuruburile capacului. Scoateți capacul.

2 Introduceți cheia hexagonală în șurubul de
tensionare și rotiți în sens orar pentru a crește 
tensiunea.

1 Introduceți cheia hexagonală prin consola de
montare. Dacă este necesar, rotiți brațul până 
când cheia hexagonală glisează complet în 
consola de montare.

2 În timp ce țineți consola pe loc, rotiți brațul
pentru a regla tensiunea. 
Rotirea în sens orar crește tensiunea.
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Reglarea tensiunii sursei de lumină intraorale
Instrumente recomandate
• Cheie hexagonală de 7/64"
• Voltmetru

1. Utilizați o cheie hexagonală de 7/64" pentru a scoate capacul posterior al capului de control.
2. Setați voltmetrul la tensiunea c.c. și poziționați sondele acestuia pe bornele de ieșire IOLS pentru piesa

de mână pe care o reglați.

3. Ridicați piesa de mână din suportul său și aprindeți lampa.
4. Utilizați butoanele din spatele bornei pentru a ajusta tensiunea în funcție de Tabelul  la pagina 45.

ATENȚIE Plăcile de circuit sunt sensibile la electricitatea statică. Sunt necesare măsuri de 
precauție privind descărcarea electrostatică (ESD) la atingerea unei plăci de circuit sau la 
realizarea de conexiuni către sau de la placa de circuit. Plăcile de circuit trebuie instalate 
numai de un electrician sau de un responsabil de service calificat. 

Utilizați aceste 
butoane 
pentru a regla 
tensiunea.

Borne de ieșire IOLS
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ATENȚIE Valorile din tabelul următor sunt valabile numai pentru fibra optică cu fire de 26 AWG, 
sarcini de 750 mA și o valoare recomandată de 3,2 V c.c. la bec. Pentru fibra optică alimentată cu 
fire de 26 AWG și alte setări, utilizați ecuația T = (Z x 0,006 x Y) + X unde:

T = tensiunea regletei de borne (V c.c.) 
X = tensiunea dorită la bec (V c.c.)
Y = curentul nominal al lămpii/de sarcină (în amperi) 
Z = lungimea firului de 26 AWG (inchi) de la regleta de borne la bec

Pentru dispozitivele cu fire de altă dimensiune decât 26 AWG, contactați Serviciul de asistență 
clienți A-dec.

Tabelul privind lungimea și tensiunea pentru becurile A-dec cu valoare nominală de 3,2 V

Lungimea firului în 
tubul A-dec

Tensiunea la regleta de 
borne care are ca rezultat 
valoarea recomandată de 

3,2 V la bec
Lungimea firului în 

tubul A-dec

Tensiunea la regleta de 
borne care are ca rezultat 
valoarea recomandată de 

3,2 V la bec
(in) (cm) V c.c. ± 0,02 (in) (cm) V c.c ± 0,02
48  122  3,40 108 274 3,69
54  137 3,43 114 290 3,72
60  152 3,46 120 305 3,75
66  168 3,49 126 320 3,78
72  183 3,52 132 335 3,81
78  198 3,55 138 351 3,84
84 213 3,58 144 366 3,87
90 229 3,61 150 381 3,90
96 244 3,64 156 396 3,93
102 259 3,67
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Reglarea presiunii aerului de acționare a piesei de mână
Instrument recomandat
• Cheie hexagonală de 7/64"
• Manometru pentru piese de mână

1. Utilizați o cheie hexagonală pentru a scoate șuruburile de pe capacul capului de control.
Scoateți capacul și localizați comenzile din interior pentru presiunea aerului de acționare.

2. Ridicați piesa de mână din suport sau trageți scripetele înainte.
3. Procedați într-unul dintre modurile următoare:

○ Pe o comandă de picior de tip disc: acționați comutatorul la „uscat” (în partea opusă punctului
albastru) și călcați pe disc.

○ Pe o comandă de picior de tip manetă: deplasați maneta complet spre dreapta.
4. Când piesa de mână funcționează, verificați manometrul pentru piese de mână.

5. Reglați presiunea aerului de acționare pentru a corespunde cu specificațiile producătorului. Rotiți tija
în sens orar pentru a micșora presiunea.

NOTĂ Utilizați un manometru pentru piese de mână atașat la tubul piesei de mână pentru 
o măsurare exactă a aerului de acționare. Un bar înseamnă 14,5 psi.

ATENȚIE Depășirea presiunii recomandate de producător pentru aerul de acționare crește riscul 
de deteriorare și poate scădea considerabil durata de viață a componentelor pieselor de mână.
Pentru presiunea corectă a aerului de acționare, consultați instrucțiunile de utilizare ale 
producătorului piesei de mână.

1

3

4

2

5
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Reglarea tensiunii scripetelui pentru tipul Continental
Instrument recomandat
• Cheie hexagonală de 7/64"

1. Scoateți capacul posterior al capului de control.
2. Slăbiți cele două șuruburi care țin capacul frontal al capului de control și ridicați capacul.
3. Trageți afară cele două proeminențe din partea de sus a protecției antipicurare; apoi, trageți elementul

de protecție în jos.
4. Scoateți arcul din capacul frontal.
5. Trageți scripetele înainte.
6. Pentru a scoate elementul de fixare pentru cabluri din capul de control, strângeți lateralele acestuia

până când capetele sale ies din găurile din cadru.
7. Introduceți capetele elementului de fixare pentru cabluri în găuri pentru a obține tensiunea dorită

a scripetelui; apoi reatașați arcul.
8. Repetați pașii de la 4 până la 7 pentru fiecare scripete care trebuie ajustat.
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9. Așezați la loc capacul posterior al capului de control.

1

2

3

4

5

6

7
Tensiunea 
minimă

Tensiunea 
maximă
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Echilibrarea capului de control
Instrumente recomandate
• Cheie hexagonală de 5/32"
• Nivelă

Pasul 1.

Pasul 2.

1 Cu capul de control în poziția de lucru normală,
rotiți-l în așa fel încât să fie îndreptat drept afară 
din brațul flexibil.

2 Poziționați o nivelă pe suportul tăvii sau pe
partea de sus a capului de control. 

1 Slăbiți puțin șuruburile de egalizare.

3 Asigurați echilibrarea
față-spate.

4 Asigurați echilibrarea
dintr-o parte în alta.

5 Strângeți șurubul cu cap bombat
și locaș hexagonal. 

2 Slăbiți puțin șurubul cu cap bombat
și locaș hexagonal.
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Personalizarea setărilor suportului tactil și ale piesei de 
mână

Configurarea suportului tactil al tehnicianului
Pentru a ajusta setările piesei de mână și ale suportului tactil la preferințele utilizatorului, țineți apăsate 
simultan tastele 0 și e. Când apare ecranul System Setup, apăsați pe .

Exemplu de ecran de configurare a suportului tactil A-dec 300 Deluxe

Navigarea cu butoanele de pe suportul tactil
Funcțiile butoanelor scaunului devin butoane de navigare în timp ce vă aflați în modul de configurare. 
Utilizați butoanele spătar sus , spătar jos , baza sus , baza jos , precum și minus - și plus + pentru 
a naviga și a face ajustări și selecții în ecranele de configurare.

Configurarea contrastului/mesajelor de ajutor
Pentru a ajusta contrastul ecranului suportului tactil sau pentru a activa/dezactiva mesajele de ajutor:

1. Din ecranul principal al suportului tactil Deluxe, țineți apăsate simultan tastele 0 și e timp de trei
secunde, apoi apăsați pe  pentru a începe.

2. Din ecranul System Setup, apăsați pe - sau pe + pentru a selecta Touchpad și apăsați pe  pentru
a începe.

3. Din ecranul Touchpad Setup, apăsați pe - sau pe + până când pe ecran se afișează Contrast Adjust
sau Help Messages:, apoi apăsați pe  pentru a accesa ecranul Contrast Adjust Setup sau Help
Messages Setup.
○ În ecranul Contrast Adjust Setup: Apăsați pe - sau pe + pentru a ajusta contrastul, apoi apăsați

pe  pentru a salva setarea. Trei semnale sonore confirmă că setarea este salvată.
○ În ecranul Help Messages Setup: Apăsați pe - sau pe + pentru a activa (On) sau a dezactiva (Off)

mesajele de ajutor, apoi apăsați pe  pentru a salva setarea. Trei semnale sonore confirmă că
setarea este salvată.

4. După ce terminați de realizat ajustări la setarea suportului tactil, apăsați pe  până când se afișează
logo-ul A-dec.

NOTĂ Simbolurile și pictogramele comenzilor tactile sunt proprietatea A-dec, Inc.

NOTĂ Pentru o listă a mesajelor de ajutor, consultați documentul Informații de reglementare, 
specificații și garanție (cod articol 86.0221.34) disponibil în Centrul de resurse, la adresa 
www.a-dec.com.

SYSTEM SETUP

Press     -/+     to change
< Exit Select >

Handpieces
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Configurarea suporturilor pieselor de mână
Puteți configura modul în care piesele de mână sunt configurate pentru fiecare suport de piesă de mână. 
Printre tipurile de piese de mână se numără: de bază pentru aer, cameră, electrică, alta, ultrasonică, 
pentru vid și turbină. 

Pentru a configura suporturile pieselor de mână:

1. Țineți apăsate simultan tastele 0 și e până când apare un ecran System Setup, apoi apăsați pe .
2. În ecranul System Setup, apăsați pe - sau pe + pentru a evidenția Handpieces, apoi apăsați pe .
3. În ecranul Handpiece Setup, apăsați pe - sau pe + pentru a evidenția Holder Setup, apoi apăsați

pe .
4. Ridicați piesa de mână dorită din suport.
5. În ecranul Holder Setup, apăsați pe - sau pe + pentru a selecta tipul de piesă de mână, apoi alegeți

una dintre acțiunile următoare în funcție de tipul de piesă de mână:
○ Electric: pentru instrucțiuni de configurare, consultați informațiile de instalare livrate împreună

cu modulul de control.
○ All other Types: apăsați pe . Trei semnale sonore confirmă că setarea este salvată.

6. Reașezați piesa de mână în suport.
7. Repetați pașii de la 4 până la 6 pentru a configura fiecare piesă de mână activă.
8. După ce ați terminat de configurat piesele de mână, apăsați pe  până când vedeți logo-ul A-dec.
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Configurarea sursei de lumină intraorale

Sunt disponibile următoarele setări:

• On When Selected: specificați dacă sursa de lumină intraorală se aprinde sau rămâne stinsă atunci
când piesa de mână este scoasă din suport.

• Auto Off Delay: stabiliți cât timp lampa rămâne aprinsă atunci când comanda de picior este eliberată.
Această durată este resetată atunci când utilizați din nou aerul de acționare.

• On in Endo: specificați dacă sursa de lumină intraorală se aprinde sau se stinge în modul Endodonție.
Întrucât majoritatea pieselor de mână de endodonție nu au tuburi de lumină, se recomandă să se
selecteze opțiunea Off pentru a reduce căldura și pentru a prelungi durata de viață a becului.

Pentru a configura sursa de lumină intraorală:

1. Din ecranul principal al suportului tactil Deluxe, țineți apăsate simultan tastele 0 și e timp de trei
secunde, apoi apăsați pe  pentru a începe.

2. În ecranul System Setup, apăsați pe - sau pe + pentru a evidenția Handpieces și apoi apăsați pe .
3. În ecranul Handpiece Setup, apăsați pe - sau pe + pentru a evidenția Intraoral Lt Source și apoi

apăsați pe .
4. Ridicați piesa de mână dorită din suport.
5. În ecranul Light Source Setup, apăsați pe - sau pe + pentru a afișa setarea dorită și apăsați pe .
6. Specificați setările pentru piesa de mână apăsând pe - sau pe + și pe  pentru a vă deplasa prin

ecrane. Odată ce configurarea este completă, trei semnale sonore confirmă setarea.
7. Repetați pașii 5 și 6 pentru fiecare setare.
8. Reașezați piesa de mână în suport.
9. Repetați pașii de la 3 până la 8 pentru a configura fiecare piesă de mână.
10.După ce ați terminat de configurat piesele de mână, apăsați pe  până când vedeți logo-ul A-dec.

NOTĂ În cazul suportului tactil A-dec 300 Deluxe, puteți configura diferite setări ale sursei de 
lumină intraorale dacă este instalată o sursă de lumină intraorală cu tensiune quad (QVIOLS) 
sau dacă este instalat un controler cu motor electric cu comandă IOLS încorporată.
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Testarea sistemului

Aplicați lista de verificare următoare pentru a testa sistemul, apoi contactați clientul. 

Consolă de instrumentar
• Piesele de mână funcționează corect și sunt setate în funcție de preferințele medicului:

○ Aerul de răcire, apa de răcire și pulverizarea.
○ Potrivirea tuburilor pieselor de mână.
○ Valvele și întrerupătoarele suporturilor pieselor de mână.
○ Presiunea aerului de acționare a pieselor de mână.

• Brațul flexibil asistat de arc este contrabalansat în mod corect.
• Știftul de oprire a rotirii este instalat și funcționează corect.
• Frâna brațului flexibil funcționează corect.
• Înălțimea brațului de reglare manuală și tensiunea la rotire sunt setate.
• Capul de control este orizontal astfel cum este măsurat pe tavă.
• Brațele cu articulare nu se deplasează.
• Comanda de picior funcționează corect.

Utilități
• Presiunea aerului reglată este de 552 kPa (80 psi).
• Cutia de la nivelul pardoselii nu prezintă scurgeri de aer și de apă.
• Tuburile și conexiunile nu sunt îndoite și nu prezintă scurgeri de aer și de apă.
• Tuburile și firele în exces sunt înfășurate în bucle și depozitate la distanță de piesele mobile.
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Instalarea capacelor

Instrucțiunile pentru instalarea capacelor este aceeași pentru scaunele stomatologice A-dec 311 și 411.

Instalarea capacului brațului de ridicare 

NOTĂ Asigurați-vă că reglați și testați sistemul înainte de a instala capacele.

AVERTISMENT Pericol de electrocutare. Când scoateți sau puneți la loc capacele, procedați cu 
atenție pentru a nu deteriora firele sau tuburile. Asigurați-vă că fixați capacele după ce le așezați 
la loc. 

2 Introduceți tijele de pe brațul de ridicare în
locașurile de pe o parte a capacului.

1 Poziționați scaunul în așa fel încât să fie ridicat
pe jumătate.

3 Introduceți tijele în locașurile din partea
cealaltă a capacului.
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Instalarea capacelor pompei și ale cutiei de la nivelul pardoselii
Instrument recomandat
• Cheie hexagonală de 3/16"

Pasul 1.

Pasul 2.

1 Dacă sistemul include o cutie la nivelul pardoselii,
scoateți locașul din partea frontală a capacului pompei.

2 Fixați capacul cutiei de la nivelul pardoselii
în poziție.

1 Fixați capacul pompei.
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Instalarea capacului suportului 
NOTĂ Nu instalați acest capac decât după ce toate modulele sunt instalate. Dacă sistemul include 
un cuplaj de susținere, utilizați capacul suportului posterior canelat care se potrivește în jurul 
cuplajului. 

1 Fixați capacul suportului în poziție. Cele patru tije intră în orificiile din suport.

Tijă

Orificiu
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Informații de reglementare și garanție

Pentru informațiile de reglementare aplicabile și garanția A-dec, consultați documentul Informații de 
reglementare, specificații și garanție (cod articol 86.0221.34) disponibil în Centrul de resurse, la adresa 
www.a-dec.com. 

Pentru acces rapid la acest document online, scanați, 
atingeți sau faceți clic pe acest cod QR, care vă 
direcționează la a-dec.com/regulatory-guide.

Loctite este o marcă comercială înregistrată a Henkel Corporation în Statele Unite și poate fi, 
de asemenea, o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată în alte țări.

http://www.a-dec.com
http://www.a-dec.com
http:/www.a-dec.com/regulatory-guide
http:/www.a-dec.com/regulatory-guide
http://www.a-dec.com/regulatory-guide
www.a-dec.com
https://www.a-dec.com/regulatory-guide

	Înainte de a începe
	Instrumente recomandate

	Instalarea brațelor rigide
	Instalarea brațului rigid doar pentru consola de instrumentar
	Instrumente recomandate

	Instalarea brațelor rigide duble
	Instrument recomandat


	Instalarea consolei de instrumentar
	Instalarea suportului recipientului de apă pe brațul rigid al consolei de instrumentar (numai pentru A-dec 332/333/332flt)
	Instrument recomandat

	Instalarea consolei de instrumentar A-dec 332/333/332flt
	Instrument recomandat

	Instalarea consolei de instrumentar A-dec 336
	Instrument recomandat

	Direcționarea tuburilor și a firelor
	Direcționarea tuburilor și a firelor pe un scaun stomatologic A-dec 311
	Direcționarea tuburilor și a firelor pe un scaun stomatologic A-dec 411

	Instalarea suportului tăvii (opțional)
	Instalarea soclului suportului tăvii pe o consolă de instrumentar de tip Continental
	Instrument recomandat
	Instalarea soclului suportului tăvii pe o consolă de instrumentar de tip Traditional
	Instrument recomandat


	Conectarea firelor și a cablului de date
	Conectarea firelor și a cablului de date la o sursă de alimentare cu energie electrică universală A-dec fabricată după iunie 2023
	Instrument recomandat

	Conectarea firelor și a cablului de date la o sursă de alimentare cu energie electrică A-dec 311/411 fabricată înainte de iunie 2023
	Instrument recomandat


	Conectarea tuburilor
	Direcționarea tubului comenzii de picior
	Instrument recomandat

	Conectarea tubului aspiratorului de salivă A-dec 336 (opțional)
	Conectarea tubului aspiratorului de salivă pe un scaun fără instrumentarul asistentului
	Conectarea tubului aspiratorului de salivă pe un scaun cu instrumentarul asistentului A-dec 351 sau 551

	Pregătirea și conectarea tuburilor
	Instrumente recomandate


	Conectarea utilităților cutiei de la nivelul pardoselii
	Conectarea doar a unei console de instrumentar
	Instrumente recomandate

	Conectarea unei console cu module multiple
	Instrumente recomandate

	Instalarea separatorului de umezeală (opțional)

	Pregătirea și ajustarea sistemului
	Fixarea firelor și a tuburilor
	Instrument recomandat

	Instalarea recipientului de apă
	Reglarea brațului flexibil asistat de un arc al consolei de instrumentar
	Instrumente recomandate

	Reglarea tensiunii la rotirea brațului flexibil al consolei de instrumentar
	Instrument recomandat

	Reglarea înălțimii capului de control (numai pentru A-dec 336)
	Instrument recomandat

	Instalarea șurubului de oprire a rotirii brațului flexibil al consolei de instrumentar
	Instrument recomandat

	Reglarea tensiunii la rotirea capului de control
	Instrument recomandat

	Reglarea tensiunii la rotirea soclului suportului tăvii
	Instrument recomandat

	Reglarea tensiunii la rotirea brațului soclului suportului tăvii (numai pentru tipul Continental)
	Instrument recomandat

	Reglarea tensiunii sursei de lumină intraorale
	Instrumente recomandate

	Reglarea presiunii aerului de acționare a piesei de mână
	Instrument recomandat

	Reglarea tensiunii scripetelui pentru tipul Continental
	Instrument recomandat

	Echilibrarea capului de control
	Instrumente recomandate


	Personalizarea setărilor suportului tactil și ale piesei de mână
	Configurarea suportului tactil al tehnicianului
	Exemplu de ecran de configurare a suportului tactil A-dec 300 Deluxe

	Navigarea cu butoanele de pe suportul tactil
	Configurarea contrastului/mesajelor de ajutor
	Configurarea suporturilor pieselor de mână
	Configurarea sursei de lumină intraorale

	Testarea sistemului
	Consolă de instrumentar
	Utilități

	Instalarea capacelor
	Instalarea capacului brațului de ridicare
	Instalarea capacelor pompei și ale cutiei de la nivelul pardoselii
	Instrument recomandat

	Instalarea capacului suportului

	Informații de reglementare și garanție
	Cuprins

