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Før du går i gang

• Kontroller, at de manuelle luft- og vandafspærringsventiler er installerede.

• Fjern alt snavs fra luft- og vandslangerne.

• Konsulter de lokale bygnings- og tilsynsmyndigheder vedrørende installationskrav på anvendelsesstedet.

Anbefalet værktøj

OBS Printkortene er følsomme over for statisk elektricitet. Der skal træffes forholdsregler mod 
elektrostatiske udladninger (ESD) ved berøring af et printkort eller ved tilslutning til eller fra 
printkortet. Printkortene skal installeres af en elektriker eller en servicetekniker med tilsvarende 
kvalifikationer. 

BEMÆRK Oplysninger, der har afgørende betydning for en vellykket installation, er fremhævet på 
denne måde i hele vejledningen.

ADVARSEL Fare for elektrisk stød. Pas på ikke at beskadige ledninger eller slanger, når du afmonterer 
eller monterer afskærmningerne. Sørg for, at afskærmningerne er fastgjort, når du har monteret dem. 

• Unbrakonøglesæt • Bidetang • Muffeværktøj

• 15/16" topnøgle (2) • Voltmeter • Vaterpas

• 5/16" og 3/8" skruenøgle • Stjerneskruetrækker • Håndstykketrykmåler
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Installation af de faste arme

Anvisningerne vedrørende installation af de faste arme gælder for både A-dec 311 og 411 tandlægestole.

Følg anvisningerne afhængigt af systemets konfiguration.
Kun installation af tilførselssystemets faste arm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Installation af to faste arme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Kun tilførselssystemets faste arm To faste arme
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Kun installation af tilførselssystemets faste arm
Følg disse anvisninger, hvis systemet kun har et tilførselssystem installeret på det forreste beslag.

Anbefalet værktøj
• 15/16" topnøgle (2)

Opgave 1.

Bolt

Leje, blå streg nedad 

Rille i den faste arm

Leje, blå streg opad 

Lejeafdækning

Blå streg på leje

1 Indsæt bolten igennem det forreste beslag.

FORSIGTIG For at armen kan dreje rigtigt rundt, skal lejerne 
være indsat helt i rillerne i armen med den blå streg vendt 
rigtigt. Vær omhyggelig med at sikre, at lejerne ikke bevæger 
sig under stramningen. 

2 Installer lejerne, den faste arm og lejeafdækningen på bolten.
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Opgave 2.

Næste trin Gå til “Installation af tilførselssystemet” på side 9.

1 Stram møtrikken, indtil armen kan bevæges uden problemer, og så den ikke er løs og ikke bevæger sig 
utilsigtet.

Møtrik
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Installation af to faste arme
Følg disse anvisninger, hvis systemet har et tilførselssystem og en tandlægelampe eller en skærmholder installeret 
på det forreste beslag.

Anbefalet værktøj
• 15/16" topnøgle

Opgave 1.

FORSIGTIG Afstandsringen skal installeres korrekt 
for at forebygge, at de faste arme beskadiger 
afskærmningerne, når stolen sænkes. 

2 Anbring afstandsringen (som følger med lampen og skærmholderen) med den massive side opad og 
åbningen vendt hen mod lavtryksslangen. 

1 Kør stolens sæde helt op.

Afstandsring
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Opgave 2.

Blå streg på leje

Leje, blå streg nedad 

Rille i den faste arm

Leje, blå streg opad 

Lejenav

1 Installer tilførselssystemets faste arm, lejerne, og lejenavet forsvarligt på det forreste beslag.

2 Stram møtrikken, indtil armen kan bevæges uden problemer, og så 
den ikke er løs og ikke bevæger sig utilsigtet.

BEMÆRK Lejenavet følger med tilførselssystemet i sin egen æske.

FORSIGTIG For at armen kan dreje rigtigt rundt, skal lejerne 
være indsat helt i rillerne i armen med den blå streg vendt 
rigtigt. Vær omhyggelig med at sikre, at lejerne ikke bevæger 
sig under stramningen.
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Opgave 3. 

Leje, blå streg nedad 

Rille i den faste arm

Leje, blå streg opad 

Lejeafdækning

1 Installer tandlægelampens/skærmholderens faste arm, lejerne og lejeafdækningen på lejenavet. 

2 Stram møtrikken, indtil armen kan bevæges uden problemer, og så den ikke er løs og ikke bevæger 
sig utilsigtet.
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Installation af tilførselssystemet

Anvisningerne vedrørende installation af en A-dec 332/333/336/332flt gælder for både A-dec 311 og 411 
tandlægestole.

A-dec 333 Continental® tilførselssystem på en 
A-dec 411 tandlægestol

A-dec 332 Traditional-tilførselssystem på en 
A-dec 411 tandlægestol 

A-dec 336 Traditional-tilførselssystem på en 
A-dec 411 tandlægestol 
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Installation af vandflaskeholderen på tilførselssystemets faste arm 
(Kun A-dec 332/333/332flt)

Anbefalet værktøj
• 5/16" skruenøgle

Opgave 1.

Opgave 2. 

LÆS DETTE! Hvis du installerer et A-dec 336 tilførselssystem, monteres vandflaskeholderen på fabrikken. 
Gå til “Installation af A-dec 336 tilførselssystemet” på side 14.

LÆS DETTE! Hvis du installerer en ekstern vandflaske eller et støtteleje med en vandflaske, skal du ikke 
udføre denne procedure. Du skal i stedet afmontere pladen fra tilførselssystemets faste arm og indsætte 
proppen fra sættet i hullet.

1 Brug en 5/16" skruenøgle til at skrue monteringsskruen, 
spændeskiven og pladen af den faste arm.

TIP Lad vandflaskeholderen blive 
i boblefolien for at beskytte stolpen.

1 Før vandflaskeslangen igennem pladen, ind i hullet 
i den faste arm og ud igennem bunden af armen.



Installationsvejledning til installation af et A-dec 332/333/336 og A-dec 332flt tilførselssystem på en A-dec 311/411 tandlægestol

86.0922.17 Rev B 11

Opgave 3.

Opgave 4.

1 Monter pladen igen. Lad skruen rage langt nok ud til, 
at vandflaskeholderen kan føres hen over den.

1 Før vandflaskeholderen ned over skruen, og fastgør 
den på armen.
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Installation af A-dec 332/333/332flt tilførselssystemet

Anbefalet værktøj
• 5/32" unbrakonøgle

Opgave 1.

Opgave 2.

LÆS DETTE! Hvis du installerer et A-dec 336 tilførselssystem, skal du ikke udføre denne procedure. 
Se “Installation af A-dec 336 tilførselssystemet” på side 14.

1 Løft tilførselssystemet op, og anbring det hen over skulderen, så du 
har den ene hånd fri til at placere slangebundtet.

TIP For at lette håndteringen skal du vikle Traditional-
tilførselssystemets håndstykkeslanger rundt om styrehovedet, 
inden du løfter tilførselssystemet op.

1 Før tilførselssystemets slanger ned igennem 
den faste arm.

2 Sæt den fleksible arm helt ind i den faste arm.
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Opgave 3.

Opgave 4.

1. Løsn den rundhovedede skrue.

2. Drej styrehovedet, så det er placeret over hullet til 
den manglende nivelleringsskrue.

3. Installer, og stram 1/4-20 x 1/2" nivelleringsskruen 
og spændeskiven.

4. Installer 3/8" sætskruen.

5. Stram den rundhovedede skrue.

BEMÆRK Skru ikke den rundhovedede 
skrue helt ud. Løsn den kun tilstrækkeligt til, 
at styrehovedet kan bevæges.

1 34

Nivelleringsskrue 
i faktisk størrelse

Sætskrue i faktisk 
størrelse

1 Anbring håndstykke-
slangen i driftsstillingen. 3 Indsæt justeringstasterne.

2 Kun A-dec 333 Continental-
tilførselssystemer – indsæt 
stoparmens kroge. 
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Installation af A-dec 336 tilførselssystemet
Anbefalet værktøj
• 3/32" unbrakonøgle 

Opgave 1.

Opgave 2.

BEMÆRK For at undgå problemer skal du læse hele denne procedure igennem, inden du går i gang 
med at installere tilførselssystemet.

1 Hvis der er plads til det, skal du anbringe kassen med tilførselssystemet 
ved siden af stolen. Hvis du ikke kan anbringe kassen ved siden af stolen, 
skal du gå til opgave 2.

2 Før så meget af slangerne ind i den faste arm som muligt.

1 Løft tilførselssystemet op, og anbring det hen over skulderen, 
så du har den ene hånd fri til at placere slangebundtet.

TIP For at lette håndteringen skal du vikle tilførsels-
systemets håndstykkeslanger rundt om styrehovedet, 
inden du løfter tilførselssystemet op.
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Opgave 3.

2 Før tilførselssystemets slanger igennem den faste arm.

1 Fjern drejestopstiften (som er tapet fast på styrearmen) fra styrearmen.

3 Sænk forsigtigt styrearmen ned i den faste arm, indtil enden af styrearmen er nede under toppen på den 
nederste bøsning. 

Rille til drejestopstift

Fast arm

Nederste bøsning

Drejestopstift

Øverste bøsning

Stop på styrearm

Stopring

BEMÆRK Hvis enden af styrearmen ikke indføres ned under den nederste bøsning, kan 
drejestopstiften falde ned i den faste arm. Drejestopstiften forhindrer, at tilførselssystemet hele tiden 
drejer rundt og snor tilførselssystemets slanger.

Styrearm
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Opgave 4.

Opgave 5.

Anbefalet placering af 
drejestopstiften.

Anbring drejestopstiften 
i denne side, så tilførsels-
systemet kan dreje hen 
over stolen.

1 Anbring drejestopstiften i den korrekte rille 
i styrearmen, og slip stiften. 

3

1 Hold stopringen, stoppet på styrearmen 
og den øverste bøsning sammen, og 
fjern derefter tapen fra styrearmen. 

2 Ret omhyggeligt hullet i den øvre 
bøsning ind efter den øverste 
sætskrue til justering af spændingen. 
Sænk den øvre bøsning ned i den 
faste arm. 

Stopring

Øverste bøsning

Stop på styrearm

Styrearm

Fast arm
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Opgave 6.

Opgave 7.

5 Brug en 3/32" unbrakonøgle til at stramme den 
øverste og den nederste sætskrue til justering af 
spændingen. 

1 Stram den øverste sætskrue til justering af 
spændingen.

2 Sænk stoppet på styrearmen ned i den faste arm.

4 Sænk den øverste styrearm, indtil stopringen 
passer ind i stoppet på den øverste styrearm.

Stopring

Stop på styrearm

Sætskruer til justering af 
spændingen

3 Bevæg stopringen til den laveste stilling på 
styrearmen for at indstille tilførselssystemets 
maksimale højde.

BEMÆRK Anbring styrearmen i den 
maksimale højde, inden du tilskærer 
slangerne for at sikre, at slangerne 
stadigvæk er lange nok til, at 
styrehovedet kan bevæge sig frit.

6 Kontrollér for utilsigtede bevægelser, og stram 
om nødvendigt sætskruerne. 

1 Anbring håndstykke-
slangen i driftsstillingen.

2 Indsæt justerings-
tasterne.
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Placering af slangerne og ledningerne

Følg anvisningerne afhængigt af systemets konfiguration.
Placering af slangerne og ledningerne på en A-dec 311 tandlægestol . . . . . . . .  18
Placering af slangerne og ledningerne på en A-dec 411 tandlægestol . . . . . . . .  21

Placering af slangerne og ledningerne på en A-dec 311 tandlægestol

Anbefalet værktøj
• 3/16" unbrakonøgle

• Bidetang

Opgave 1.

1 Sørg for, at stolens ryglæn og sæde er kørt helt op.

ADVARSEL  Hvis du ikke slukker for eller frakobler strømmen, inden du går i gang hermed, kan det 
medføre beskadigelse af produktet samt alvorlige kvæstelser eller dødsfald.

OBS Printkortene er følsomme over for statisk elektricitet. Der skal træffes forholdsregler mod 
elektrostatiske udladninger (ESD) ved berøring af et printkort eller ved tilslutning til eller fra 
printkortet. Printkortene skal installeres af en elektriker eller en servicetekniker med tilsvarende 
kvalifikationer. 

2 Sluk for strømmen til stolen.
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Opgave 2.

2 Før kabelskjuleren en smule ind i den faste arm.

1 Anbring kabelskjuleren rundt om slangerne til vandflasken og tilførselssystemet.
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Opgave 3.

1 Anbring den faste arm ret ud fra stolen, og træk derefter 
forbindelseskablet hen over beslaget, igennem toppen 
af stolens ramme langs venstre side af aktuatoren og 
ned langs løftearmen.

2 Fjern tapen fra 
forbindelseskablet.

3 Sørg for, at der er et mellemrum på 25 mm (1") 
mellem forbindelseskablet og toppen af det 
forreste beslag, og fastgør derefter 
forbindelseskablet med kabelbinderen.

4 Skær den overskydende del af kabelbinderen af.

Før forbindelseskablet langs 
siden af vippeaktuatoren på den 
modsatte side af 
inklinometerkablet.

Vippeaktuator

Mellemrum 
på 25 mm (1") Inklinometerkabel

BEMÆRK For at sikre fri bevægelse og for at 
forhindre, at forbindelseskablet kommer i vejen 
for den fleksible arms afskærmning, må du ikke 
trække forbindelseskablet helt stramt, når du fører 
det igennem den faste arm.
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Placering af slangerne og ledningerne på en A-dec 411 tandlægestol

Anbefalet værktøj
• 3/16" unbrakonøgle

• Bidetang

Opgave 1.

Opgave 2.

1 Sørg for, at stolens ryglæn og sæde er kørt 
helt op.

ADVARSEL Hvis du ikke slukker for eller frakobler 
strømmen, inden du går i gang hermed, kan det 
medføre beskadigelse af produktet samt alvorlige 
kvæstelser eller dødsfald. 

OBS Printkortene er følsomme over for statisk 
elektricitet. Der skal træffes forholdsregler mod 
elektrostatiske udladninger (ESD) ved berøring 
af et printkort eller ved tilslutning til eller fra 
printkortet. Printkortene skal installeres af en 
elektriker eller en servicetekniker med 
tilsvarende kvalifikationer.

2 Sluk for strømmen til stolen.

1 Skru de to skruer ud, der fastgør afskærmningen.

2 Træk sideafskærmningerne ud.

3 Tag afskærmningen af.
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Opgave 3.

2 Før kabelskjuleren en smule ind i den faste arm.

1 Anbring kabelskjuleren rundt om slangerne til vandflasken og tilførselssystemet.
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Opgave 4.

1 Anbring den faste arm ret ud fra stolen, og træk derefter forbindelseskablet hen over beslaget, igennem 
kabelbinderen og ned langs løftearmen.

2 Fjern tapen fra forbindelseskablet.

3 Sørg for, at der er et mellemrum på 
25 mm (1") mellem forbindelseskablet 
og toppen af det forreste beslag, 
og fastgør derefter forbindelseskablet 
med kabelbinderen.

FORSIGTIG Før ikke forbindelseskablet ned i dette hul. 
Det vil være til gene for bevægelsen af stolens ryglæn.

4 Skær den overskydende 
del af kabelbinderen af. 

5 Monter afdækningen og afskærmningerne i siden (de blev afmonteret på side 21).

FORSIGTIG Hvis afskærmningerne i siden ikke monteres igen, kan det medføre 
beskadigelse af udstyret.

Mellemrum på 
25 mm (1")

BEMÆRK For at sikre fri bevægelse og for at forhindre, at forbindelseskablet kommer i vejen for den 
fleksible arms afskærmning, må du ikke trække forbindelseskablet helt stramt, når du fører det 
igennem den faste arm.
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Installation af bakkeholderen (valgfrit)
Vælg proceduren for den type styrehoved, der anvendes i systemet.

Installation af bakkeholderbeslaget på et Continental-tilførselssystem
Anbefalet værktøj
• 5/32" unbrakonøgle

1 Brug tre 10-32 x 3/4" skruer til at 
fastgøre monteringsarmen.
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Installation af bakkeholderbeslaget på et Traditional-tilførselssystem
Anbefalet værktøj
• 1/8" unbrakonøgle

TIP For at få bedre adgang til justeringstasterne skal du montere bakkeholderen på den modsatte side af 
styrehovedet i forhold til justeringstasterne.

1 Brug to 10-32 x 1" rundhovedede skruer til at fastgøre monteringsarmen den ene eller den 
anden side nederst på styrehovedet.
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Tilslutning af ledningerne og dataledningen

Tilslutningerne på en A-dec 311 er de samme som tilslutningerne for en A-dec 411.

1. Sluk for strømmen til stolen.

Gennemgå følgende afsnit afhængigt af, hvilken strømforsyning systemet har.

OBS Printkortene er følsomme over for statisk elektricitet. Der skal træffes forholdsregler mod 
elektrostatiske udladninger (ESD) ved berøring af et printkort eller ved tilslutning til eller fra 
printkortet. Printkortene skal installeres af en elektriker eller en servicetekniker med tilsvarende 
kvalifikationer. 

ADVARSEL Hvis du ikke slukker for eller frakobler strømmen, inden du går i gang hermed, kan det 
medføre beskadigelse af produktet samt alvorlige kvæstelser eller dødsfald.

FORSIGTIG For at forebygge beskadigelse eller frakobling af ledninger og slanger skal du undlade at 
tilslutte noget, før alle systemets moduler er blevet installeret.

BEMÆRK Der er et diagram over de elektriske tilslutninger til stolens printkort øverst på 
strømforsyningen.

Tilslutning af ledningerne og dataledningen til en 
A-dec universel strømforsyning, der er fremstillet 
efter juni 2023  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

Tilslutning af ledningerne og dataledningen til en 
A dec 311/411 strømforsyning, der er fremstillet 
før juni 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28



Installationsvejledning til installation af et A-dec 332/333/336 og A-dec 332flt tilførselssystem på en A-dec 311/411 tandlægestol

86.0922.17 Rev B 27

Tilslutning af ledningerne og dataledningen til en A-dec universel strømforsyning, 
der er fremstillet efter juni 2023
Anbefalet værktøj
• 3/8" skruenøgle

• Bidetang

1. Fastgør tilførselssystemets jordforbindelsesledning. 

2. Tilslut den sorte ledning fra tilførselssystemets kabel til 0 V-ledningsstikket.

3. Tilslut den grå ledning fra tilførselssystemets kabel til 24 V-ledningsstikket. 

4. Tilslut den sorte DCS1-dataledning i en port i hovedenden af stolen.

5. Når alle elektriske tilslutninger er foretaget for systemets moduler, skal du fastgøre ledningerne under kanten 
på strømforsyningen. Dataledningen skal ikke fastgøres.

BEMÆRK Du kan efter behov tilslutte mere end én ledning til en enkelt terminal.

FORSIGTIG Hvis den sorte DCS1-dataledning tilsluttes i en DCS2-port i fodenden af stolen, kan det 
beskadige produktet.

Næste trin Se “Tilslutning af slangerne” på side 29.
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Tilslutning af ledningerne og dataledningen til en A dec 311/411 strømforsyning, 
der er fremstillet før juni 2023
Anbefalet værktøj
• 3/8" skruenøgle

• Bidetang

1. Fastgør tilførselssystemets jordforbindelsesledning. 

2. Tilslut den sorte ledning fra tilførselssystemets kabel til 0 V-stikket.

3. Tilslut den grå ledning fra tilførselssystemets kabel til 24 V-stikket. 

4. Tilslut dataledningen i en hvilken som helst dataport.

5. Når alle elektriske tilslutninger er foretaget for systemets moduler, skal du fastgøre ledningerne under kanten 
på strømforsyningen.

BEMÆRK Du kan efter behov tilslutte mere end én ledning til en enkelt terminal.
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Tilslutning af slangerne

Placering af fodpedalens slange

Anbefalet værktøj
• 3/16" unbrakonøgle

Opgave 1.

FORSIGTIG For at forebygge beskadigelse eller frakobling af ledninger og slanger skal du undlade at 
tilslutte noget, før alle systemets moduler er blevet installeret.

BEMÆRK Tilslutningerne er de samme for fodpedalen med skive og for fodpedalen med løftearm.

1 Før fra bagsiden af stolen fodpedalens slange hen over fjederklemmen og bag om strømforsyningen.

Fodpedal med skive afbildet
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Opgave 2.

1 Brug en 3/16" unbrakonøgle til at fastgøre 
fodpedalens slange til fjederklemmen 
i bunden af stolen.

BEMÆRK Af hensyn til korrekt placering rillerne 
på fodpedalens slange vende opad og være rettet 
ind mod rillerne i fjederklemmen.
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Tilslutning af A-dec 336 spytsugeslangen (valgfrit)
Hvis du har installeret et A-dec 336 tilførselssystem med en valgfri spytsuger, skal du udføre denne procedure for 
at tilslutte sugeslangen til den.

Tilslutning af spytsugeslangen på en stol uden assistentens instrumenter

Opgave 1.

5 Tryk spytsugeslangen fast på 
adapterstykket på 9 mm. 

1 Find 5/16" spytsugeslangen i tilførsels-
systemets slangebundt.

2 Før spytsugeslangen igennem muffen og ind 
i gulvboksen.

3 Tilslut sugeadapterstykket (kobber med en 
messingkrave) til sugeslangen.

4 Før spytsugeslangen frem til sugeadapter-
stykket. Klip overskydende slange af, men 
sørg for, at slangen stadigvæk er lang nok til at 
kunne danne en serviceløkke.

7 Fastgør spytsugerens adapterstykke på 9 mm til 
sugeadapterstykket. Fastgør slangeforbindelses-
stykket til sugeadapterstykket ved brug af 
forbindelsesklemmen.

6 Kontrollér, at der er installeret en o-ring 
på sugeadapterstykket. Hvis det ikke er 
tilfældet, skal du installere en o-ring i den 
første rille på adapterstykket.

Sugeadapterstykke

9 mm adapterstykke

Forbindelsesklemme

Spytsugeslange

1" albuestykke

O-ring

5 Tryk spytsugeslangen fast på adapterstykket 
på 9 mm. 
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Tilslutning af spytsugeslangen på en stol med A-dec 351 eller 551 assistentens instrumenter

Opgave 1.

1 Før sugeslangen til assistentens instrumenter 
igennem muffen og ind i gulvboksen.

6 Fastgør adapterstykket på den øverste åbning 
på Y-forbindelsesstykket. Fastgør adapter-
stykket til Y-forbindelsesstykket med en 
forbindelsesklemme. 

Brug Loctite® 411™ her

3

2 Før spytsugeslangen igennem muffen og ind i 
gulvboksen.

3 Anbring Y-forbindelsesstykket i gulvboksen 
ved siden af sugeslangen til assistentens 
instrumenter. Tilskær sugeslangen ud for den 
øverste del af Y-forbindelsesstykket. 

4 Påfør Loctite® 411™ rundt om kanten på et af 
adapterstykkerne. Hvis der er installeret en 
351, skal du bruge adapterstykker på 20 mm. 
Hvis der er installeret en 551, skal du bruge 
adapterstykker på 25 mm.

7 Påfør Loctite® 411™ rundt om kanten på et af de 
andre adapterstykker. 

8 Brug en drejebevægelse til at trykke resten af 
sugeslangen ind i adapterstykket. 

10 Fastgør adapterstykket på den nederste 
åbning på Y-forbindelsesstykket. Fastgør 
adapterstykket til Y-forbindelsesstykket med 
en forbindelsesklemme. 

11 Tryk spytsugeslangen fast på adapterstykket 
på 9 mm.

12 Fastgør sugeslangens adapterstykke 
på Y-forbindelsesstykkets sideåbning. 
Fastgør adapterstykket til Y-forbindelsesstykket 
med en forbindelsesklemme. 

9 Tilslut sugeslangen til sugekilden.

5 Brug en drejebevægelse til at trykke den side 
af sugeslangen, der kommer fra muffen, 
fast på adapterstykket. 

Sugeslange fra assistentens 
instrumenter

Forbindelsesklemme Forbindelsesklemme

Forbindelsesklemme

Spytsugeslange

9 mm adapterstykke

Y-forbindelsesstykkeSlange til sugning

Adapterstykke på 20 mm eller 
25 mm
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Klargøring og tilslutning af slangerne
Anbefalet værktøj
• Bidetang

• Muffeværktøj

1. Strip og fjern 1 m (3 fod) af kappen rundt om vandflaskeslangen.

2. Tilslut slangerne i henhold til flowdiagrammet på næste side.

LÆS DETTE! Sørg for at anbringe styrearmen på A-dec 336 i den maksimale højde, inden du tilskærer 
dens slanger, så styrehovedet stadigvæk kan bevæge sig frit. En vejledning i, hvordan styrearmen 
indstilles til den maksimale højde, kan findes under “Justering af styrehovedets højde” på side 41.

BEMÆRK Når vandmanifolden installeres, skal du sørge for at tilslutte den til piggen for enden for at 
undgå stillestående vand i manifolden.
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Strømforsyning

Til skylleskålen

Til kopfylderen

Til vandflasken

Til fodpedalen

Til tilførselssystemet

Til gulvboksen

BEMÆRK Tilslut ikke den blå 
eller hvide slange i kappen.
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Tilslutning af tilførslerne til gulvboksen

Følg anvisningerne om tilslutning afhængigt af systemets konfiguration. 
Kun tilslutning af et tilførselssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
Tilslutning af et system med flere moduler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

Kun tilslutning af et tilførselssystem
Brug dette diagram, hvis systemet ikke har andre moduler end et tilførselssystem.

Anbefalet værktøj
• Bidetang

• Muffeværktøj

Til stolen
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Tilslutning af et system med flere moduler
Brug dette diagram, hvis systemet har andre moduler end et tilførselssystem.

Anbefalet værktøj
• Bidetang

• Muffeværktøj

Installation af vandudskilleren (valgfrit)
Følg den vejledning, der følger med i sættet med vandudskilleren, for at installere vandudskilleren.

Til stolen
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Klargøring og justering af systemet

Fastgørelse af ledningerne og slangerne
Anbefalet værktøj
• Bidetang

1 Installer bøjlen. Den medfølger i sættet med gulvboksen.

2 Brug kabelbindere til at samle slangerne og 
ledningerne, så det hele er mere ryddeligt.

FORSIGTIG Fastgør ikke slangerne til løftearmen. 
Slangerne skal kunne bevæge sig frit, når stolen 
bevæges.

Bøjle 

BEMÆRK Når slangerne er tilsluttede og 
fastgjort, skal du indstille styrearmen til 
tandlægens foretrukne højde. En vejledning i kan 
findes under “Justering af styrehovedets højde” 
på side 41.
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Installation af vandflasken

2 Tryk vandflasken op på vandflasketilslutningen, 
og drej den mod højre.

1 Påfør A-dec silikonesmøremiddel på tilslutningens 
o-ring.

VIGTIGT A-dec anbefaler, at tandlægepersonalet udfører en chokbehandling af tandlægeudstyrets 
vandslanger, inden systemet tages i brug første gang, og at der udarbejdes en plan for 
regelmæssig vedligeholdelse af vandslangerne. Nærmere oplysninger kan findes i dokumentet 
Vedligeholdelsesvejledning til vandslanger (varenr. 85.0983.17) og i dokumentet Brugsanvisning til 
A-dec vandanlæg med lukket kredsløb (varenr. 86.0609.17).
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Installation af tilførselssystemets fjederbelastede fleksible arm
Anbefalet værktøj
• 1/8" unbrakonøgle

• 5/16" topnøgle 

Opgave 1.

Opgave 2.

1 Slå hovedafbryderen til.

2 Klargør styrehovedet til normal brug ved 
at tilslutte håndstykkerne og anbringe en 
bakke på bakkeholderen.

3 Anbring styrehovedet således, at den 
fleksible arm er i vater.

5 Slå hovedafbryderen fra.

4 Brug en 1/8" unbrakonøgle til at afmontere 
endeafskærmningen, der er længst væk fra 
styrehovedet.

1 Brug en 5/16" topnøgle til at justere den fleksible arms 
fjederspændestang, indtil styrehovedet bevæger sig gradvist op, 
når du slår hovedafbryderen fra.

Drej stangen mod uret, hvis styrehovedet bevæger sig opad.
Drej stangen med uret, hvis styrehovedet bevæger sig nedad.



Installationsvejledning til installation af et A-dec 332/333/336 og A-dec 332flt tilførselssystem på en A-dec 311/411 tandlægestol

40  86.0922.17 Rev B 

Justering af drejespændingen på tilførselssystemets fleksible arm
Hvis tilførselssystemets fleksible arm bevæger sig utilsigtet, skal du følge nedenstående trin for at justere den 
fleksible arms drejespænding.

Anbefalet værktøj
• 1/8" unbrakonøgle

1 Anbring instrumenterne i styrehovedet til 
normal brug.

2 Drej på den øverste skrue for at justere 
spændingen. Når du drejer med uret, 
øges spændingen.
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Justering af styrehovedets højde (kun A-dec 336)
Kontrollér højden på tilførselssystemet til manuel højdejustering. Udfør følgende procedure, hvis den skal 
justeres. 

Anbefalet værktøj
• 3/32" unbrakonøgle

 

1 Hæv styrearmen. 

2 Bevæg stopringen til rillen for den ønskede højde.

3 Sænk styrearmen og stopringen ned i stoppet 
på styrearmen.

Stopring

Stop på styrearm

BEMÆRKOmrådet for højdejustering af 
styrearmen er 127 mm (5").

Sætspændeskruer

FORSIGTIG Undlad at hæve styrearmen 
mere end 127 mm (5"). I modsat fald kan 
drejestopstiften falde ind i den faste arm, og 
så skal du afmontere armen for at få fat på 
drejestopstiften.

4 Hvis det er vanskelig at hæve eller dreje styrearmen, 
eller hvis den drejer for meget, skal du bruge en 
unbrakonøgle til at løsne eller stramme de to 
sætspændeskruer.

Styrearm
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Installation af drejestopskruen til tilførselssystemets fleksible arm
Anbefalet værktøj
• 1/8" unbrakonøgle

Justering af styrehovedets drejespænding
Anbefalet værktøj
• 5/32" unbrakonøgle

1 Sæt den rundhovedede skrue af typen 
10-32 x 1/2" ind i det nederste hul. 
Stram den helt.

Faktisk størrelse

1 Drej på skruen for at justere 
spændingen. Når du drejer med uret, 
øges spændingen.
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Justering af bakkeholderbeslagets drejespænding
Anbefalet værktøj
• Stjerneskruetrækker

• 7/32" unbrakonøgle

Justering af drejespændingen på bakkeholderbeslagets arm (kun Continental)
Anbefalet værktøj
• 9/64" unbrakonøgle

1 Brug en stjerneskruetrækker til at udtage 
maskinskruerne. Tag afdækningen af.

2 Indsæt unbrakonøglen i spændeskruen, og drej 
med uret for at øge spændingen.

1 Indsæt unbrakonøglen igennem monterings-
beslaget. Drej om nødvendigt armen, 
indtil unbrakonøglen kan føres helt ind 
i monteringsbeslaget.

2 Sørg for, at beslaget ikke bevæger sig, og drej 
armen for at justere spændingen. 
Når du drejer med uret, øges spændingen.
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Justering af den intraorale lyskildes spænding
Anbefalet værktøj
• 7/64" unbrakonøgle

• Voltmeter

1. Brug en 7/64" unbrakonøgle til at afmontere styrehovedets bageste afskærmning.

2. Indstil voltmeteret til jævnstrøm, og anbring sonderne på IOLS-udgangsterminalerne for det håndstykke, du 
er ved at justere.

3. Løft håndstykket fra holderen, og tænd for lampen. 

4. Brug knapperne bag terminalen til at justere spændingen i henhold til Tabel  på side 45.

OBS Printkortene er følsomme over for statisk elektricitet. Der skal træffes forholdsregler mod 
elektrostatiske udladninger (ESD) ved berøring af et printkort eller ved tilslutning til eller fra 
printkortet. Printkortene skal installeres af en elektriker eller en servicetekniker med tilsvarende 
kvalifikationer. 

Brug disse 
knapper til at 
justere 
spændingen.

IOLS-udgangsterminaler
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FORSIGTIG Værdierne i den efterfølgende tabel gælder kun for fiberoptik med 26 AWG-ledninger, 
belastninger på 750 mA og den anbefalede spænding på 3,2 V jævnstrøm ved pæren. For fiberoptik med 
26 AWG-ledninger og andre specifikationer skal du bruge ligningen T = (Z x 0,006 x Y) + X, hvor:

T = klemrækkens spænding (V jævnstrøm) 
X = ønsket spænding ved pæren (V jævnstrøm)
Y = nominel lampe-/strømbelastning (i ampere) 
Z = 26 AWG-ledningens længde (tommer) fra klemrækken til pæren

Kontakt A-dec kundeservice for oplysninger om udstyr med et andet ledningssystem end 26 AWG.

Tabel over længde og spænding for A-dec pærer med en mærkespænding på 3,2 V

Ledningslængde 
i A-dec slangen

Spænding ved klemrækken, 
som resulterer i den anbefalede 
spænding på 3,2 V ved pæren

Ledningslængde 
i A-dec slangen

Spænding ved klemrækken, 
som resulterer i den anbefalede 
spænding på 3,2 V ved pæren

(in) (cm) V jævnstrøm ± 0,02 (in) (cm) V jævnstrøm ± 0,02

48 122 3,40 108 274 3,69

54 137 3,43 114 290 3,72

60 152 3,46 120 305 3,75

66 168 3,49 126 320 3,78

72 183 3,52 132 335 3,81

78 198 3,55 138 351 3,84

84 213 3,58 144 366 3,87

90 229 3,61 150 381 3,90

96 244 3,64 156 396 3,93

102 259 3,67
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Justering af håndstykkets driftslufttryk
Anbefalet værktøj
• 7/64" unbrakonøgle 

• Håndstykketrykmåler

1. Brug en unbrakonøgle til at skrue skruerne ud af styrehovedets afskærmning. Afmonter afskærmningen, 
og find betjeningselementerne til driftslufttrykket under det.

2. Løft håndstykket fra holderen, eller træk stoparmen fremad.

3. Udfør en af de følgende opgaver:

○ På en fodpedal med skive: Indstil omskifteren til tør (væk fra den blå prik), og træd på skiven. 

○ På en fodpedal med løftearm: Bevæg håndtaget helt til højre.

4. Sørg for, at håndstykket er aktiveret, og kontrollér håndstykketrykmåleren.

5. Juster driftslufttrykket, så det stemmer overens med producentens specifikationer. Drej stangen med uret for at 
sænket trykket. 

BEMÆRK Brug en håndstykketrykmåler fastgjort på håndstykkeslangen for at måle det nøjagtige 
driftslufttryk. Én bar svarer til 14,5 psi.

FORSIGTIG Hvis producentens anbefalede driftslufttryk overskrides, øger det risikoen for 
beskadigelse, og det kan reducere håndstykkekomponenternes levetid betydeligt.
Se håndstykkeproducentens brugsanvisning for det korrekte driftslufttryk.

1

3

4

2

5
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Justering af spændingen på Continental-stoparme
Anbefalet værktøj
• 7/64" unbrakonøgle

1. Afmonter styrehovedets bageste afskærmning.

2. Løsn de to skruer, der fastgør styrehovedets forreste afskærmning, og løft afskærmningen.

3. Træk de to tapper øverst på dråbeafskærmningen ud, og træk derefter dråbeafskærmningen ned.

4. Afmonter fjederen fra den forreste afskærmning.

5. Træk stoparmen fremad.

6. For at afmontere bøjlen fra styrehovedet skal du trykke den sider ind, indtil den kommer ud af hullerne 
i rammen.

7. Indsæt bøjlens ender i hullerne til den ønskede stoparmsspænding, og monter derefter fjederen igen. 

8. Gentag trin 4 til 7 for hver stoparm, der skal justeres.

9. Monter styrehovedets bageste afskærmning. 

1

2

3

4

5

6

7
Mindst spænding

Mest spænding
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Nivellering af styrehovedet
Anbefalet værktøj
• 5/32" unbrakonøgle

• Vaterpas

Opgave 1.

Opgave 2.

1 Sørg for, at styrehovedet er i den normale 
arbejdsstilling, og drej det så det vender ret ud fra 
den fleksible arm.

2 Anbring et vaterpas på bakkeholderen eller 
øverst på styrehovedet. 

1 Løsn nivelleringsskruerne en smule.

3 Juster vaterpasset frem og tilbage.

4 Juster vaterpasset fra side til side.

5 Stram den rundhovedede skrue. 

2 Løsn den rundhovedede skrue en smule.



Installationsvejledning til installation af et A-dec 332/333/336 og A-dec 332flt tilførselssystem på en A-dec 311/411 tandlægestol

86.0922.17 Rev B 49

Brugertilpasning af berøringspanel- og håndstykkeindstillinger

Opsætning af berøringspanelet for teknikere
Håndstykke- og berøringspanelindstillingerne kan tilpasses til brugerens præferencer ved at trykke på 0 og 
e samtidigt og holde dem nede. Når skærmbilledet System Setup vises, skal du trykke på .

Eksempel på skærmbilledet Setup på et A-dec 300 Deluxe-berøringspanel

Navigation med knapperne på berøringspanelet
Knapperne med stolens funktioner bliver til navigationsknapper, når du er i opsætningstilstand. Brug knapperne 
Ryglæn op , Ryglæn ned , Sæde op , Sæde ned  samt minus - og plus + til at navigere og til at foretage 
justeringer og træffe valg i opsætningsskærmbillederne.

Opsætning af kontrast/hjælpmeddelelser
Justering af kontrasten på berøringspanelets skærm eller aktivering/deaktivering af hjælpmeddelelserne:

1. På Deluxe-berøringspanelets startskærm skal du trykke på knapperne 0 og e samtidigt og holde dem nede 
i tre sekunder og derefter trykke på  for at gå i gang.

2. I skærmbilledet System Setup skal du trykke på - eller + for at vælge Touchpad, og derefter skal du trykke 
på  for at gå i gang.

3. I skærmbilledet Touchpad Setup skal du trykke på - eller +, indtil Contrast Adjust eller Help Messages: 
vises på skærmen. Derefter skal du trykke på  for at gå til skærmbilledet Contrast Adjust Setup eller 
Help Messages Setup.

○ I skærmbilledet Contrast Adjust Setup: Tryk på - eller + for at justere kontrasten, og tryk derefter på  
for at gemme indstillingen. Tre bip bekræfter, at indstillingen er gemt.

○ I skærmbilledet Help Messages Setup: Tryk på - eller + for at slå hjælpmeddelelserne til (On) eller fra 
(Off), og tryk derefter på  for at gemme indstillingen. Tre bip bekræfter, at indstillingen er gemt.

4. Når du er færdig med at foretage justeringerne af indstillingerne på berøringspanelet, skal du trykke på , 
indtil A-dec logoet vises.

BEMÆRK Symbolerne og ikonerne på de berøringsfølsomme betjeningselementer tilhører A-dec, Inc.

BEMÆRK En oversigt over hjælpmeddelelserne kan findes i dokumentet Lovpligtige oplysninger, tekniske 
data og garanti (varenr. 86.0221.17), som findes i ressourcecentret på www.a-dec.com.

SYSTEM SETUP

Press     -/+     to change
< Exit                       Select >

Handpieces
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Opsætning af håndstykkeholderen
Du kan indstille, hvordan håndstykker konfigureres for hver håndstykkeholder. Håndstykketyperne omfatter 
almindelig luft, kamera, elektrisk, andet, ultralyd, sugning og turbine. 

Sådan indstilles håndstykkeholderne:

1. Tryk på knapperne 0 og e samtidigt, og hold dem nede, indtil skærmbilledet System Setup vises. 
Tryk derefter på .

2. I skærmbilledet System Setup skal du trykke på - eller + for at fremhæve Handpieces. Tryk derefter på .

3. I skærmbilledet Handpiece Setup skal du trykke på - eller + for at fremhæve Holder Setup. Tryk derefter 
på .

4. Løft det ønskede håndstykke fra holderen.

5. I skærmbilledet Holder Setup skal du trykke på - eller + for at vælge håndstykketypen. Derefter skal du 
gøre et af følgende afhængigt af håndstykketypen: 

○ Electric: En opsætningsvejledning kan findes i de installationsoplysninger, der følger med 
betjeningsmodulet.

○ All other Types: Tryk på . Tre bip bekræfter, at indstillingen er gemt.

6. Sæt håndstykket tilbage i holderen.

7. Gentag trin 4 til 6 for at opsætte hvert aktivt håndstykke.

8. Når du er færdig med opsætningen af håndstykkerne, skal du trykke på  , indtil du ser A-dec logoet.
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Opsætning af den intraorale lyskilde

Der kan vælges mellem følgende indstillinger:

• On When Selected: Angiv, om den intraorale lyskilde skal tænde eller forblive slukket, når håndstykket tages 
ud af holderen.

• Auto Off Delay: Indstil, hvor længe lyset skal være tændt, når fodpedalen slippes. Dette tidsrum nulstilles, 
når du bruger driftsluften igen.

• On in Endo: Angiv, om den intraorale lyskilde skal tænde eller slukke i endodonti-tilstand. Idet de fleste 
endodonti-håndstykker ikke har lysrør, anbefales det, at Off vælges for at mindske varmedannelsen og for at 
forlænge pærens levetid.

Sådan opsættes den intraorale lyskilde:

1. På Deluxe-berøringspanelets startskærm skal du trykke på knapperne 0 og e samtidigt og holde dem nede 
i tre sekunder og derefter trykke på  for at gå i gang.

2. I skærmbilledet System Setup skal du trykke på - eller + for at fremhæve Handpieces. Tryk derefter på .

3. I skærmbilledet Handpiece Setup skal du trykke på - eller + for at fremhæve Intraoral Lt Source. 
Tryk derefter på .

4. Løft det ønskede håndstykke fra holderen.

5. I skærmbilledet Light Source Setup skal du trykke på - eller + for at få vist den ønskede indstilling. 
Tryk derefter på .

6. Angiv indstillingerne for håndstykket ved tryk på - eller + og  få at gå igennem skærmbillederne. 
Tre bip bekræfter indstillingen, når opsætningen er afsluttet.

7. Gentag trin 5 og 6 for hver indstilling.

8. Sæt håndstykket tilbage i holderen.

9. Gentag trin 3 til 8 for at konfigurere hvert håndstykke.

10.Når du er færdig med opsætningen af håndstykkerne, skal du trykke på , indtil du ser A-dec logoet.

BEMÆRK Med A-dec 300 Deluxe-berøringspanelet kan du opsætte forskellige indstillinger for den 
intraorale lyskilde, hvis der er installeret en QVIOLS-lyskilde (quad voltage intraoral light source) eller 
en elektrisk motorstyreenhed med indbygget IOLS-styring.
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Test af systemet

Brug nedenstående tjekliste til at teste systemet, og følg derefter op med kunden. 

Tilførselssystem
• Håndstykkerne fungerer efter hensigten og er indstillet i henhold til tandlægens præferencer:

○ Vandkøling, luftkøling og sprøjt.

○ Skylning af håndstykkets slange.

○ Håndstykkeholderens ventiler og kontakter.

○ Håndstykkets driftslufttryk. 

• Den fjederbelastede fleksible arms modvægt fungerer efter hensigten.

• Drejestopstiften er installeret og fungerer efter hensigten.

• Den fleksible arms bremse fungerer efter hensigten.

• Højden på den manuelle justeringsarm og drejespændingen er indstillet.

• Styrehovedet er i vater i henhold til en måling på bakken.

• De leddelte arme bevæger sig ikke utilsigtet.

• Fodpedalen fungerer efter hensigten.

Tilførsler
• Det indstillede lufttryk er 552 kPa (5,52 bar).

• Gulvboksen er fri for luft- og vandlækager.

• Der må ikke være knæk på slangerne og ledningerne, og de skal være fri for luft- og vandlækager.

• Overskydende slanger og ledninger skal være rullet sammen og anbragt på god afstand af bevægelige dele.
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Installation af afdækningerne

Anvisningerne vedrørende installation af afskærmningerne er ens for A-dec 311 og 411 tandlægestole.

Installation af løftearmens afskærmning 

BEMÆRK Sørg for at justere og teste systemet, inden du monterer afdækningerne.

ADVARSEL Fare for elektrisk stød. Pas på ikke at beskadige ledninger eller slanger, når du afmonterer 
eller monterer afskærmningerne. Sørg for, at afskærmningerne er fastgjort, når du har monteret dem. 

2 Indsæt stolperne på løftearmen i åbningerne i den 
ene side af afskærmningen.

1 Anbring stolen, så den er kørt halvvejs op.

3 Indsæt stolperne i åbningerne i den anden side af 
afskærmningen.



Installationsvejledning til installation af et A-dec 332/333/336 og A-dec 332flt tilførselssystem på en A-dec 311/411 tandlægestol

54  86.0922.17 Rev B 

Installation af pumpe- og gulvboksafdækningerne
Anbefalet værktøj
• 3/16" unbrakonøgle

Opgave 1.

Opgave 2.

1 Hvis systemet har en gulvboks, skal du frigøre 
åbningen på forsiden af pumpeafdækningen.

2 Klik gulvboksens afdækning fast.

1 Fastgør pumpeafdækningen.
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Installation af monteringsafdækningen 

BEMÆRK Vent med at installere denne afdækning, indtil alle moduler er blevet installeret. 
Hvis systemet har et støttebeslag, skal du bruge afdækningen til det bageste beslag med hullerne, 
der passer rundt om beslaget. 

1 Klik monteringsafdækningen fast. De fire stolper passer ind i hullerne på monteringsbeslaget.

Stolpe

Hul
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