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Bedienungsanleitung
A-dec Monitorbefestigungen

A-dec-Monitorbefestigungen bieten zwei Positionierungsmöglichkeiten:

Pendelnd
Diese Monitore bieten
einen kontinuierlichen
Drehwiderstand und rasten
nach der Positionierung in der
gewünschten Position ein.

Arretierend
Diese Monitore bieten
einen Griff, mit dem Sie die
Kippposition des Monitors
manuell arretieren können.

A-dec-Monitorbefestigungen entsprechen den Vorschriften der VESA
(Video Electronics Standards Association), sodass sie mit den meisten
Monitormarken und -größen kompatibel sind.

HINWEIS  A-dec-Monitorbefestigungen wurden zum Tragen 
und Positionieren von medizintechnischen oder ähnlichen 
Flachbildschirmen entwickelt. Die Anforderungen an 
Monitore finden Sie in der Tabelle auf Seite 3.
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Monitorbefestigungen – Einstellungen und technische Daten
Informationen zur Einstellung und zu den technischen Daten des Monitors finden Sie in den nachfolgenden Abbildungen und in der 
Tabelle auf Seite 3.

Modell 2, pendelnd

Modell 3, pendelnd Modell 4, arretierend

Modell 1, pendelnd

3/16-Zoll-
Sechskant-
Inbusschl-
üssel

Spannung 
nach unten

Spannung 
nach oben

5/32-Zoll-
Sechskant-
Inbusschlüssel

Verwenden Sie einen 
1/8-Zoll-Sechskant-
Inbusschlüssel

5/32-Zoll-
Sechskant-
Inbusschlüssel



86.0309.03 Rev G 3

Einstellung des senkrechten Drehwiderstand

Größe des 
Sechskant-
Inbusschlüssels

Einstellungs-
methode Erhältlich auf

Maximalgewicht 
des Monitors

Maximale Größe 
des Monitors

Modell 1, pendelnd
Drehen Sie den Sechskant-Inbusschlüssel im 
Uhrzeigersinn, um den Widerstand zu erhöhen bzw. 
entgegen dem Uhrzeigersinn, um den Widerstand zu 
verringern.

3/16 Zoll pendelnd/
einzelner 
Drehwiderstand

Behandlungsstühle, 
Speifontänen

9 kg (20 lb) 483 mm (19-Zoll) 
diagonal 

Modell 2, pendelnd
Drehen Sie den Sechskant-Inbusschlüssel im 
Uhrzeigersinn, um den Widerstand zu erhöhen bzw. 
entgegen dem Uhrzeigersinn, um den Widerstand zu 
verringern. Dies ist u. U. für die Einstellung des 
Drehwiderstands nach oben oder unten nötig.

5/32 Zoll pendelnd/
doppelter 
Drehwiderstand

Behandlungsstühle, 
Speifontänen, 
Schrankschie-
nenmontage

14 kg (31 lb) 483 mm (19-Zoll) 
diagonal 

Modell 3, pendelnd
Verwenden Sie einen 1/8-Zoll-Sechskant-Inbusschlüssel, 
um die Schrauben der hinteren Abdeckung zu entfernen. 
Mithilfe eines 5/32-Zoll-Sechskant-Inbusschlüssel 
können Sie den vertikalen Drehwiderstand des Monitors 
erhöhen oder reduzieren. 
(Hinweis: Die Griffe sind nach Entfernung der Abdeckung 
möglicherweise neu positioniert. Verwenden Sie einen 1/8-Zoll-
Sechskant-Inbusschlüssel, um die Schrauben der Griffe zu entfernen 
und zu ersetzen.)

1/8 Zoll 
5/32 Zoll

pendelnd/
einzelner 
Drehwiderstand

Decken, Schränke, 
Wände

9 kg (20 lb) 483 mm (19-Zoll) 
diagonal 

Modell 4, arretierend
Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um den Monitor in 
der gewünschten Position zu arretieren.

Nicht verfügbar Arretierend/Griff Behandlungsstühle, 
Speifontänen

9 kg (20 lb) 483 mm (19-Zoll) 
diagonal 



Technische Daten und Garantie

WICHTIG  Die Garantieinformationen, elektrischen 
Daten, die Bedeutung der Symbole sowie weitere 
aufsichtsbehördliche Angaben finden Sie im Dokument 
„Aufsichtsbehördliche Angaben, technische Daten und Garantie“ 
(Teilenr. 86.0221.03) in unserem Ressourcencenter unter 
www.a-dec.com.

HINWEIS  Die technischen Daten können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Anforderungen können 
sich je nach Standort unterscheiden. Weitere Informationen 
können von autorisierten A-dec-Vertragshändlern eingeholt 
werden.

In diesem Dokument beschriebene Produktmodelle und 
Produktversionen

Modelle Versionen Beschreibung
200, 300, 381, 382, 482, 
581, 584, 585, 586, 587, 
Performer 8000
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