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Urheberrecht
© 2016 A-dec Inc. Alle Rechte vorbehalten.

A-dec Inc. tibernimmt keinerlei Gewahrleistung fiir dieses Material,
insbesondere keine stillschweigende Gewéhrleistung der allgemeinen
und besonderen Gebrauchstauglichkeit. A-dec Inc. haftet nicht fiir
hierin enthaltene Fehler, Folgeschdden oder anderweitige Schaden
beziiglich der Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieses Materials.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen kénnen jederzeit
unangekiindigt gedndert werden. Falls Sie auf Probleme mit diesem
Dokument stofden, teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit. A-dec Inc.
garantiert nicht, dass dieses Dokument keine Fehler enthalt.

Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von A-dec Inc. darf kein
Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen
Mitteln, ob elektronisch oder mechanisch, kopiert, reproduziert, gedandert
oder tibertragen werden, auch nicht durch Fotokopieren, Aufzeichnen
oder irgendwelche Informationsspeicher- und Abrufsysteme.

Eingetragene Marken und weitere Rechte an geistigem
Eigentum

A-dec, das A-dec-Logo, A-dec 500, A-dec 300, Cascade, Cascade
Master Series, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer,
Preference, Preference Collection, Preference ICC und Radius sind
eingetragene Marken von A-dec Inc. in den USA und anderen Landern.
A-dec 400, A-dec 200, Preference Slimline und reliablecreativesolutions
sind ebenfalls Marken von A-dec Inc. Die Markenzeichen oder -namen
in diesem Dokument diirfen in keiner Weise ohne die ausdriickliche
schriftliche Genehmigung des Markeneigenttimers vervielfaltigt,
kopiert oder bearbeitet werden.

Bestimmte Touchpad-Symbole sind Eigentum von A-dec Inc. Die
Verwendung dieser Symbole, sei es als Ganzes oder zum Teil, ohne
ausdrtickliche schriftliche Genehmigung von A-dec Inc. ist streng untersagt.

Gesetzliche Vorschriften

Informationen zur Garantie finden Sie im Dokument
»Aufsichtsbehordliche Angaben, technische Daten und Garantie
(Teilenr. 86.0221.03) in unserer Dokumentenbibliothek unter
www.a-dec.com.

“

Produktservice

Produktservice-Informationen erhalten Sie von Threm ortlichen
A-dec-Vertragshdndler. Service- oder Standortinformationen zu
ortlichen Vertragshdndlern erhalten Sie beim A-dec-Kundenservice
unter der Telefonnummer 1 800 547 1883 (innerhalb der USA und
Kanadas) oder 1 503 538 7478 (auflerhalb der USA und Kanadas)
und unter www.a-dec.com.

Dokumentiibersicht

Dieses Dokument enthélt Informationen zum Ausfiihren von
Sicherheitspriifungen bei A-dec Dentalsystemen. Es werden die
Systempriifpunkte und die zuldssigen Werte dargestellt.

Die Systemsicherheitspriifungen miissen von einem Servicetechniker
bei Bedarf nach der Wartung oder falls erforderlich in jahrlichen
Abstanden durchgefiihrt werden.


http://www.a-dec.com
http://www.a-dec.com

MESSGERAT ZUR MESSUNG VON LECKSTROM

0 Anweisungen zum Verwenden von Priifgeriten fiir elektrische Sicherheit (z. B. SecuTest oder SeculLife) finden Sie auf Seite 13.
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a) Induktionsarme Bauelemente
b) Impedanz > 1 MQ und Kapazitit < 150 pF
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VERGLEICH EUROPAISCHER UND NORDAMERIKANISCHER STECKER
UND STECKDOSEN

AuBen- oder Neutralleiter

(braune bzw. blaue Isolierung)

AuBenleiter Neutralleiter

(braune Isolierung) (blaue Isolierung)

Schutzleiter
(griine Isolierung mit gelbem Streifen)

Neutralleiter AuBenleiter

(blaue Isolierung) (braune Isolierung)

AuBen- oder Neutralleiter

(braune bzw. blaue Isolierung)

Schutzleiter

(griine Isolierung mit gelbem Streifen)




SICHERHEITSPRUFUNGEN FUR A-DEC 200, 1040, 1221 UND 8000 SYSTEME
Prifung 1 (Grenzwert > 1 MQ)
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Stuhlsockel Anschlussgehause
Priifungen 1, 2, 3, Priifungen 1, 2, 3, 4,
6,7,8 5,6,7,8
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Sicherheitspriifungen fiir A-dec 200, 1040, 1221 und 8000 Systeme 4

Priifung 3 (Grenzwert < 5 Q)

Priifung 4 (Grenzwert > 1 MQ)
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Sicherheitspriifungen fiir A-dec 200, 1040, 1221 und 8000 Systeme

Priifung 7 (Grenzwert < 0,5 mA)
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Priifung 8 (Grenzwert < 0,1 mAAC, < 0,01 mA DC)

0 Anmerkung: Messen Sie alle Anwendungsteile einzeln.
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SICHERHEITSPRUFUNGEN FUR A-DEC 500 SYSTEME 6
Priifung 1 (Grenzwert > 1 MQ)
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Sicherheitspriifungen fiir A-dec 500 Systeme

Priifung 3 (Grenwert <5 Q). | Priifung 4 (Grenzwert > 1 MQ)
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Priifung 5 (Grenzwert = 26 V~ ohne Last) Priifung 6 (Grenzwert = Netzspannung
v = 10 %)
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Sicherheitspriifungen fiir A-dec 500 Systeme

Priifung 7 (Grenzwert < 0,5 mA)

L
V-
NETZ
oV
M
Messgerat

J__ (D) I:E:_\I
o,

Priifung 8 (Grenzwert < 0,1 mAAC, < 0,01 mA DC)

Anmerkung: Messen Sie alle Anwendungsteile einzeln.
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SICHERHEITSPRUFUNGEN FUR A-DEC 300- UND 400-SYSTEME
Prifung 1 (Grenzwert > 1 MQ)
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Sicherheitspriifungen fiir A-dec 300- und 400-Systeme 10

Priifung 4 (Grenzwert > 1 MQ)
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Priifung 5 (Grenzwert = 26 V~ ohne Last) Priifung 6 (Grenzwert = Netzspannung
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Sicherheitspriifungen fiir A-dec 300- und 400-Systeme

Priifung 7 (Grenzwert < 0,5 mA)
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Priifung 8 (Grenzwert < 0,1 mAAC, < 0,01 mA DC)

Anmerkung: Messen Sie alle Anwendungsteile einzeln.
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Checkliste fiir die Systemsicherheit

Modell:
Seriennummer:
Datum Priifung 1 Priifung 2 Priifung 3 Priifung 4 Priifung 5 Priifung 6 Priifung 7 Priifung 8
Grenzwert Grenzwert Grenzwert Grenzwert Grenzwert = 26 V~ Grenzwert = Grenzwert Grenzwert
> 1 MQ > 1 MQ <50 > 1 MQ ohne Last Netzspannung + 10 % | < 0,5 mA <0,1mAAC, < 0,01 mADC

Wenn eine der Systemsicherheitspriifungen auf ein Problem mit dem Gerat hinweist, wenden Sie sich an den Kunden-Support

von A-dec.
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Verwenden von Priifgeraten fiir elektrische  Beispiel eines SecuTest-Gerats
Sicherheit

Diese Vorgehensweise gilt fiir Priifgerate wie SecuTest |:| El @

oder Seculife
[
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1. Wihlen Sie die geeigneten Priifoptionen:
l:l [l o coooo

e Norm: IEC 62353 - Medizinische elektrische Gerite
O Oooood

medizinischen elektrischen Geréten)
* Geriteklasse: Klasse I |i|

e Typ: Allgemein

* Anwendungsteile: Typ B (wenn anwendbar)

* Wihlen Sie ggf. eine der folgenden Priifmethoden fiir den
Gerditeableitstrom:

(Wiederholungspriifungen und Priifung nach Instandsetzung von
|

[DDD

Direktmessung fiir am Priifgerdt angeschlossene Gerite
Ersatzmessung fiir fest angeschlossene Gerite
2. Fiihren Sie die Priifung des Dentalgerits gemafi den Anweisungen zu AbschlieBende Schritte

Threm Priifgerat durch. * Bringen Sie alle Teile des Dentalgeréts wieder an.

3. Dokumentieren oder drucken Sie die Priifergebnisse. e Priifen Sie alle Abdeckungen auf eingeklemmte Kabel.
Grenzwerte nach IEC 62353 e Fiihren Sie eine vollstindige Funktionspriifung durch.
Messung des Schutzleiters: < 300 mQ
Gerdteableitstrom:

* Direktmessung: < 500 pA

* Ersatzmessung: <1000 pA

Isolationswiderstand: = 2 MQ
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